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NAS ROZHOVOR 



S panem Maurem Toninatim, 
reditelem firmy Italtronic. 

Mohl byste ctenarum naseho 
casopisu predstavit vasi firmu a 
jeji zamereni? 

Firma Italtronic byla zalozena v ra¬ 
ce 1987 - letos tedy slavime desetilete 
vyroci. CMu pri zalozeni firmy bylo 
hned nekolik: Znali jsme problemy vy- 
robcu elektronickych zanzeni s pouz- 
dry pro jejich vyrobky, proto jsme 
chteli zahajit vyrobu univerzalnich 
pouzder, urcenych svou konstrukci 
prave pro tyto ucely. Shromazdili jsme 
pozadavky od mnoha potencialmch 
zakazniku a navrhli konstrukce prv- 
nich pouzder. Ohlas byl jiz tehdy ne- 
cekany. 

Dalsim cilem bylo hned od same- 
ho pocatku udrzet ceny vyrobku na co 
nejnizsi cenove hladine, nebot’ jen tak 
Ize pouzivat univerzalm pouzdra ne- 
jen pro vzorky nebo amaterskou vyro¬ 
bu, ale i pri seriove vyrobe. 

A tak se stalo, ze objekt, ve kte- 
rem jsme pred lety zahajili svoji cin- 
nost (tehdy tarn byla jak administrati- 
va, lisovna i sklad), se stal tesnym. 
Nejprve se prestehovala lisovna a po- 
tom se jiz do budovy nevesel ani cely 
sklad. Prevazeni vyrobku mezi sklady 
vsak bylo velmi problematicke a za- 
calo se projevovat v operativnosti 
vykryvam dodavek. Proto v letosmm 
race firma „dostala“ k desatym naro- 
zeninam nove vybudovany vyrobni 
a skladovaci areal. Vse je tedy opet 
takzvane pod jednou strechou a s do- 
statecnou rezervou pro pristi leta. 



Elektronicka zarizeni a to jak pri 
amaterske vyrobe, tak i pri malo a 
velkoseriove vyrobe je treba v zaveru 
vyroby vhodne zapouzdrit. Pouzdro 
(skrinka) totiz sehrava velmi dulezi- 
tou roli v celkove uspesnosti celeho 
vyrobku. Musi splnovat nejen este- 
ticke pozadavky, ale take odpovidat 
svou konstrukci celkovemu charakte- 
ru vyrobku, zajist’ovat bezpecnost ob- 
sluhy proti urazu elektrickym proudem 
a naopak chranit zanzeni pred posko- 
zem mechanickym zasahem, pnpad- 
ne vlhkosti. 

Vzhledem k cenovym relacim liso- 
vacich forem pro vyrobu plastovych 
vylisku je proto v mnohych pnpadech 
vyhodne podridit konstrukci pristroje 
hotovym pouzdrum a tak se podstat- 
ne zmensi naklady na vyrobek a tim 
i jeho konecna cena. 

Muzete nam v kostce predstavit 
nejzajimavejsi vyrobky z vaseho 
sortimentu? 

Nezajimavejsimi vyrobky z naseho 
sortimentu jsou bezesporu pouzdra 
MODULBOX pro stavbu pnstoju, urce¬ 
nych svoji konstrukci pro pouziti v roz- 
vadecich s takzvanymi listami DIN. 


Jsou plastova pouzdra skutec- 
ne tak zadany a potrebny sorti- 
ment? 



Snimek noveho zavodu 
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V tomto provedeni vyrabime celou serii 
pouzder v sirkach od 1 M (17,5 mm) 
az po 9 M (159,5 mm). Uvedeny rozsah 
velikosti tohoto pouzdra umoznuje 
umistit v nich vse od jednoduchych 
prvku jako jsou napr. pomocna rele, 
casovace az po pomerne slozite re¬ 
gulatory, procesorove ridici jednotky 
apod. Aplikaci v techto pouzdrech jsem 
sam videl jiz stovky. K oblibe pouzder 
MODULBOX bezesporu prispiva i exis¬ 
tence mnoha doplnku jako jsou kryty 
svorkovnic, pruhledne a prusvitne cel- 
ni panely, svorkovnice atd. 

Pro stavbu panelovych pristroju 
a regulator^ jsou velmi zadana pouz¬ 
dra rady INCABOX. Vyrabime opet 
velky sortiment rozmeru od vskutku 
miniaturmch s rozmerem predniho pa- 
nelu 36 x 72 mm az po velka provede¬ 
ni 144 x 144 mm, ktere jiz umoznuji 
konstrukci slozitych pristroju. Zajima- 
vym doplnkem vetsiny provedem rady 
INCABOX jsou pridavne pruhledne 
kryty panelu, zajist’ujici kryti IP54, pri- 
padne IP65. Vnitrni konstrukce skrini 
umoznuje zasouvani desek s elektro- 
nikou do drazek. 

Opet pro rozvadece a montaz na 
listu DIN jsou urceny profily a staveb- 
nice s oznacemm SUPPORT. Jedna 
se v podstate o drzaky desek s plos- 
nymi spoji do rozvadece. Vyrabime je 
v sirkach 72 a 107 mm. Delka je bud’ 
dana pouzitim standardne vyrabenych 
velikosti, nebo si muze zakaznik za- 
koupit „metraz“ a prizpusobit delku 
profilu svym potrebam. Tento typ se 
pouziva prevazne pro vyrobu oddelo- 
vacich obvodu pro mikroprocesorove 
systemy jako jsou releove sady apod. 
Dale mame v nasem sortimentu rady 
pouzder - krabicek pro prenosna zan- 


zeni, jako jsou napr. merici a diagnos- 
ticke pristroje - zde bych rad zminil 
radyTABOX, ISO a VIBOX. 

Pro konstrukci a stavbu stolmch 
pristroju dodavame sknne rady ECO- 
BOX, pro potreby vysokeho kryti (az 
IP65) jsou k dispozici boxy s oznace- 
mm ELBOX. Bohuzel nem mozne pri 
tomto rozhovoru popsat veskery nas 
sortiment. Jsem vsak presvedcen, 
a zkusenosti jsou toho dukazem, ze 
prakticky kazdemu zajemci mame co 
nabidnout. 

Kdo jsou tedy vasi zakaznici 

a do kterych zemi dodavate? 

Potencialni zakaznik je pro nas 
prakticky kazdy, kdo se zabyva vyro- 
bou a konstrukci elektronickych zan- 
zem, at’ uz pro prumyslove nebo ko- 
mercni vyuziti. Vzhledem k tomu, ze 
nasi konstrukteri peclive sleduji mezi- 
narodni normy tykajici se oblasti elek- 
trotechniky a vyrobky navrhuji tak, aby 
vyhovovaly vsem pozadavkum, ziska- 
va nas zakaznik jistotu, ze pouzdro 
vyhovi pozadavkum zkusebny pri cer- 
tifikaci. Je to otazka mechanicke pev- 
nosti, samozhasivosti pouziteho mate- 
rialu apod. 

Nasi zakaznici jsou proto nejen 
amateri s individualnimi konstrukcemi 
a vyvojova pracoviste, ale nejvetsimi 
odberateli jsou zakaznici z rad vyrob- 
cu, kteri vytvareji rozmanitost z uni- 
verzalnich pouzder tamponovym tis- 
kem, barevnymi samolepicimi stitky, 
foliovymi klavesnicemi apod. 

Sve vyrobky jsme zpocatku proda- 
vali pouze v Italii. V podstate prvm 
vyznamne zahranicni dodavky jsme 
pred lety uskutecnili prave k vam (do 


tehdejsiho Ceskoslovenska) prostred- 
nictvim firmy ENIKA z Nove Paky. 

Dnes dodavame s uspechem prak¬ 
ticky do vsech zemi Evropy a peod- 
pustim si dodat, ze nynejsi Ceska 
republika je stale jedmm z nejvyznam- 
nejsich zahranicmch odberatelu. Ma 
navsteva veletrhu AMPER '97, kde 
jsem poznal mnoho vyrobku prave 
v pouzdrech z nasi produkce, mne 
v tom jen ujistila. 

To, co jste nam nym popsal, je 
zakladm sortiment vast firmy. 
Pfipravujete nejake novinky? 

Samozrejme ze pripravujeme nove 
vyrobky. Pozadavky a naroky zakaz- 
niku se stale zvetsuji a neustale zdo- 
konalovani sluzeb a technicke urovne 
nasich vyrobku je predpokladem dlou- 
hodobeho uspechu. Proto jsme take 
pred nedavnem zahajili vyrobu svor¬ 
kovnic a konektoru, predevsim v pro- 
vedeni do desek s plosnymi spoji. 
Nasi specialitou jsou svorkovnice pro 
vetsi prumery vodicu a vetsi proudove 
a napet’ove zatizeni. 

Zminil jste se, ze Ceska republi¬ 
ka je vasim vyznamnym zakaz- 
nikem. Na koho se mohou tedy 
pripadni novi zajemci obratit? 

Vuci zahranicnim partnerum mame 
jednotnou obchodni politiku, ktera se 
nam velmi osvedcila. V kazde zemi si 
na zaklade pecliveho vyberu a refe- 
renci vybereme zastupce, ktery pak 
v dane zemi ziskava exkluzivni pravo 
pro obchod s nasimi vyrobky. Jako 
partnera pro obchod s Ceskou i Slo- 
venskou republikou jsme si vybrali jiz 
zminenou firmu ENIKA z Nove Paky. 
V katalogu teto firmy najdou pripadni 
dalsi zajemci o nase vyrobky uceleny 
a kompletni prehled vseho, co nabizime. 

Zminil jste se take o nasem me- 
zinarodnim veletrhu elektro- 
techniky a elektroniky AMPER. 
Jsou vase vyrobky prezentova- 
ny i tarn? 

Jak jsem jiz uvedl, prostrednictvim 
firmy ENIKA z Nove Paky prodavame 
vyrobky v Ceske republice. Pochopi- 
telne je nas sortiment predstavovan 
i na teto prestizni akci. Jednak jsou 
pouzdra vystavena, aby si je mohli 
zakaznici zblizka prohlednout, na 
vyzadani zdarma ziskaji katalog fir¬ 
my ENIKA, v nemz jsou vyobrazeny 
nase vyrobky spolu s cenovymi rela- 
cemi. Po dobu teto vystavy je tez pri- 
tomen nas zastupce. 

Mohl byste na zaver uvest kon- 
takt na firmu ENIKA? 

Pro uplnost uvadim celou adresu: 
ENIKA, Nadrazni 609, 509 01 Nova 
Paka, tel. (0434) 663311, fax (0434) 
663322, Internet - http://www.enika.cz 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 



Pan Mauro Toninati s ing. Jirim Vavrou z firmy Enika na vystave Amper 97 


UZAVERKA JE POSUNUTA NA 15.9. 

Konkurs PE A Radia 1997 

^ Podrobne podminky viz A Radio 3/1997, s. 3. 
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Co noveho v elektronice 1997 

Doc. Ing. Jin Vackar 


Jako kazdorocne i letos stoji zato 
prehlednout smery vyvoje elektroniky 
v jejich dilcich oblastech a aplikacich, 
jak nam je podavaji zahranicm odbor- 
ne casopisy a zejmena publikace nej¬ 
vetsi „elektronicke” svetove instituce 
The Institute of Electrical and Electro¬ 
nics Engeneers. Ta ma nym i v Praze 
svoji sekci na elektrotechnicke fakulte, 
sekretariat Technicka 2, Praha 6, tel. 
2435-2377. Blizsi informace o rozsa- 
hu cinnosti a moznostech clenstvi 
uverejmme v blizke dobe ve zvlastmm 
clanku, bude-li dostatecny zajem. 
Nym vsak jiz k novinkam jednotlivych 
dilcich oboru. 

1. Elektronicke 
komunikacm systemy 
vykazuji staly rychly rust kapacit. Sit’ 
WWW - World Wide Web mela kon- 
cem r. 1996 pres 550 000 ucastmku, 
nym ma terrier 2 miliony, za 1 rok se 
rozrostla lOx. Zaclenuji se do m i sys¬ 
temy SDN (Integrated Services Digital 
Network) a ADSL (Asymetric Digital 
Subscriber Lines). Tento system pou- 
ziva prenos po beznych telefonickych 
linkach, ma filtry 0 az 4 kHz pro te- 
lefon a fax a 256 kanalu po 4 kHz 
v pasmu 10 kHz az 1,1 MHz (vyuziti 
se optimalizuje u kazdeho ucastmka 
individualne, system DMT - diverse 
multitone technology), coz umoznuje 
tzv. surfing nebo browsing na WWW 
(prohledavam celeho spektra obsahu) 
a dale prenos dat obema smery s ne- 
symetrickou kapacitou (velka k ucast¬ 
mku, mala zpet). Do systemu se inte¬ 
gral i lokalm site, kapacita svetlovodu 
se zvetsuje pomoci WDM - Wave¬ 
length Division Mode, vyuzitim rozdil- 
nych vlnovych delek svetla (az 40 ka¬ 
nalu s odstupem 2,5 nanometru po 
2,5 Gb/s, celkem 100 Gb/s). Integraci 
svetove komunikacm site zdrzuje pri- 
vatizace telekomunikacmch systemu 
v jednotlivych statech. Ethernetove 
linky 10 Mb/s zvetsuji kapacitu na 
1 Gb/s nebo alespon na 100 Mb/s. 
Ruzne systemy prenosu dat ATM - 
Asynchronous Transfer Mode - pri tom 
vzajemne soutezL Dosavadm kabelo- 
ve televizm systemy CAT mohou tez 
zvetsit svoji kapacitu pomoci 64stavo- 
ve kvadraturm modulace (QAM64) az 
na 30 Mb/s smerem k ucastmku, 
6 Mb/s zpet. Tyto systemy (ADSL 
i QAM64) jsou ovsem jen docasnym 
resemm asi do roku 2005, dokud 
rychlosti prenosu zustanou pod 2 Mb/s, 
popr. 6 Mb/s. Do roku 2000 by mela 
fungovat svetlovodna linka kolem sve- 
ta, FLAG, Fiber Optic Link Around 
Globe, s kapacitou 5,3 Gb/s. Teleko- 
munikacm poplatky cim jiz dnes za 
cely svet 500 miliard $ rocne, z toho 
podily 20 % NTT Japan, 10 % ATT - 
USA, 10 % DTT - Nemecko atd. Pri- 
tom se rozsiruji i systemy druzicove 
komunikace, napr. Inmarsat ma 4 dal- 
si druzice, pro lodi a letadla (funguje 
od r. 1979) iridium, 66 druzic na 6 dra- 
hach, 1616 az 1626 MHz, lehke termi- 
naly Motorola od r. 1998, mozna i ka- 


pesni, LEO - Globstar, 48 druzic atd. 
Federalm komunikacm komise nym 
zpracovala kmitoctovy plan az do 300 
GHz s volnym pasmem bez licenci 59 
az 64 GHz pro kratke linky (kyslikova 
absorpcni cara, maly dosah). 

2. Energetika 

klade v soucasne dobe nejvetsi nade- 
je do zavedeni zvlastnich supravodicu 
(tzv. vysokoteplotnich), ktere maji pri- 
nest podstatnou zmenu do rozvodu 
energie a do konstrukce elektrickych 
stroju. Tyto supravodice, chlazene te- 
kutym dusikem (-199 °C), maji prak- 
ticky nulove ztraty a snaseji velke hus- 
toty elektrickeho proudu bez zahrati. 
Jde o materialy YBCO = YBa 2 Cu 3 07 , 
nebo BSCCO = Bi 2 Sr 2 Ca 2 Cu 3 O 10 , vy- 
rabene v SRN (Heraeus) a v Japon- 
sku (Sumitomo) tazenim praskove 
smesi kyslicniku ve stnbrne trubce za 
horka, s aplikaci tepelnych cyklu. Poci- 
ta se s proudovou hustotou 180 A/mm 2 , 
desetitisiciamperovy kabel ma upro- 
stred trubku Cu protekanou tekutym 
dusikem, na m 6 pramenu supravodi¬ 
ce BSCCO po 10 mm 2 , na nich tluste 
vrstvy tepelne a elektricke izolace a 
mechanicke ochrany. Druhy material 
YBCO se muze pouze naparovat ve 
vakuu na nikl nebo med’ve vrstve asi 
1 pm, snasi vsak az 10 000 A/mm 2 , tj. 
10 A na 1 mm sirky vrstvy. Aplikace 
pro transformatory, generatory, moto- 
ry a pro akumulatory energie v mag- 
netickem poli jsou v experimentalmm 
stadiu. 

3. Spotrebni elektronika 

prinasi hlavni novinky pro televizi. 
Konkurence se predham v inovacich, 
bez jednotne koncepce s nejasnou 
perspektivou. Vyvoj digitalnich video- 
disku probiha s potizemi, systemy 
Sony-Philips a Toshiba-Time Warner, 
koncem t.r. se ocekavaji disky 4,7 GB 
s normou MPEG2 pro 135 minut TV 
programu, stroj za asi 1000 $, laser 
15 pW pro zapis, 1 pW pro ctem, za- 
tim jen pro pocitace jako HD. Pro tele¬ 
vizi na WEB ze specialm site (Web 
TV) se prodava adapter pro TV priji- 
mac za 2000 $ s procesorem MIPS 
R4000 (112 MHz), jednoduche adap- 
tery pro obrazky z Internetu na TV pri- 
jimac jsou za 350 $. Dopisy i kresby 
mozno posilat E-mailem. Federalni 
komise FCC vyckava do konce roku 
s vydamm normy pro digitalni televi¬ 
zi Advanced TV System Comittee, 
vcetne HDTV - televize se zvetse- 
nou rozlisovaci schopnosti (az 1200 
radku). Objevily se tez nove displeje 
Fujitsu - uhlopncka 106 cm, tloust’ka 
10 cm a Sony-Plasmatron, system 
PALC - Plasma-Adressed Liquid 
Crystal. V prodeji se ocekava koncem 
t.r., konstrukcm detaily nezverejneny. 

4. Zivotni prostredi 
a pece o tzv. trvale udrzitelny zpusob 
rozvoje hospodarstvi zacina byt brana 
vazne, hlavne z ekonomickych duvo- 
du. Byly zpracovany zasady pro eko- 
logickou konstrukci vyrobku a jejich 
overovam (normy ISO 14000 14001), 


do akce jsou v USA zapojeny univerzi- 
ty a prumysl, sleduje se volba materia¬ 
ls, technologie vyroby, doprava, balem, 
doba zivota, opravitelnost, moznosti 
recyklace, kalkulace rizik a nakladu. 
V Japonsku se zavadi recyklace de- 
montovanych soucastek do novych 
pristroju u domacich spotrebicu a po- 
citacu. V chladici technice se uziva 
misto freonu prostych nebo chlorova- 
nych uhlovodiku (isobutan aj.), ale byl 
zdokonalen i „vzdusny” cyklus chlazeni. 
Pro chlazeni v klimatizacmch zanze- 
nich se propaguje pohon ze slunecmch 
baterii, ktere poskytuji nejvetsi proud 
prave tehdy, kdyz je potreba chladit. 

Skodlivym vlivem na zivotni pro- 
stredi mohou pusobit tez silna magne- 
ticka pole energetickych vedeni, zatim 
vsak neni jasne, zda jde o pnmy vliv ci 
nejde-li spise o virove nakazy zpro- 
stredkovane zivocichy nebo hmyzem, 
kery v okoli techto vedeni naleza pnz- 
nive prostredi. Slaba impulsm magne- 
ticka pole asi 5 az 200 gaussu maji 
prokazatelne dobre ucinky na arthrozy 
a zlomeniny kosti. V USA byl zasta- 
ven vyzkum termojadernych elektra- 
ren, pokracuje v nem jen Japonsko a 
jizm Korea. Bezne jaderne elektrarny 
jsou stale v provozu, nove se zatim 
nestavi. Uloziste jaderneho odpadu 
jsou zatim v severovychodmch hor- 
skych oblastech USA a Kanady, defi- 
nitivni resem neni jeste nalezeno. 

5. Pocitace 

stale rostou vykonem i objemem vyroby. 
Ve svete je jiz na 300 milionu osob- 
mch pocitacu (PC), v USA 100 milio¬ 
nu. Objem vyroby tvon 6 % hrubeho 
domaciho produktu. Vykonnejsi typy 
PC jsou vybaveny mikroprocesory 
Pentium Pro, pracovm stanice maji 
symetricke multiprocesorove systemy 
SMP, multiprocesory RISC prechazeji 
na 64 bitu. Objevuji se vsak i zjedno- 
dusene aplikacne specificke typy PC, 
„sekretarske” typy PDA - Personal Di¬ 
gital Assistents a specializovane typy 
pro Internet - Network PC, nebo in- 
ternetove adaptery pro TV prijimace. 
Specialm servery Internet pro firemni 
site, uzivajici komunikacni site Inter¬ 
netu s kodovanym pnstupem, jsou tez 
vyvinuty. Probiha soutez v operacmch 
systemech: MS-DOS uziva 180 milio¬ 
nu PC, Windows 95 asi 70 milionu, 
Windows NT asi 20 milionu, hlavne 
site se servery a workstations; u vy- 
konnejsich pocitacu prevazuji ruzne 
verze UNIX. V oblasti perifermch zan- 
zem pocitacu nalezame digitalni vi¬ 
deodisky DVD s kapacitou 17 GB, 
pruzne disky 3,5" s kapacitou az 120 MB, 
barevne tiskarny ink-jet v cenach od 
350 $, vicefunkcm tiskarny, pracujici 
i jako kopirky a fax, karty Ethernet 
s prenosovou kapacitou 10 Mb/s, per- 
spektivne 100 Mb/s a rychlejsi propo- 
jovaci cesty - Universal Serial Bus, 
USB, 12 Mb/s; perspektivm norma 
Standard 1394 az 400 Mb/s, v bu- 
doucnu az 1,6 Gb/s. Tyto svetove za- 
vody v rychlosti zpracovam a prenosu 
informaci ukazuji dulezitost teto ob¬ 
lasti pro budouci globalizaci hospo- 
darstvi a financnich trhu a pro dravou 
soutez mezi nejsilnejsimi partnery. 

(Pokracovanl) 


Q Prakticka elektronika 


A Radio 


-9/97 







SEZNAMUJEME VAS 



Bezsnurovy 
telefonni 
pristroj 
Daewoo 
TOP DCP-1000 


V PE 4/96 jsem uverejnil test bezsnuro- 
veho telefonnfho prfstroje firmy Siemens 
910, ktery dodnes povazuji za to nejlepsf, 
co je v tomto oboru na nasem trhu k dosta- 
nf. Chtel bych zde jen pripomenout, ze 
v soucasne dobe je jiz prodavan typ Giga- 
set 1010, ktery je vsak funkcne i vzhledove 
prakticky shodny s predeslym typem a pro¬ 
to jsem nepovazoval za nezbytne ho testo- 
vat. 

Nynf jsem zfskal k testovanf bezsnuro- 
vy telefonni pristroj, ktery je vyrobkem ko- 
rejske firmy Daewoo a ktery, i kdyz samo- 
zrejme nema tolik mozostf a funkcf jako 
vyrobek firmy Siemens, se mi presto zda 
byt velmi zajfmavy jak svymi vlastnostmi, 
tak predevsfm cenou, za nfz je prodavan. 

Celkovy popis 

Tento bezsnurovy telefon, ktery je 
schvalen pro provoz v nasi telekomunikacm 
sfti, pracuje v kmitoctovem pasmu 900 MHz. 
Ma samozrejme nejen vsechny zakladnf 
bezne funkce, avsak i nektere dalsf mene 
bezne. Umoznuje opakovat volbu posledne 
volaneho cfsla a do jeho pameti Ize vlozit 
az deset cfsel nejcasteji volanych ucastnf- 
ku. Tyto ucastnfky pak Ize volit tzv. zkrace- 
nou volbou. Kazde z vlozenych cfsel muze 
byt az dvacetimfstne. Zakladnova stanice 
slouzf tez jako nabfjec vestavenych aku- 
mulatoru v prenosne casti a ta se do za¬ 
kladnove stanice poklada naplocho. Pritom 
je Ihostejne, zda prenosnou cast do za- 
kladnove stanice vlozfme tlacftky smerem 
dolu nebo smerem nahoru. 

Na zakladnove stanici jsou tri kontrolky, 
z nichz zlutozelena indikuje pripojenf za¬ 
kladnove stanice k sfti (tedy napajenf), ze- 
lena indikuje aktivaci statnf linky a cervena 
indikuje nabfjenf akmulatoru ve vlozene 
prenosne casti. Zelene tlacftko slouzf k pro- 
pojenf zakladnove stanice s prenosnou 
castf ve funkci interkomu. Na dne zaklad¬ 
nove stanice je petinasobny spfnac DIL (tri 
jsou funkcnf a dva bez funkce). Jednfm 
spfnacem Ize menit ve dvou stupnfch hlasi- 
tost vyzvanenf zakladnove stanice, druhy 
slouzf k prepfnanf mezi impulsnf a tonovou 
volbou a tretfm Ize v prfpade potreby zablo- 
kovat funkci cfslicovych tlacftek na prenos- 
ne casti a umoznit tak pouze prfjem pri- 
chazejfcfch hovoru. Pokud je k zakladnove 
stanici pripojen vetsf pocet prenosnych cas¬ 
tf, jsou tfmto zpusobem zablovany vsech¬ 
ny. K zakladnove stanici Ize totiz prihlasit a 
s nf provozovat az ctyri prenosne casti. 

Prenosna cast je vybavena dvouradko- 
vym displejem, v jehoz dolnfm radku se 
zobrazuje cfslo prenosne casti, cfslo vola¬ 
neho ucastnfka a tez infomace pri vklada- 
nf ruznych pokynu do pameti. V hornfm 
radku se pak zobrazujf informacnf symboly 
o provozu prfstroje. 

U prenosne casti Ize rovnez volit dva 
stupne hlasitosti vyzvanenf a vybrat si je- 
den ze ctyr ruznych zpusobu vyzvanenf. 


Hlasitost hovoru ve sluchatku je rovnez na- 
stavitelna ve dvou stupnfch a potvrzovacf 
signal (to znamena akusticky signal potvr- 
zujfcf stisknutf jednotlivych tlacftkek) Ize 
bud’ zapnout nebo vypnout. Na prenosne 
casti Ize rovnez zablokovat funkci tlacftek, 
coz je vyhodne naprfklad pri prenasenf pre- 
nosne casti v kapse nebo v aktovce, aby 
nebyla nechtene zapojena naprfklad statnf 
linka nebo jina funkce. Prfchazejfcf hovor 
je vsak normalne vyzvanen a uzivatel ho 
muze bez problemu prijmout a uskutecnit. 

Dulezite funkce, jako je naprfklad za- 
blokovanf volby cfsel, zacfnajfcfch nulou 
(mezimestske hovory) nebo zablokovanf 
volby cfsel zacfnajfcfch dvema nulami (me- 
zistatnf hovory), jsou jisteny ctyrmfstnym 
kodovym cfslem. To je dulezite proto, aby 
toto zajistenf nemohly neopravnene osoby 
vyradit z funkce, protoze kodove cfslo je 
nutne vkladat i pri odblokovanf zmfnenych 
funkcf. Kodove cfslo, vlozene z vyroby, je 
,,0000“. Toto cfslo vsak Ize kdykoli podle 
pram uzivatele zmenit a prenosne casti pri- 
delit jakekoli jine ctyrmfstne cfslo. 

Jestlize je ve spojenf s jednou zaklad- 
novou stanici pouzfvano prenosnych castf 
nekolik, je mozne jakykoli statnf hovor, ve- 
deny na jedne prenosne casti, kdykoli pre- 
dat kterekoli jine prenosne casti. Mezi pre- 
nosnou castf a zakladnovou stanicf je take 
mozna internf hlasova komunikace. V tom 
prfpade pracuje zakladnova stanice ve 
funkci hlasiteho telefonu, protoze nema 
zadne sluchatko. Internf hlasova komuni¬ 
kace mezi jednotlivymi prenosnymi castmi 
vsak mozna nenf. 

Pokud je v sestave pouzfvana jen jedna 
prenosna cast, ma jiz z vyroby prideleno 
sve cfslo a tfm je „0“. Toto cfslo trvale blika 
na leve strane displeje prenosne casti (po¬ 
kud nenf prenosna cast vypnuta). Jestlize 
je pouzfvano nekolik prenosnych castf (nej- 
vyse vsak ctyri), je treba vsechny k zaklad¬ 
nove stanici prihlasit (pak vyrobce doporucuje 
pridelit jim pro lepsf orientaci cfsla 1 az 4). 


Prenosna cast je napajena akumulato- 
rovym blokem, ktery se sklada za trf niklo- 
kadmiovych akumulatoru typu AA (tuzko- 
ve) s kapacitou 600 mAh. Akumulatorovy 
blok je pripojen kablfkem, zakoncenym mi- 
niaturnf dvoupolovou zastrckou. Pokud 
prenosnou cast delsf dobu nepouzfvame, 
Ize ji miniaturnfm prepfnacem vypnout 
z provozu (blikajfcf cfslo v levem rohu dis¬ 
pleje v tomto prfpade zmizf). 

Na tomto mfste obvykle uvadfm tech- 
nicka data testovanych prfstroju, ta vsak 
vyrobce nikde neuvadf. Jak jsem se dozve- 
del, technicka data pry neobsahuje ani ser- 
visnf manual k tomuto prfstroji. Pokusil 
jsem se tedy zmerit alespon rozmery a zjis- 
tit hmotnosti jednotlivych dflu. Meril jsem 
take spotrebu a odhadl pribliznou dobu, 
kterou pristroj vydrzf (pri nabitem akumula¬ 
toru) v pohotovostnfm stavu a pri hovoru. 
Pritom jsem zjistil, ze prenosna cast odebf- 
ra ze zdroje proud impulsne, to znamena, 
ze priblizne 0,6 sekundy odebfra vetsf 
proud (zrejme aktivace prijfmace) a asi 1,8 
sekundy odebfra priblizne patnackrat men- 
sf proud. Jednoduchym vypoctem Ize pak 
urcit prumerny odebfrany proud. 

Zjistene technicke udaje 

Kmitoctove pasmo: 914 az 959 MHz (CT1). 
Napajeni: 3,6 V. 

Dob a provozu v pohotovostnim stavu: 

asi 40 hodin. 

Doha provozu pri hovoru: asi 5 hodin. 

Rozmery prenosne casti (s x v x h): 

5,5 x 16,5 x 3 cm (bez anteny). 
Rozmery zakladnove stanice (s x v x h): 

16 x 5,5 x 15 cm. 

Hmotnost prenosne casti: 

220 g (s akumulatory). 
Hmotnost zakladnove stanice: 340 g. 

Delka privodu od sit. napajece: 190 cm. 
Delka telefonnfho prfvodu: 300 cm. 

Zastrcka telefonnfho prfvodu: Mini Western. 


Prakticka elektronika 


A Radio 


-9/97 ) 
















Funkce pffstroje 

S funkcf tohoto telefonmho pffstroje 
jsem byl pine spokojen. I kdyz nema kom- 
fort prfstroje Siemens, v beznem pouzitf 
pine vyhovuje a je, coz jiste nenf zanedba- 
telne, podstatne levnejsf. 

Problem, s nfmz jsem se vsak hned na 
zacatku setkal, mel podstatu v prilozenem 
navodu k pouzitf, ktery je v ceske feci. Po- 
kousel jsem totiz podle navodu zkouset 
ruzne funkce prfstroje a zjistil jsem, ze 
v nekterych statfch navodu jsou uvadeny 
naproste nesmysly a nektere dulezite po- 
kyny v nem zase zcela chybf. Zacal jsem 
patrat po tom, kdo je za tento nepouzitelny 
navod odpovedny a dozvedel jsem se, ze 
snad byl vytvoren nekde v cizine a prichazf 
k nam jiz spolu s prfstrojem (patrne z Kore- 
je). 

Prodejce, ktery telefonnf pffstroj k testu 
poskytl, se nakonec rozhodl zajistit na 
vlastnf naklad kvalitnf navod, protoze od- 
mftnout tak dobry prfstroj jen k vuli spatne- 
mu navodu by byla vyslovena skoda. 

Dnes tedy mam pfed sebou jiz kvalitnf 
cesky navod, proti nemuz nemam zadne 
vyhrady, ovsem pouze ve stavu prfpravy 
k tisku. Veffm, ze jmenovany prodejce spl- 
nf svuj slib a ze k tomuto pffstroji bude do- 
davat tento navod. Pritom si vsak musfm 
polozit otazku, jak muze dovozce, tedy fir- 
ma Daewoo, uvest na trh prfstroj, byt’ dob¬ 
ry, ale s navodem, ktery je prakticky nepo¬ 
uzitelny. Stejne tak se divfm, ze povolovacf 
organ, tedy Cesky telekomunikacm urad, 
vubec nezajfma, jake navody jsou k jfm 
homologovanym pffstrojum prikladany. 
Z toho vseho vyplyva, ze jediny prodejce, 
ktery snad bude tento telefonnf prfstroj pro- 
davat s odpovfdajfcfm a srozumitelym na¬ 
vodem, bude patrne ten, ktery prfstroj po¬ 
skytl k testu. Jak jsem totiz zjistil, dovozce 
o nekvalite navodu, ktery k prfstroji prikla- 
da, zrejme dobre vf, ale jak se zda, prflisne 
starosti mu to nedela. 

Chtel bych ctenarum poskytnout jeste 
jednu dobrou radu. V zarucnfm liste, prikla- 
danem k prfstroji, je uveden dovozce, tedy 
firma Daewoo v Praze 6, Dedinska 893/29, 
takze by kazdy logicky pfedpokladal, ze se 
tarn dozvf o tomto vyrobku blizsf informace 
a zajistf prfpadny zarucnf i pozarucnf ser- 
vis. To dokazujf i telefonnf cfsla zmfneneho 
dovozce, ktera jsou na zadnf strane zaruc- 
nfho listu. Pokud by vsak majitel telefonu 
dotycny podnik, ktery je na severozapad- 
nfm okraji Prahy, navstfvil, bude mu sdele- 
no, ze servis tohoto prfstroje zajist’uje firma 
KAST, sfdlfcf v Praze 10, Baskirska 5 (coz 
je opet temef na opacnem konci Prahy). 
Takze zakaznfk bude mft o zabavu nejme- 
ne na pul dne postarano. Doporucuji proto 
vsem, aby se radeji obraceli prfmo na po- 
sledne jmenovanou firmu. Usetrf si tfm 
hodne casu. 

Kdyz jsem, tentokratjiz podle kvalitnfho 
navodu, postupne prezkousel funkce toho¬ 
to prfstroje, utvrdil jsem se v presvedcenf, 
ze jde skutecne o dobry vyrobek. Nespor- 
ne vyhodne je i to, ze kazda zakladnova 
stanice muze pracovat az se ctyrmi pre- 
nosnymi castmi, takze Ize z tohoto prfstroje 
vytvorit jakousi malou ustrednu. Z kazde 
prenosne casti Ize pak realizovat statnf ho- 
vor, pricemz ostatnf prenosne casti jsou po 
dobu tohoto hovoru od statnf linky odpoje- 
ny. Statnf hovor je tez mozne kdykoli pre- 
dat ucastnfkovi jine prenosne casti, ktera je 
prihlasena ke stejne zakladnove stanici. 
Pritom je zcela Ihostejne, zda byl ucastnfk 
statnfho hovoru volajfcfm nebo volanym. 
I tato funkce muze byt pro mnohe uzivatele 
velmi vyhodna. 

Z libovolne prenosne casti Ize interne 
zavolat zakladnovou stanicf, hovorit s nf a 
ze zakladnove stanice Ize tez interne zavo¬ 
lat prenosnou cast a hovorit s nf. Internf 
komunikace je tedy obousmerna. Tato po- 
sledne jmenovana funkce je zcela jedno- 
ducha, pokud je pripojena pouze jedna 


prenosna cast. Pokud je pripojeno nekolik 
prenosnych castf, pak je situace ponekud 
komplikovanejsf, protoze pri volanf ze za¬ 
kladnove casti vyzvanejf vsechny prihlase- 
ne prenosne casti a hovor je uskutecnen 
s tou prenosnou castf, jejfz obsluhovatel 
stiskne zelene obsazovacf tlacftko jako 
prvnf. 

Pokud vsak vola nektera prenosna cast 
zakladnovou stanici, je i v tomto prfpade 
spojenf zcela jednoznacne. Zbyva jen jeste 
upozornit znovu na to, ze nelze realizovat 
internf hovor mezi jednotlivymi prenosnymi 
castmi. 

Jak jsem se jiz v uvodu zmfnil, Ize 
u prenosne casti zablokovat volbu telefon- 
nfch cfsel zacfnajfcfch bud’ jednou nulou 
(mezimestske hovory) nebo dvema nulami 
(mezistatnf hovory). Toto zablokovanf Ize 
realizovat pouze po vlozenf kodoveho cfsla 
a odblokovat rovnez az po vlozenf kodove¬ 
ho cfsla. Tfm je zajisteno, ze zablokovanf 
nemuze samovolne odblokovat kazdy, kdo 
ma prave prenosnou cast k dispozici. 

Pokud prichazf statnf hovor, je nutne 
ho prijmout vzdy stisknutfm zeleneho ob- 
sazovacfho tlacftka, ale ukoncit muzeme 
tento hovor bud’ dalsfm stisknutfm obsazo- 
vacfho tlacftka nebo prostym polozenfm 
prenosne casti na zakladnovou stanici. 

Za velmi vyhodne povazuji take to, ze 
nenf treba premyslet o tom, jak spravne 
prfstroj do zakladnove stanice polozit, pro¬ 
toze oba zpusoby (tlacftky nahoru nebo tla- 
cftky dolu) jsou funkcne shodne. 

Prenosna cast je samozrejme vybave- 
na automatikou, ktera uzivatele upozornf 
akustickym signalem i opticky, ze opoustf 
prostor, ktery je v dosahu zakladnove sta¬ 
nice. Obdobnym zpusobem je uzivatel tez 
upozornen na to, ze jsou jiz akumulatory 
v prenosne casti na pokraji vybitf a ze je 
tedy potreba vlozit prenosnou cast do za¬ 
kladnove stanice nebo do specialnfho na- 
bfjece. 


Zaver 

Sestava TOP DCP-1000 obsahuje za¬ 
kladnovou stanici, prenosnou cast, sft’ovy 
napajec s transformatorkem integrovanym 
do sft’ove zastrcky a telefonnf propojovacf 
kabel. Ve vzorku, ktery jsem dostal k dis¬ 
pozici, vsak nebyla prilozena „meziza- 
strcka", ktera umoznuje zapojit telefonnf 
prfvod, ukonceny zastrckou Mini Western, 
do starsfch tuzemskych telefonnfch zasu- 
vek, jejichz zastrcky majf ctyri ploche kolfky. 

Cenou se tento prfstroj jiz zvolna blfzf 
bezsnurovym pffstrojum pracujfcfm s kmi- 
tocty 30 az 50 MHz (pffstroje pracujfcf 
s kmitoctem 50 MHz jsou navfc v Evrope 
zakazany). Kvalita techto pffstroju je horsf 
nez pffstroju pracujfcfch na 900 MHz. Mys- 
Ifm, ze prave tento pffstroj by mohl cenovy 
rozdfl, ktery byl dodnes mezi pffstroji pra- 
cujfcfmi s kmitocty kolem 900 MHz a mezi 
pffstroji pracujfcfmi s kmitocty 30 az 50 
MHz, pfeklenout. 

Sestavu TOP DCP-1000 nabizi firma 
Black Field Picture v Brne, tr. Generala 
Piky 9, (tel. 05/7123109, fax. 05/7123111), 
ktera by k pffstroji mela dodavat i zmfneny 
kvalitnf navod, za 5990 Kc. Samostatnou 
pfenosnou cast HCP-1000 nabfzf za 3360 
Kc a nabfjec (pro samostatne koupenou 
pfenosnou cast) CRG-1000 za 1090 Kc 
(vsechny tyto ceny jsou vcetne DPH). 

Tyto ceny povazuji za velmi pffznive, 
pouze cena samostatneho nabfjece se mi, 
v porovnanf s cenami ostatnfch castf, zda 
byt ponekud nadsazena. Pokud jsem byl 
informovan, je jmenovany prodejce ocho- 
ten zasflat tyto pffstroje i na dobfrku. 

Jak jsem se jiz na zacatku zmfnil, pova¬ 
zuji tento bezzsnurovy telefonnf pffstroj za 
velmi dobry a cenu, za nfz je prodavan, po¬ 
vazuji tez za pffznivou. Vzhledem k jeho 
celkove vybavenosti a uvedene cene ho 
tedy mohu zajemcum bez obav doporucit. 

Adrien Hofhans 
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KNIHY 


Myslfk, J.: Elektricke obvody, 
vydalo nakladatelstvi BEN - tech- 
nicka literatura, 256 stran A5, va- 
zane, obj. cfslo 120868,199 Kc. 

Znalost teorie obvodu je naprosto ne- 
zbytnym pfedpokladem pro porozumenf 
cele elektrotechnice a elektronice. 

Tato kniha je zpracovana tak, aby 
dobfe poslouzila jak stfedoskolskym, tak 
vysokoskolskym studentum. Mnoho du- 
lezitych a prakticky vyznamnych vysled- 
ku bylo odvozeno s pouzitfm tzv. vyssf 
matematiky. Bylo tedy pouzito matema- 
tickych metod, ktere se pfednasejf na 
vysokych skolach, stfedoskolaci samo- 
zfejme zmfnena odvozenf mohou vyne- 
chat. Aby kniha byla uzitecna i jako pff- 
rucka pro praxi, obsahuje pomerne velke 
mnozstvf tabulek. Ty budou zajfmave 
pfedevsfm pro ty ctenafe, kteff jsou jiz 
s teorif elektrickych obvodu seznameni, 
avsak potfebujf rychle najft pro ne dule¬ 
zite vztahy. Jednotlive kapitoly jsou pro- 
vazeny mnozstvfm fesenych pffkladu. 

Nektere tyto pffklady samozfejme 
slouzf jen k procvicenf vylozene latky. 
Vetsina z nich je vsak vzata z praxe. 

Frejlach, K.: Prakticka prirucka 
pro paket-radio, vydal autor vlast- 
nim nakladem, 152 stran A5, obj. 
cislo 120874, 98 Kc. 

Na konci srpna probehlo mezinarodnf 
setkanf radioamateru Holice '97. Protoze 
bylo setkanf zamefeno na provoz paket- 
radia, vysla pfed setkanfm knfzka zaby- 
vajfcf se touto problematikou. 

Pffrucka obsahuje informace, ktere 
by mel mft k dispozici uzivatel sfte paket- 
radia. V uvodnf casti je vysvetlen zaklad- 
nf princip cinnosti sfte, ucel protokolu 
AX.25, jsou vysvetleny i technicke pojmy 
a uveden pffklad uspofadanf terminalu 
(stanice) site. Dale je vysvetleno pouzitf 
terminaloveho programu Baycom a pou¬ 
zitf pffkazu pro uzel Flexnet, vcetne pff¬ 
kladu vytvafenf ruznych druhu spojenf 
v sfti. Pro nejcasteji vyuzfvane databan- 
ky - BBS - Baycom, F6F88, DP a MSYS 
jsou uvedeny pffkazy i pffklady jejich po¬ 
uzitf. Vysvetlen je take zpusob kompri- 
mace souboru pro pfenos sftf a zajistenf 
a oprava pfenesenych souboru progra- 
mem 7 plus. Radioamatefi, kteff se za- 
byvajf dalkovym (DX) provozem najdou 
v pffrucce pffkazy pro dx clustery Pavil- 
lion, Clusse, Eutocluster a DxNet. 

V casti venovane sfti Internet/Ampr- 
net jsou popsany zpusoby vyuzitf teto 
site terminalem sfte paket-radia, jsou 
zde uvedeny pffkazy pro uzly typu TNOS 
v sfti Amprnet. Provoz paket-radio na krat- 
kych vlnach je popsan rovnez z hlediska 
uzivatele, vcetne konstrukce jednodu- 
cheho modemu a pffkladu komunikace 
s pouzitfm terminaloveho programu Bay- 
corn. Poslednf cast publikace obsahuje 
zakladnf udaje o satelitech s provozem 
paket-radia. 

Knihu si muzete zakoupit nebo ob- 
jednat na dobfrku v prodejne technicke 
literatury BEN, Vesfnova 5, Praha 10, 
100 00, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, 
fax 782 27 75. Dalsf prodejnf mfsta: Slo- 
vanska 19, sady Petatricatnfku 33, Pl¬ 
zen; Cejl 51, Brno. Adresa na Internetu: 
www. ben. comp, cz 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

V. lekce 

(Pokracovani) 

Nez se pustime do dalsiho vykla- 
du, nejprve spravne odpovedi na kont- 
rolmch 10 otazek z c. 6, ze zaveru IV. 
lekce: 

1 c - 2c - 3abc - 4a - 5b - 6a - 7a - 8a - 
9b- 10a_ 

Na obr. 31a je nakreslen prechod 
mezi polovodici typu pan (pouze pro 
doplnem - nekdy se druh polovodice 
oznacuje i velkymi pismeny, tj. P a N) 
bez pusobem vnejsiho napeti. V ob- 
lasti typu p prevladaji diry oznacene 
krouzky, v oblasti typu n je nadbytek 
elektronu, ktere jsou oznaceny tecka- 
mi. Pripojime-li zdroj stejnosmerneho 
napeti kladnym polem na polovodic 
typu p a zapornym na polovodic typu 
n, zacnou se diry i elektrony premist’o- 
vat ve smeru elektrickeho pole - tzn. 
diry jsou kladnym polem odpuzovany 
a pritahovany zapornym, opacne to 
plat! o elektronech - jsou odpuzovany 
od zaporneho polu. Pohyby jsou zna- 
zorneny na obr. 31b sipkami, precho- 
dem proteka elektrjcky proud, odpor 
prechodu je maly. Rikame, ze napeti 
je pripojeno v propustnem smeru. 



Obr. 31. Prechod p-n 

Pripojime-li zdroj napeti obracene, 
zmem se smysl elektrickeho pole. 
Diry a elektrony se od prechodu vzda- 
luji (obr. 31c). Prechodem bude pro- 
chazet jen nepatrny tzv. zaverny 
proud, ktery je radu pA. Odpor pre¬ 
chodu je velky. Je zrejme, ze podle 
toho, jakou polaritu ma napeti na pre¬ 
chodu, bude elektricky proud bud’ pro- 
chazet, nebo se bude prechod chovat 
jako velmi velky odpor. Zjednodusene: 
vjednom pripade se prechod chova 
jako zkrat, ve druhem jako rozpojeny 
obvod. 


Polovodicova dioda 

Princip polovodicove diody byl jiz 
vlastne vysvetlen. V praxi se setkame 
s diodami germaniovymi a kremikovy- 
mi. Rozdil mezi nimi nejlepe ukazuji 
jejich charakteristiky (obr. 32), coz 
jsou krivky zavislosti prochazejiciho 



Obr. 32. Schematicka znacka a 


charakteristiky germaniove (Ge) a 
kremikove (Si) diody 
proudu na napeti, ktere je na diodu 
prilozeno. Dioda ma dve „elektrody”, 
anodu a katodu, propustny smer je od 
anody ke katode (tj. proti toku elektro¬ 
nu, ktere prechazeji z n do p). 

Podobne jako prechod polovodico- 
vy se chova i prechod kov-polovodic, 
cehoz se vyuziva u tzv. germaniovych 
diod se zlatym hrotem (zlaty hrot zata- 
veny proudovym impulsem do destic- 
ky s vodivosti n). Vyhodou techto hro- 
tovych diod je mala vlastm kapacita, 
male zaverne napeti a maly odpor 
v propustnem smeru. Pouzivaly se a 
dodnes jeste pouzivaji predevsim ve 
spinacich a vf obvodech. 

Tranzistor 

Dioda se sklada ze dvou vrstev - 
polovodicu typu pan. Tranzistor jsou 
vlastne dve diody spojene proti sobe. 
(Pozor! nesmime si myslet, ze by tran¬ 
zistor bylo mozne nahradit dvema tato 
zapojenymi diodami!) Podle toho, jak 
jsou tyto diody usporadany, mluvime 
o tranzistoru typu p-n-p nebo n-p-n. 
Stredni oblast tranzistoru (prakticke 
provedeni tranzistoru je obr. 33) se na- 



zyva vzdy baze; bazovy prechod je re- 
lativne znacne tenky (tloust’ka baze 
ma na funkci tranzistoru velky vliv). 
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Obr. 34. Tranzistory n-p-n a p-n-p 
a jejich schematicke znacky 

Dalsi dve oblasti maji opacnou vodi- 
vost a nazyvaji se emitor a kolektor. 
Emitor ma vzdy vets! koncentraci pn- 
mesi prislusneho typu nez kolektor. 
Podminkou cinnosti tranzistoru je 
spravna polarita prilozenych napeti: 
Prechod emitor-baze musi byt vzdy 
zapojen v propustnem, prechod kolek- 
tor-baze v nepropustnem smeru. 

Povsimnete si take znacem emito- 
ru (viz schematicke znacky na obr. 34) 
- u tranzistoru p-n-p je sipka smerem 
k bazi, u n-p-n smerem od baze. 
Mnemotechnickou pomuckou, jak 
okamzite rozpoznat druh tranzistoru, 
muze byt veta: en-pe-en - sipka ven. 

Tranzistor jako zesilovac 

Jak funguje tranzistor? Vysvetle- 
me si to na tranzistoru druhu n-p-n 
v zapojem podle obr. 35. 




Obr. 35. Cinnost tranzistoru jako 
zesilovace 

Pokud zapojime napeti jen mezi 
emitor a kolektor a na bazi bude nulo- 
ve napeti (0 V), proud nebude prote- 
kat, nebot’ prechod C-B (kolektor- 
baze) je zapojen v nepropustnem 
smeru. Privedeme-li na bazi napeti 
„kladnejsi” nez je na emitoru, bude 
protekat bazi proud / B do emitoru, tzn. 
elektrony budou zaplnovat diry v bazi. 
Elektrony, ktere pronikaji do baze, bu¬ 
dou navic urychlovany napetim kolek- 
toru, ktere je sice take kladne, ale jes¬ 
te „kladnejsi”, nez jake je na bazi. 




Obr. 36. Prubehy 
proudu pri zaklad- 
nich zapojenich 
tranzistoru n-p-n 
(SB - spolecna 
baze, SE - spolecny 
emitor, 

SC - spolecny 
kolektor) 
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Vzhledem k tomu, ze je baze velmi 
tenka, jen cast elektronu projde bazi 
a vytvori proud baze. Ostatm projdou 
az do kolektoru a vytvareji kolektorovy 
proud / c . Kolektorovy proud muze pro- 
tekat jen tehdy, kdyz tece proud emi- 
torovy, jinak receno - emitorovy proud 
pusobi na vznik proudu kolektoroveho 
a tomuto jevu se nka tranzistorovyjev. 
Malou zmenou proudu baze Ize vyvo- 
lat velkou zmenu jak kolektoroveho, 
tak emitoroveho proudu, takze tranzis- 
tor se chova jako zesilovac proudu. 

Podle elektrody, ktera je spolecna 
jak vstupmmu, tak vystupmmu obvo- 
du, rozeznavame tri mozne druhy za- 
pojem tranzistoru. Je to zapojem (viz 
obr. 36) se spolecnou bazi - SB, se 
spolecnym emitorem - SE (nejbeznej- 
si) a se spolecnym kolektorem - SC. 
Kazde z nich ma urcite charakteristic- 
ke vlastnosti (vets! ci mens! vstupm 
a vystupm odpor, list se i vykonove, 
proudove a napet’ove zesilem, faze 
vstupmho a vystupniho napeti atd.). 

Zenerova dioda 

je vyrobena specialm technologii tak, 
ze jeji prechod p-n je velmi tenky, tak¬ 
ze pri dosazem urciteho - tzv. Zenero¬ 
va napeti je v oblasti prechodu velka 
intenzita elektrostatickeho pole. Pocet 
volnych elektronu se nahle zvetsi, tim 
se zvetsi take vodivost do te miry, ze 
se prechod stane vodivym. Vnejsim 
obvodem (rezistorem) musime omezit 
prochazejici proud na velikost, ktera 
je dana konstrukci diody, jinak by se 
„pruraz” prechodu stal destruktivmm 
a dioda by se znicila. Pracovni oblast 
Zenerovych diod je na charakteristice 



Obr. 37. Zenerova dioda, jeji 
schematicka znacka a typicka 
charakteristika 

v zaverne casti, na obr. 37 je vymeze- 
na body A a B. Krivka P d je hyperbo- 
lickeho tvaru a je to krivka mezmho 
ztratoveho vykonu, ktery nesmime 
prekrocit. / z je maximalni proud, ktery 
take nesmime prekrocit. Zenerovy dio¬ 
dy se pouzivaji pro stabilizaci napeti, 
jako spinace, ochrany proti prepeti ap. 


Shottkyho dioda 

je dalsim specialmm prvkem - jeji pre- 
chodovou vrstvu tvon polovodic a kov, 
obvykle kremik-hlinik. Kovova vrstva 
dovoluje velmi rychly pohyb elektronu, 
takze diodu Ize vyuzit napr. pro velmi 
rychle spinace, pnpadne pro usmerno- 
vani signalu velmi vysokych kmitoctu. 

Kapacitni dioda (varikap) 

U polovodicovych diod - hlavne 
plosnych, u nichz je prechod p-n tvo- 
ren malou ploskou kruhoviteho tvaru, 
Ize namerit mezi anodou a katodou dio¬ 
dy urcitou kapacitu. Jeji velikost byva 
udavana i v katalogu a je pro urcity 
druh diod typicka. Je to ovsem kapaci- 
ta parazitni, nezadouci. Pri zkoumam 
fyzikalnich vlastnosti prechodu se zjis- 
tilo laboratornim merenim, ze tato pa¬ 
razitni kapacita je nepnmo umerna 
napeti, ktere je na prechodu a ze ji Ize 
zmenou napeti menit. Vhodnou vyrob- 
ni technologii se konstrukteri postara- 
li, aby tato zmena byla co nejvetsi 
a tak je mozne dnes kapacitmch diod 
vyuzivat napr. jako ladicich „konden- 
zatoru” v rezonancnich obvodech. 

Dioda PIN 

Doposud u vsech polovodicovych 
soucastek, o nichz jsme se zminili, 
jsou prechody vytvareny polovodico- 
vymi vrstvami typu pan. U diody PIN 
je mezi temito vrstvami jeste tenka 
vrstva napr. kremiku, ktera neni doto- 
vana pnmesi. To zpusobuje prodluzo- 
vani doby prechodu naboje. V oblasti 
mzkych kmitoctu se tento jev neproje- 
vi, vliv mezivrstvy se zacne projevovat 
az u vysokofrekvencnich obvodu. 
Diod PIN Ize vyuzit jako promennych 
rezistoru, u nichz je odpor prechodu 
nzen stejnosmernym proudem. 

Fotodioda 

je plosna dioda. Chova se jako rezis- 
tor, jehoz odpor je zavisly na intenzite 
svetla, dopadajiciho na prechod p-n. 
Dokonce je mozne fotodiody vyuzit 
v tzv. hradlovem rezimu i jako zdroje 
stejnosmerneho proudu. Fotodiody se 
vyuzivaly jako smmace derne pasky, 
dnes se pouzivaji jako smmace optic- 
keho zaznamu zvuku, v hradlovem re¬ 
zimu pak k merem osvetlem v expozi- 
metrech, luxmetrech, ke zmene jasu 
obrazovky v zavislosti na osvetleni 
i jako slunecm baterie. 

Elektroluminiscencni (svitiva) 
dioda - LED 

U tohoto typu diody prechod p-n 
v propustnem smeru zan. Barva „svet- 
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la” zavisi na druhu materialu diody, 
obvykle se pouzivaji ruzne slouceniny 
galia. Nejbeznejsi jsou barvy zluta, 
oranzova, cervena a zelena, zatim je 
technologicky nejslozitejsi dioda 
s modrym svitem. Svitive diody se po¬ 
uzivaji jednak pro signalizaci, jednak 
jako casti alfanumerickych zobrazova- 
cich jednotek, Ize je vyuzit i jako Zenerovy 
diody s malym Zenerovym napetim atd., 
byl jim venovan serial Svitive diody, jejich 
cinnost a pouziti v lonskem rocniku PE. 
Velke vyuzit! maji LED, zanci v infracer- 
vene oblasti - pouzivaji se napr. v dal- 
kovych ovladacich. Specialni LED se 
pouzivaji jako polovodicove lasery. 

Tranzistory nzene elektrickym 
polem 

U klasickych, tzv. bipolarmch tran¬ 
zistoru, je k nzem vystupniho vykonu 
(P 2 = U CE . I c ) nezbytny urcity „vstupm 
vykon” (P 1 = U BE . I B ). Tranzistory nze¬ 
ne elektrickym polem maji „vstupni 
vykon” prakticky nulovy, vystupni vy¬ 
kon se ndi pouze velikost! elektricke- 
ho pole, nebot’ l G = 0. Tyto tranzistory 
se nejcasteji oznacuji jako tranzistory 
FET (zkratka z Field Effect Transis¬ 
tor) a nekdy se setkate i s nazvem 
unipolarni tranzistor, coz vyjadruje 
skutecnost, ze se prenos proudu 
uskutecnuje vyhradne majoritnimi 
nositeli naboje. Tranzistory FET se 
prakticky deli do dvou skupin: 

a) tranzistory rizene elektrickym po¬ 
lem s prechodovym hradlem - JFET, 

b) tranzistory rizene elektrickym po¬ 
lem s izolacm vrstvou MIS nebo MOS. 

Tranzistory JFET 
Na obr. 38 je vnitrm struktura tran¬ 
zistoru JFET a jeho schematicke 
znacky. Zakladm desticka vodivosti 
napr. n ma dve silne dotovane oblasti 
typu pan mezi emitorem a kolekto¬ 
rem (kolektor se nekdy oznacuje tez 
jako elektroda D, drain, emitor jako 
elektroda S, source, a ndici elektroda 
G, gate, byva nekdy oznacovana jako 
baze ci hradlova elektroda) je vodiva 
vrstva, ktere nkame kanal. Pripojime-li 
mezi kolektor a emitor zdroj napeti 
kladnym polem na kolektor, potece 
kanalem proud a v oblasti prechodu 
vznikne prostorovy naboj, ktery prurez 
kanalu jakoby zuzuje. Kdyz zvetsuje- 
me napeti U CE , zvetsuje se proud 
z pocatku umerne s napetim. Od urci¬ 
te velikosti napeti se vsak kanal zacne 
silne zuzovat a jeho odpor se zvetsu¬ 
je, proud se jiz men! nepatrne i pri 
zvetsujicim se napeti. Teto pracovni 
oblasti se nka oblast saturace, nasyce- 
ni. Konecne - nejlepe to 
znazornuje typicka cha- 
rakteristika tranzis¬ 
toru JFET na obr. 39 
(v pnstim cisle). 

(Pokracovanl) 


Obr. 38. Tranzistor 
JFET s kanalem 
typu p a typu n 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Stredovlnny pnmozesilujici 
prijimac „Mini-power” 

Zakladm myslenkou pri vzniku a 
navrhu tohoto prijimace bylo zhotovit 
prijimac pro prijem stredmch vln co 
nejmensich rozmeru s co nejmensim 
napajecim napetim - podle obr. 1 je zrej- 
me, ze se podarilo splnit obe podmin- 
ky - prijimac Ize postavit s velmi maly- 
mi rozmery a je napajen jednim clankem 
1,5 V. 

Prijimac se sklada ze dvou cast!, 
v prvni casti pracuje integrovany obvod 
101, ZN414, jako vysokofrekvencm ze- 
silovac, ktery Ize prelad’ovat v kmitocto- 
vem rozsahu 150 kHz az 3 MHz, obvod 
ma samocinne nzem zisku a na jeho 
vystupu (za vnitrni detekcm cast!) je 
k dispozici mzkofrekvencm signal. 

Druhou cast! prijimace je mzkofrek¬ 
vencm zesilovac - ten je samozrejme 
mozne vyresit i jinak, podle soucastek, 
ktere mame k dispozici, treba jednim 
10. Pouzil jsem trojici tranzistoru 
v jednom pouzdru, kterou kdysi vyra- 
bela TESLA pod oznacemm MAA115, 
jako predzesilovac a dvojici doplnko- 
vych tranzistoru (BC548, BC558) 
v dvojcinnem zapojeni jako „vykonovy” 
stupen. Zapojeni bylo zvoleno s ohle- 


dem na velikost napajeciho napeti (pra¬ 
cuje spolehlive pri napeti v rozmezi 1,2 
az 1,6 V). 

Celkove Ize nci, ze zapojeni je jed- 
noduche a nema zadne zaludnosti, pri 
stavbe je treba pouze dodrzet pozada- 
vek co mozno nejkratsich spoju v ob- 
lasti ZN414. 

Potenciometr (R3) slouzi jako regu¬ 
lator hlasitosti, nebot’ ovlivnuje citlivost 
zapojeni a na jeho poloze zavisi i ja- 
kost prijimaneho signalu. 

Jako antena byla pouzita plocha fe- 
ritova tyc o rozmerech 50x14x3 mm, 
vinuti pro ladeny obvod ma 90 zavitu vf 
lankem. Pnpadne interference se sig- 
nalem silne mistni stanice Ize vetsinou 
snadno odstranit natacemm feritove 
anteny. Jen pro uplnost dodavam, ze 
posuvem civky po feritove tyci nasta- 
vujeme rozsah pozadovaneho pasma 
pnjmu. 

Vsechny rezistory pouzite v prijima- 
cijsou miniaturni, uhlikove. Kondenza- 
tory mohou byt na nejmensi mozne 
napeti. Reproduktor o prumeru 7,5 cm 
, 0,5 W a 8 Q poskytuje uspokojivou 
reprodukci. 

Integrovany obvod ZN414 Ize nahra- 
dit obvodem MK484, nmsto MAA115 Ize 
pouzit i MAA145. 

Zdenek Hajek 


Bezpecnostni majacek - blikac 

Na nasich silnicich a cyklistickych 
stezkach je casto videt cyklisty, vybave- 
ne blikajicim bezpecnostnim osvetlenim. 
Blikajici svetlo je mnohem vyraznejsi nez 
trvale svitici a je navic uspornejsi. Pres¬ 
to, ze je techto majacku na trhu dosta- 
tek za prijatelnou cenu, venm, ze se na- 
jdou i takovi, kteri si chteji zhotovit 
majacek sami - pro ne je urcen nasledu- 
jici navod. 

Zapojeni blikaceje velmi jednoduche 
a majednu zvlastnost-je napajeno pou¬ 
ze jednim clankem 1,5 V. Je znamo, ze 
napr. ubytek napeti na cervene LED je 
asi 1,6 az 1,8 V, na zelene jeste vetsi. 
Jak je tedy mozne, ze v zapojeni podle 
obr. 1 diody vubec sviti? Vse vysvetli 
pohled na obr. 1: Pri pripojem napeti jsou 
oba tranzistory uzavreny. Kondenzator 
Cl se nabiji pres diodu D1 a rezistor R3 
a napeti na nem se ustali zhruba na na¬ 
peti baterie, zmensenem o ubytek na dio¬ 
de D1. Zaroven se nabiji i kondenzator 
C2 pres rezistory R3, R2. Dosahne-li na¬ 
peti na kondenzatoru C2 asi 0,6 V, tran- 

KC508 KC640 KA206 +1,5 V 
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Obr. 1. Bezpecnostni majacek - blikac 

zistory se skokem oteviraji a T2 pripoji 
nabity kondenzator C2 k napeti baterie. 
Obe napeti se sectou a tento „soucet” 
se objevi na diodach D2 az D4. Diody 
kratce zasviti, kondenzatory se vybiji a 
tranzistory se uzavrou. Cely cyklus se 
pak opakuje. Kmitocet zablesku je asi 
2 Hz a Ize ho zmenit zmenou R2, C2. 

Zapojeni je ekonomicke, s jednim 
clankem vydrzi pracovat az stovky ho- 
din, nebot’je schopne provozu i pri na¬ 
peti mensim nez 1 V. Je zrejme, ze jako 
diodu D1 je vhodne pouzit typ s co 
nejmensim ubytkem napeti, s uspechem 
Ize pouzit i stare germaniove typy OA., 
GA... atd., popr. Si KA261,501,206. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 2. 
C2 je foliovy typ (Remix), Cl na 3 V, re¬ 
zistory jakekoli miniaturni. T1 i napr. 
KC507, 509, T2 i KC638, 636, LED nej- 
lepe se svitivosti lepsi nez 700 mcd. 

Daniel Kalivoda 




FORMICA 4.0 

4 - 40 -1> 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji bezpecnostnlho majacku a 
jeji osazenl soucastkami 


-9/97 ) 


C Prakticka elektronika 


A Radio 
































































Rele s ekonomickym provozem 

Klasicke mechanicke rele ma sta¬ 
le nezastupitelnou ulohu v elektronic- 
kych obvodech. I kdyz je v soucasne 
dobe k dispozici dostatecny sortiment 
silovych polovodicovych spinacu i 
galvanicky oddelujicich soucastek 
(optrony), rele najdeme i v nejmoder- 
nejsich konstrukcich, predevsim ve 
funkci vystupmch akcmch clenu. 
Svedci o tom i neustale se rozsiruji- 
ci nabidka vyrobcu techto soucasti. 
Prakticky nulovy ubytek na spinacim 
kontaktu, velka pretizitelnost, neusta¬ 
le se zmensujici rozmery a ovladaci 
pnkon spolu s modermmi technologi- 
emi zvetsujicimi spolehlivost a dobu 
zivota radi mechanicke rele k casto 
pouzivanym konstrukcmm dilum. 

V ramci uspor energie vyvstava u 
rele predevsim otazka jeho vlastm 
spotreby, ktera zvetsuje nezadoucim 
zpusobem spotrebu celeho zanzem, 
predevsim v zanzemch s obvody 
CMOS ci HCMOS - u nich spotreba 
rele byva radove vets! nez spotreba 
celeho obvodu. 

Jiz dels! cas pouzivam obvod, kte¬ 
ry za cenu nekolika pridanych vnej- 
sich soucasti vyrazne zmensuje spo¬ 
trebu rele. Je pri tom vyuzivan znamy 
poznatek, ze napeti, pri nemz rele pri- 
tahne, je vetsinou znacne vets! nez 
napeti, pri kterem rele odpada. Prin- 
cip zmensem pnkonu je velmi jedno- 
duchy - bude-li vzapeti po pritahu 
kotvy rele napeti na civce rele jen 
nepatrne vets! nez napeti, pri nemz 
kotva odpadne, znacne se zmensi 
proud, ktery rele odebira - pnkon rele 
se zmensi dva az ctyrikrat, nekdy i 
vice. 

Schema zapojem rele v ekonomic- 
kem rezimu je na obr. 1. Obvod pra- 
cuje tak, ze po pripojeni napajeciho 
napeti se nabiji kondenzator C prou- 
dem, ktery proteka obvodem baze 
tranzistoru T. Timto proudem se tran- 
zistor otevira a rele pritahne. Behem 
urcite kratke doby, jejiz delka je dana 
casovou konstantou clanku RC 
(v obr. 1 R1C), se prestane konden¬ 
zator nabijet, bazi tranzistoru presta¬ 
ne teci proud a tranzistor se zavre. 
Od tohoto okamziku je civka rele na- 
pajena pres rezistor R3, ktery omezi 
proud. 

Pri navrhu obvodu je treba respek- 
tovat dobu pritahu rele; u vetsiny bez- 
nych rele je tato doba kratsi nez 0,2 


BC107 KA206 



Una ? 


Obr. 1. Rele s ekonomickym 
provozem 

sekundy. U obvodu na obr. 1 je doba 
sepnuti tranzistoru asi 0,3 sekundy a 
Ize ji samozrejme nastavit podle kon- 
kretmch pozadavku zmenou casove 
konstanty R1C. 

Jako C by mel byt pouzit jakostni 
kondenzator s malym svodovym prou¬ 
dem, aby se tranzistor skutecne uza- 
vrel. Odpor rezistoru R3, omezujiciho 
proud, Ize snadno vypocitat ze vztahu 


R3 = 


U n ^-(U od +Ui) 


i od 


[ka V, mA], 


u7 


od , 4>d 


kde R3 je odpor predradneho rezisto¬ 
ru, 

napeti napajeciho zdroje, 
napeti, proud pri odpa - 
du kotvy rele. 

(Cislice 1 az 3, ktera se pripocitava 
k napajecimu napeti, zvetsuje jistotu, 
ze rele zustane pritazeno i pri kolisani 
napeti l/ nap ; elm vyssi cislice, tim vets! 
jistota, ale i vets! spotreba rele). 

Vypocitany odpor se zaokrouhli na 
nejblize mens! v rade. 

Pro ilustraci uvedu pnklad se zna- 
mym rele LUN, 24 V, 972 Q. U tohoto 
rele jsem nameril 
napeti pritahu 13 V, 
proud pritahu 13,2 mA, 
napeti pri odpadu U od = 5,1 V, 
proud pri odpadu / od = 5 mA. 

Podle uvedeneho vztahu jsem vy- 
pocital odpor predradneho rezistoru, 
tj. 3,3 kQ, zapojil vse podle obr. 1 a 
zmeril: Pri napajecim napeti 24 V ode- 
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biral obvod 5,5 mA a rele odpadlo pri 
napeti 21,4 V. Protoze cely obvod byl 
napajen ze zdroje 24 V, jehoz napeti 
kolisalo o mene nez ±0,5 V, zadne ne- 
bezpeci z odpadu rele vlivem kolisani 
napajeciho napeti nehrozilo. 

Pnkon rele se touto upravou zmen- 
sil z asi 600 mW (24 V/25 mA) na 
pouhych 132 mW, tj. tedy 4,5krat! - 
uspora je tedy citelna. 

I kdyz jsem mel obavy z rozptylu 
napeti odpadu u ruznych kusu rele, 
coz by mohlo negativne ovlivnit funkc- 
nost obvodu pri hromadne vyrobe, 
zmeril jsem postupne napeti odpadu 
asi u 150 kusu rele LUN (ruzne vyrob- 
ni sarze a ruzneho star!) a zjistil jsem, 
ze napeti odpadu u vsech merenych 
kusu bylo v toleranci ±2 V - to je treba 
respektovat pri navrhu obvodu. 

Daniel Kalivoda 

Casovy spinac do sklepa 

Casovy spinac podle obr. 1 byl na- 
vrzen pro osvetleni vchodu do sklepa 
a popsan v [1]. Svetlo se zapina zven- 
ci, takze je mozno ve tme jit do sklepa 
(napr. ulozit kolo apod.). Zelena LED 
ukazuje umistem tlacitka TI (vodotes- 
ne venkovni provedem).Casovac 555 
v provedeni CMOS je zapojen jako mo- 
nostabilni multivibrator a cas urcujici 
kondenzator C zpusobuje zpozdeni 12 
s na 1 pF kapacity. 

Na vystupu casoveho spinace je 
pouzito polovodicove rele firmy Sie¬ 
mens, ktere spina obvod osvetlovaci 
zarovky. 

Hradlem HI Ize budit i obycejne rele, 
napajeci zdroj vsak musi byt dimenzo- 
van na potrebny proud. V zapojem po- 
uzity obvod 102 obsahuje dve hradla 
NAND s otevrenym kolektorem. Vy- 
stupni tranzistor obvodu 40107 muze 
spinat proud az 130 mA. Je-li proud civ- 
ky rele vetsi, je nutno pouzit tranzisto- 


rovy zesilovac. 
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[ 1 ] Hahn, R.; Sabrow- 
sky, L.: Professionelle 
Schaltungstechnik. 
Svazek5. Franzis-Po- 
ing, NSR 1995, ISBN 
3-7723-7961-3, s. 236, 
zapojem c. 230: Minu- 
ten-Licht. 

Obr. 1. Casovy 
spinac do sklepa 
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INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz, 


staram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html), 
v mz si Ize prostudovat, zapujcit ci predplatit si cokoli 
z bohate nabidky knih a casopisu, vychazejicich v USA, 
v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (nejen 
elektrotechnickych, elektronickych ci pocitacovych - neko- 
lik set titulu) - pro stale zakazmky sleva az 14 %. 

Pri nasi posledni navsteve v knihovne jsme objevili za- 
jimavy casopis, venovany optickym systemum, nazvany 
Vision Systems Design, uzce specializovany casopis, kte¬ 
ry se zabyva vsemi otazkami kolem kamer vseho druhu, 
infracervenych optickych systemu, displeju, software optic- 
kych pocitacovych systemu, optickymi procesorovymi sys- 
temy atd. 

Casopis ma 54 stran formatu A4, je to mesicnik, jedno 
cislo stoji 15 dolaru, room predplatne 65 dolaru. 
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Univerzalm 

dvoukanalova nabijecka 
baterii NiCd, NiMh a Pb 


Ing. Zdenek Budinsky 

V modelech pohanenych elektrickym motorem se pouzlvajl bate- 
rie ruznych druhu, lisici se poctem clanku, kapacitou i zpusobem 
nabijeni. Univerzalm nabijecka, s kterou by bylo mozne nabijet po- 
kud mozno vetsinu bezne pouzivanych baterii, je proto v modelar- 
ske praxi nezbytnosti. Predkladana nabijecka je navrzena tak, aby 
svymi moznostmi vyhovela vetsine pozadavku bezneho modelare. 
Pro zajemce o stavbu nabijecky je pripravena stavebnice nebo jen 
elektronicke soucastky a deska s plosnymi spoji. 


Na uvod strucne nekolik vet ke 
zpusobu nabijeni akumulatoru NiCd, 
NiMH a Pb. Baterii, slozenou z clanku 
NiCd, Ize nabijet bud’ normalne prou- 
dem, jehoz velikost v A je odvozena 
jako desetina kapacity v Ah, po dobu 
14 hodin, nebo zrychlene proudem 
v A rovnym napr. dvojnasobku kapaci¬ 
ty v Ah po dobu 35 az 40 minut. Dopo- 
rucene nabijeci proudy byvajl uvede- 
ny na obalu baterie. Pred nabijenim je 
vhodne baterii vybit na napeti pribliz- 
ne 0,9 V na clanek, aby nevznikl tzv. 
„pamet’ovy jev“, pri nemz baterie pre- 
chodne ztracl cast sve kapacity. Ko- 
nec zrychleneho nabijeni Ize odvodit 
od poklesu napeti nabijene baterie 
nebo od zvysenl jeji teploty. 

Pro baterie, slozene z clanku NiMH, 
plat! totez co pro clanky NiCd, avsak 
baterie nenl treba pred nabijenim vy- 
bljet, dovolene nabijeci proudy pri 
rychlonabijem jsou mens! a pokles 
napeti baterie na konci nabijeni je 
mene vyrazny. Proto Ize pri rychlonabl- 
jenl automaticky ukoncit nabijeni pod- 
le poklesu napeti obtlzneji nez u bate¬ 
rii NiCd. 

Olovene baterie se pred nabijenim 
take nemusl vybljet a Ize je nabijet 
pouze „normalne“ proudem, jehoz ve- 
likost v A je odvozena jako desetina 
jeji kapacity v Ah, po dobu 14 hodin. 

Popisovana nabijecka je dvouka¬ 
nalova, kanal A je urcen ke standard- 
nimu nabijeni a kanal B k rychlo- 
nabijeni. Oba kanaly umeji baterii 
nejprve vybit na 0,9 V na clanek. Po- 
tom nabiji baterii nastavenym prou¬ 
dem a nabijeni automaticky ukonci. 
Kanal A pomoci casovace po 14 hodi- 
nach a kanal B pri poklesu napeti na¬ 
bijene baterie (jev, ktery nastava pri 
plnem nabiti). Po ukonceni nabijeni 
jsou baterie nabijeny konzervacnim 
proudem. 

V obou kanalech Ize nabijet bate¬ 
rie slozene ze 4 az 10 clanku NiCd 
nebo NiMH, pnpadne olovene baterie 
6 V nebo 12 V, proudem plynule na- 
stavitelnym. Kapacita nabijenych ba¬ 
terii se muze pohybovat od 250 mAh 
az do 4 Ah nebo i vice. Oba kanaly 
maji ochrany proti zkratu, prepolovam 
a tepelnemu pretizeni. Nabijecka ma 
svuj vlastm sit’ovy napajeci zdroj, ale 


Ize ji napajet i z vnejsiho stejnosmer- 
neho zdroje 12 az 18 V. K indikaci 
prubehu nabijeni slouzi celkem 9 svi- 
tivych diod. Maximalni nabijeci proudy 
pri jednotlivych druzich napajem jsou 
zakresleny v grafu na stitku na zad- 
nim panelu (obr. 3). 

Zakladni technicke udaje 

Napajeci napeti: 

220 V/50 Hz nebo ss zdroj 12 az 18 V. 
Pocet nabijenych clanku NiCd: 

4 az 10. 

Vybljecl proud: 0,5 az 1,1 A. 

Konecne vybljecl napeti: 

0,9 V na clanek (±5 %). 
Nabijeci proud - napajenl ze site: 

normalm - 0 az 400 mA, 
rychle - 0 az 3 A. 

- napajenl z vnejsiho zdroje: 

normalm - 0 az 400 mA, 
rychle - 0 az 4 A. 
Kmitocet nabljeclho proudu: 

350 Hz. 

Automaticke vyplnanl: 

- normalm - po 14 hodinach (± 10 %), 

- rychlonabijem: pri poklesu napeti 
nabijene baterie o 250 mV. 
Jistenl - napajenl ze site: 

tavna pojistka F 315 mA/250 V. 

- napajenl z vnejsiho zdroje: 

tavna pojistka F 5 A/250 V. 
Rozsah pracovnlch teplot: 

10 az 30 °C. 

Maximalni prlkon: 40 VA. 

Rozmery: 170 x 180 x 70 mm. 

Hmotnost: 1,5 kg. 

Doplhkove funkce: 

- konzervacm nabijeni, 
- nepnme merem nabljeclho proudu, 

- ochrana proti prepolovam, 
zkratu a tepelnemu pretizeni, 

- indikace prubehu nabijeni. 

Popis zapojem 

Na zacatku vyvoje byly shromaz- 
deny technicke udaje k nekolika spe- 
cialnlm integrovanym obvodum, ur- 
cenym pro rlzenl nabijeni, ktere se 
prlmo nablzely k pouzitl. Podrobnejsl 
rozbor pro a proti jejich pouzitl vsak 
ukazal, ze tyto obvody jsou nedostizne 
v jednoucelovych nabljeckach napr. 
typu: nabijeni 6 clanku proudem 1 A. 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Jakmile vsak budeme chtlt navrhnout 
nabljecku, u ktere se bude nastavovat 
nabijeci proud a pocet clanku na 
vhodne (tj. linearnl) stupnici, zacnou 
byt doplhkove obvody, ktere by to 
umoznily, tak slozite, ze se vyplatl 
celou nabljecku sestavit z univerzal- 
nlch soucastek. Z tohoto duvodu 
byly v nabljecce pouzity mlsto speci- 
alnlch integrovanych obvodu pouze 
„diskretnl“ operacnl zesilovace. I kdyz 
se schema zapojem nekomu muze 
zdat slozite, ozivitelnost nabijecky po 
jednotlivych uzlech je pomerne jedno- 
ducha. 

Schema zapojem je na obr. 1. Na 
primarm vinutl transformatoru Trl je 
privedeno pres tavnou pojistku FI 
a splnac SI slt’ove napajeci napeti. 
Aby mohla byt nabijecka napajena 
dvoupramennou snurou, musl byt 
transformator v bezpecnostnlm pro- 
vedenl na zkusebnl napeti 4 kV. 
V opacnem prlpade musl byt na sit’o¬ 
vy prlvod pouzita trojpramenna snura 
a jeji ochranny vodic musl byt spojen 
s kostrou transformatoru a jednlm po- 
lem sekundarnlho vinutl. 

Sekundarnl vinutl transformatoru 
ma jmenovite napeti 13,5 V. Vystupnl 
napeti transformatoru je usmerneno 
diodami D3 az D6 a vyhlazeno kon- 
denzatorem Cl o velke kapacite. Na¬ 
bljecku Ize napajet i z vnejsiho stejno- 
smerneho zdroje, ktery se pripojuje na 
svorky + a -. Tavna pojistka F2 chranl 
vnejsl zdroj proti proudovemu pretlze- 
nl. Take chranl nabljecku proti posko- 
zenl pri prepolovam vnejsiho zdroje, 
protoze se v tomto prlpade vyvine 
pres diody D3 az D6 zkratovy proud a 
pojistka F2 se prerusl. Diody D1 a D2 
usmernujl a kondenzator C2 vyhlazuje 
napajeci napeti pro rldicl elektronicke 
obvody nabijecky. Dioda D8 zajist’uje 
napajenl techto obvodu pri napajenl 
z vnejsiho zdroje. Svltiva dioda D7 
s predradnym rezistorem R1 slouzi 
k indikaci zapnutl nabijecky. 

Nejzapornejsl napeti celeho zapo- 
jenl bylo oznaceno jako 0 V a nejklad- 
nejsl napeti (jeho velikost zalezl na 
napajeclm napeti a proudovem zatl- 
zenl) bylo oznaceno +U CC . Pomyslny 
stred napajenl operacnlch zesilovacu 
je na vystupu stabilizatoru 101 a je 
oznacen +6 V. Kondenzatory C3 a C4 
vyhlazujl vystupnl napeti stabilizatoru 
a zabranujl jeho rozkmitanl. 

Jako zdroj napeti trojuhelnlkoveho 
prubehu byl pouzit standardne zapoje- 
ny multivibrator s operacnlm zesilova- 
cem 102. Je jako jediny operacnl 
zesilovac v tomto zapojem napajen 
napetlm +6 V (je zapojen mezi 0 V 
a +6 V), aby se jeho vystupnl napeti 
nemenilo v zavislosti na napajeclm 
napeti nabijecky. Umely stred napaje¬ 
nl pro 101 zajist’ujl rezistory R5 a R6. 
Rezistory R2, R3 a R4 a kondenzator 
C5 urcujl amplitudu a kmitocet napeti 


Q Prakticka elektronika| 


A Radio 


-9/97 ) 
















trojuhelmkoveho prubehu na invertuji- 
cim (-) vstupu 102. Oba kanaly nabi¬ 
jecky jsou zapojeny shodne, lisi se 
pouze v nekolika detailech a v obvo- 


dech pro automaticke ukoncem nabi- 
jem. Proto bude popsan kanal A pro 
normalm nabijem, a oznacem odpovi- 
dajicich soucastek v rychlonabijecim 
kanalu B bude vzdy uvedeno v zavor- 
oe. v 

Cinnost kazdeho kanalu nabijecky 
ndi pet operacmch zesilovacu. Kom- 
parator I04B (I09B) slouzi jako zkra- 
tova a podpet’ova ochrana. Na jeho 
vstupech se porovnava napeti 1,9 V na 
delici z rezistoru R12 (R41) a R13 
(R42) s napetim pripojene baterie. Je- 
-li napeti pripojene baterie mens! nez 
1,9 V, je vystup komparatoru v kladne 
saturaci (tzn. na vystupu je nejvetsi 
mozne napeti) a pres diodu D23 (D41) 
je zablokovan regulator proudu I05A 
(IO10A) a pres diodu D16 casovac 
107. Je-li napeti baterie vetsi nez 
1,9 V, je vystup komparatoru v zapor- 
ne saturaci (tzn. na vystupu je nejmen- 


si mozne napeti) a regulator proudu 
ani casovac nejsou ovlivnovany. Re- 
zistor R14 (R43) a kondenzator C6 
(Cl2) tvon filtracni clanek, vyhlazujici 
napeti na invertujicim vstupu (+). Dio- 
da D13 (D29) ochranuje vstup operac- 
niho zesilovace pred zapornym nape¬ 
tim pri prepolovam nabijene baterie. 
Kondenzator C6 (Cl 2) take zajist’uje 
kratkodobe zablokovan! regulatoru 
proudu pri zapnuti nabijecky. 

Dais! komparator I04A (I09A) rid! 
vybijem baterie. Na vstupech tohoto 
komparatoru je porovnavano napeti 
vybijene baterie, zmensene delicem 
R15 (R44), R16 (R45) na priblizne 
68 % skutecne velikosti, s napetim na 
jezdci potenciometru PI (P4). Nejmen- 
si napeti (asi 2,43 V) na jezdci je urce- 
no pomerem odporu potenciometru 
PI (P4) a rezistoru R18 (R47) a nej¬ 
vetsi je 6 V (vystupm napeti stabiliza- 
toru 101). Protoze je toto promenne 
napeti srovnavano s napetim akumu- 
latoru zmensenym na 68 %, odpovida 
nejmensi napeti vybite baterii se 
4 clanky NiCd (3,6 V) a nejvetsi napeti 
vybite baterii s 10 clanky (9 V). Nasta- 
vem konecneho napeti vybijenych ba¬ 
terii potenciometrem PI (P4) od 3,6 V 
do 9 V je linearm a odpovida 4 az 10 
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clankum NiCd. Je-li napeti vybijene 
baterie vets! nez hodnota urcena na- 
stavemm PI (P4), je vystup kompara- 
toru I04A (I09A) v kladne saturaci. 

Proudem tekoucim z vystupu kom- 
paratoru pres svitici diodu D14 (D30) 
(indikuje vybijeni), diodu D12 (D28) a 
rezistor RIO (R39), se otevre tranzis- 
tor T2 (T6). Tim se pripoji stabilizator 
103 (108) k vybijene baterii. Stabili¬ 
zator je zapojen do zkratu a je vyuzi- 
vano jeho vnitrm proudove omezem a 
tepelna ochrana. Toto ponekud neob- 
vykle zapojeni umoznuje vybijet libo- 
volnou baterii, nezavisle na jejim na¬ 
peti, maximalmm vykonem, bez rizika 
tepelneho pretizem vybijeci soucast- 
ky. Dioda Dll (D27) chram stabiliza¬ 
tor a tranzistor pred zapornym nape- 
tim pri prepolovam baterie. Dioda D12 
(D28) a rezistor R11 (R40) zajist’uji 
dokonale zavrem tranzistoru T2 (T6), 
je-li vystup komparatoru I04A (I09A) 
v zaporne saturaci (asi 1,8 V). 

Aby nemohla byt baterie soucasne 
vybijena a nabijena, je pri vybijem pres 
diodu D24 (D42) zablokovan regulator 
proudu I05A (101OA), a take pres dio¬ 
du D17 casovac 107. Kondenzator C7 
(Cl4) zajist’uje, aby po zapnuti nabi¬ 
jecky bylo zarazeno vybijeni, a aby 
prechod z vybijeni na nabijem byl sko- 
kovy a komparator nezakmitaval (vy- 
hlazuje napeti na neinvertujicim (+) 
vstupu komparatoru I04A (I09A)). 

Posledm soucastka, ktera je pouzi- 
ta ve vybijecim obvodu, je Shottkyho 
dioda D15 (D33). Dokud probiha vybi¬ 
jeni, je tato dioda polarizovana v za- 
vernem smeru a neuplatnuje se. Jak- 
mile se baterie vybije, preklopi se vystup 
komparatoru I04A (I09A) do zaporne 
saturace, uzemm se pres tuto diodu 
jeho neinvertujici vstup (+). Tim je 
trvale vyrazeno vybijeni nezavisle na 
napeti baterie az do vypnuti a opetne- 
ho zapnuti nabijecky. 

Nym si popiseme obvody, ktere 
slouzi k regulaci nabijeciho proudu. 
Operacm zesilovac 106, (1011) je za¬ 
pojen jako rozdilovy zesilovac s jed- 
notkovym zesilemm. Ma za ukol pre¬ 
vest ubytek napeti na bocmku R8, R9 
(R37), vznikajici prutokem nabijeciho 
proudu, na napeti stejne velikosti, ale 
presne definovane vzhledem k umele- 
mu stredu napajeciho napeti operac- 
mch zesilovacu (+6 V). 

Toto napeti se pres rezistor R25 
(R55) a trimr P3 (P6) privadi do souc- 
toveho bodu na invertujici vstup (-) in- 
tegratoru I05A (101 OA). Trimrem P3 
(P6) se nastavuje maximalni nabijeci 
proud pri vytocem hridele potencio- 
metru P2 (P5) do prave krajm polohy. 
Na invertujici vstup (-) je jeste pres re¬ 
zistor R22 (R52) privedeno napeti 
z jezdce potenciometru P2 (P5), jimz 
se nastavuje pozadovany nabijeci 
proud. V ustalenem stavu plat! rovnice 
pro kanal A - normalm nabijeni: 

0,25(R8+R9)./ nab /(R25+0,5R P3 )=L/p 2 /R22 

[V, A, Q] 

kanal B - rychlonabijeni: 

R37./ nab /(R55+0,5R P6 )=LWR52 

[V, A, Q] 


Z techto rovnic Ize vypocitat odpor 
rezistoru R22 (R52) pro jinou maxi- 
malm velikost pozadovaneho nabije- 
ciho proudu / nab nebo jiny odpor bocm¬ 
ku. 

Kondenzator C8 (Cl5), zapojeny 
ve zpetne vazbe integrators urcuje 
rychlost reakce na odchylku skutecne- 
ho nabijeciho proudu od pozadovane¬ 
ho. Vystupm napeti integracmho zesi- 
lovace se v ustalenem stavu nemem a 
muze byt v zavislosti na vnejsich pod- 
minkach (podle napeti akumulatoru, 
nabijeciho proudu apod.) libovolne 
v rozmezi priblizne 2,8 az 3,5 V. V ne- 
rovnovaznem stavu, je-li napr. po¬ 
zadovany proud vets! nez skutecny, 
napeti na vystupu integracmho zesilo- 
vace se zmensuje tak dlouho (a stnda 
nabijeciho proudu se zmensuje), do¬ 
kud pozadovany a skutecny nabijeci 
proud nejsou shodne. Je-li pozado¬ 
vany proud mens! nez skutecny, plat! 
pravy opak predchozi vety. Nem-li 
mozne ani pri maximalni stride dosah- 
nout pozadovaneho nabijeciho proudu, 
zvetsi se napeti na vystupu integratoru 
nad 3,5 V a za chvili dosahne pribliz¬ 
ne velikosti U cc . 

Tohoto jevu se vyuziva k indikaci 
rozdilnosti mezi nastavenym a skutec- 
nem nabijecim proudem pomoci polo- 
viny dvoubarevne svitive diody D19 
(D35). Tato dioda je zapojena spolu 
v serii s rezistorem R20 (R50) a Zene- 
rovou diodou D20 (D36) na vystup in¬ 
tegratoru. Pokud je nabijeci proud 
shodny s nastavenym, je na vystupu 
integratoru napeti maximalne 3,5 V a 
indikacm dioda D19 (D35) nesviti. Po¬ 
kud je vsak omezen nabijeci proud, 
napeti na vystupu integratoru se zvet¬ 
si znacne nad 3,5 V a indikacm dioda 
se rozsviti. Pokud chceme zjistit, ja- 
kym maximalmm proudem muzeme 
v danem okamziku nabijet, pomalu 
zmensujeme pozadovany nabijeci 
proud tak dlouho, dokud indikacm dio¬ 
da D19 (D35) nezhasne. Na linearm 
stupnici na panelu nabijecky Ize pak 
precist maximalni nabijeci proud 
v danem okamziku. Timto trikem mu¬ 
zeme nepnmo „zmerit“ nabijeci proud, 
je-li mens! nez nastaveny. Protoze po¬ 
kud indikacm dioda D19 (D35) nesviti, 
mame jistotu, ze nabijeci a nastaveny 
proud jsou shodne, tak v jakekoliv si- 
tuaci vime, jaky je nabijeci proud i bez 
draheho ampermetru. 

Do souctoveho bodu na vstup in¬ 
tegratoru je pres diody D23 (D41) a 
D24 (D42) privadeno vystupm napeti 
z obvodu zkratove a podpet’ove ochra- 
ny I04B (I09B) a vybijeciho kompara¬ 
toru I04A (I09A). Je-li nektery vystup 
techto komparatoru v kladne saturaci, 
je pres pripojene diody kladnym nape- 
tim zablokovan regulator proudu a na- 
bijeci proud je nulovy. Zjednodusene 
receno, regulator si diky tomuto klad- 
nemu napeti na vstupu „mysl[“, ze na¬ 
bijeci proud je pnlis velky, a proto ply- 
nule vypne koncovy tranzistor. 

Napeti z vystupu integratoru I05A 
(IO10A) je privedeno na invertujici 
vstup komparatoru I05B (101 OB), na 
jehoz druhy vstup je privadeno napeti 
pilovite prubehu z kondenzatoru C5. 
Obe napeti se porovnavaji a je-li na¬ 


peti z vystupu integratoru vets! nez 
z generatoru piloviteho napeti, je vy¬ 
stup komparatoru ve stavu zaporne 
saturace. Proudem, tekoucim pres 
svitici diodu D18 (D34), rezistor R19 
(R49) a termistor TERM1 (TERM2) do 
tohoto vystupu je otviran koncovy 
tranzistor T1 (Darlingtonova dvojice 
T4, T5) a baterii proteka nabijeci 
proud. Kmitocet otviram koncoveho 
tranzistoru je dan taktovacim kmitoc- 
tem generatoru 102 a stnda vystup- 
nim napeti integratoru I05A (101 OA). 

Dioda D9 ochranuje tranzistor T1 
pred polarizaci opacnym napetim v pri- 
pade, je-li pripojena nabijena baterie, 
avsak jeste neni zapnuto napajem na¬ 
bijecky. V rychlonabijecim kanale je 
tato dioda vynechana, protoze by na 
ni vznikal pri nabijeni pnlis velky uby¬ 
tek napeti, coz je, zvlast’ pri napajem 
nabijecky z autobaterie 12 V, neza- 
douci. V praxi bylo overeno, ze i kdyz 
tento parametr neni vyrobcem zaruco- 
van, tak pouzite tranzistory v danem 
zapojeni snesou napeti v opacnem 
smeru dlouhodobe az 14 V, coz v na- 
sem pnpade staci. 

V kanale A pro normalm nabijeni je 
jako tepelna ochrana pouzit termistor 
TERM1, jehoz odpor se pri teplote 
nad 90 °C prudce zvetsi, omezi se bu- 
dici proud koncoveho tranzistoru T1 
(tim i nabijeci proud) a jeho tepelna 
ztrata. 

V kanale pro rychlonabijeni je si- 
tuace ponekud slozitejsi. Pouhe zvet- 
seni odporu termistoru TERM2 nestaci 
dostatecne zmensit nabijeci proud, 
protoze Darlingtonova dvojice T4, T5 
ma velke zesileni. Proto je paralelne 
k emitorum obou tranzistoru pripojen 
rezistor R35, ktery zajisti, aby pri 
zmenseni budiciho proudu pod urci- 
tou velikost (v nasem zapojeni asi pod 
0,5 mA) uz byly tranzistory spolehlive 
zavreny. Dioda D25 zabranuje pruniku 
napeti nabijene baterie pres rezistor 
R35 zpet do napajem nabijecky. 

K indikaci polarity pripojene baterie 
slouzi dvoubarevna svitici dioda DIO 
(D26) s predradnym rezistorem R7 
(R36). Svitici dioda je napajena pnmo 
z pripojene baterie, a proto sviti i pri 
vypnute nabijecce. 

Dalsimi obvody, ktere si popiseme, 
jsou obvody automatickeho ukoncem 
nabijeni. Tyto obvody se u kazdeho 
kanalu list. U kanalu A pro normalni 
nabijeni je pouzit casovac 107. Jedna 
se o integrovany multivibrator se ctr- 
nactibitovym citacem, kterym Ize do- 
sahnout s nekolika soucastkami velmi 
dlouhych casu. Casovac je napajen 
pres rezistor R32 napetim omezenym 
Zenerovou diodou D21 na maximalne 
15 V. Rezistor R31 a kondenzator C9 
zajist’uji vynulovam citace (log. 1) po 
zapnuti nabijecky. Diody D16 a D17 
zajist’uji trvale nulovam citace po 
dobu, kdy baterie neni pripojena nebo 
se vybiji. Citac proto zacne pracovat 
az tehdy, zacne-li nabijeni baterie. 

Kmitocet multivibratoru je urcen 
odporem rezistoru R33, R34 a kapaci- 
tou kondenzatoru CIO a Cl 1. Vzhle¬ 
dem k pozadovanym casum bylo nutne 
pouzit vets! kapacitu (tj. elektrolyticke 
kondenzatory). Protoze je na nich pri 
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cinnosti stndave napeti, jsou konden- 
zatory zapojeny bipolarne a kazdy 
pracuje pri jedne polarite. Multivibrator 
pracuje tak dlouho, dokud se na vy- 
stupu Q14 citace neobjevi log. 1. Tim 
se pres diodu D22 multivibrator zablo- 
kuje. S hodnotami soucastek podle 
schematu zapojeni by mela byt perio- 
da multivibratoru priblizne 6,2 s, coz 
po vynasobem 2 13 odpovida dobe na¬ 
bijem priblizne 14 hodin. Tato doba se da 
nejjednoduseji upravit zmenou odporu 
rezistoru R34 nebo pripojemm diody 
D22 na jiny vystup citace (nesmime 
zapomenout take na prepojem rezis¬ 
toru R21 a R26!). Napnklad pouzije- 
me-li vystup Q12, bude doba nabijem 
ctvrtinova, tj. 3,5 hodiny. Pouzitim pre- 
pinace Ize takto vyrazne menit dobu 
nabijem. 

V kanalu B pro rychlonabijem je 
k detekci konce nabijem vyuzit jev, pri 
kterem po plnem nabiti baterie NiCd 
se jeji napeti zmensi. Pokles napeti 
nabijene baterie je detekovan kompa- 
ratorem s velkym vstupmm odporem 
1012. Na jeho invertujici vstup (-) je 
pripojeno pres rezistor R61 napeti ba¬ 
terie. Kondenzator Cl 6 filtruje zvlnem 
napeti a dioda D37 chram vstup kom- 
paratoru a kondenzator Cl 6 proti po- 
skozem pri prepolovam baterie. Na 
neinvertujicim vstupu (+) je pripojen 
„pamet’ovy“ kondenzator Cl 7, ktery 
je nabijen pres rezistor R62 a diodu 
D39. V ustalenem stavu je napeti na 
kondenzatoru Cl 7 priblizne o 250 mV 
(ubytek na diode D39 pri proudu ne- 
kolika nA) mens!, nez na kondenzato¬ 
ru Cl 6, a proto je vystup komparatoru 
1012 v zaporne saturaci. Zacne-li se 
zmensovat napeti baterie, na konden¬ 
zatoru Cl7 zustane maximalm napeti, 
ktereho bylo dosazeno v prubehu na¬ 
bijem. Jakmile se zmensi napeti bate¬ 
rie o vice nez 250 mV, zmem se pola- 
rita napeti mezi vstupy komparatoru a 
jeho vystup se preklopi do kladne sa- 
turace. Pres diodu D40 se konden¬ 
zator Cl 7 nabije na pine vystupm 
napeti komparatoru, a tim se az do 
vynulovam komparator v tomto stavu 
zablokuje. Rezistor R62 zpozd’uje na¬ 
biti kondenzatoru Cl 7 na napeti bate¬ 
rie priblizne o 3 minuty od zacatku 
nabijem. Je to vyhodne proto, aby na¬ 
bijem nebylo ukonceno pri tzv. prvmm 
poklesu napeti baterie, ktery nekdy 
vznika v dusledku prudkeho zmensem 
vnitrmho odporu vybite baterie po je- 
jim ozivem na zacatku nabijem. 

Vybiti kondenzatoru Cl 7 pres tran- 
zistor T6 zajist’uje dioda D38. Tento 
tranzistor je otevren pri vybijem nebo 
kratce i po odpojem nabijene baterie, 
kdyz se vystup komparatoru I09B pre- 
klapi do stavu kladne saturace. Pomo- 
ci kondenzatoru Cl 3 a diody D32 se 
kratce kladne napeti objevi i na nein¬ 
vertujicim vstupu I09A (rezistor R48 
oddeluje tento vstup od ostatmch ob- 
vodu) a tim i na jeho vystupu. V du¬ 
sledku toho se na chvili otevre i tran¬ 
zistor T6. Dioda D31 zajist’uje vybiti 
kondenzatoru Cl3 po pripojem nove 
baterie. Dulezitym predpokladem 
spravne cinnosti obvodu automatic- 
keho vypnuti je, aby se v prubehu na¬ 
bijem nemenil nabijeci proud, a aby 


vsechny clanky v nabijene baterii byly 
shodne (kapacita, pocet cyklu, vyrob- 
ce). Zmensi-li se napeti ruznych clan- 
ku baterie v ruznou dobu, muze byt 
celkovy pokles napeti nedostatecny 
pro uspesne ukoncem nabijeni. Du- 
sledky pro baterii si muze kazdy do- 
myslet sam. 

U baterie slozene z clanku NiMH je 
pokles napeti na konci nabijeni mene 
vyrazny nez u clanku NiCd a podmin- 
ky pro automaticke ukoncem nabijeni 
jsou jeste narocnejsi. 

Posledmm obvodem, ktery vsak jiz 
maji oba kanaly zapojeny shodne, je 
obvod konzervacmho nabijeni. Po 
ukoncem nabijeni je vhodne dodavat 
do baterie maly proud, ktery ji nepo- 
skodi, avsak bude ji udrzovat v trvale 
nabitem stavu. Vhodnym zapojenim 
bylo dosazeno, aby konzervacm proud 
byl umerny nastavenemu nabijecimu 
proudu, a tim i kapacite nabijene ba¬ 
terie. 

Jak jiz bylo drive popsano, objevi 
se po ukoncem nabijeni na vystupu 
Q14 casovace 107 (vystupu kompara¬ 
toru 1012) terrier pine napajeci napeti, 
kterym je pres rezistor R26 (R56) ote¬ 
vren tranzistor T3 (T7). Tim je poten- 
ciometr P2 (P5) premosten rezistorem 
R24 (R54) a napeti na nem se zmensi 
na zlomek puvodm velikosti, dane po- 
merem odporu rezistoru R23 (R53) a 
R24 (R54). Protoze na napeti na po- 
tenciometru P2 (P5) zavisi velikost 
nabijeciho proudu, zmensi se na uro- 
ven konzervacniho proudu a ten je 
umerny nastavenemu nabijecimu prou¬ 
du. Konkretne v kanale A je konzer¬ 
vacm proud 10 % nastaveneho nabi¬ 
jeciho proudu (maximalne 40 mA) a 
v kanale B 5 % z nastaveneho nabije¬ 
ciho proudu (maximalne 200 mA). 
Prechod na konzervacm nabijeni je 
indikovano zlutou svitici diodou D19 
(D35), napajenou pres rezistor R21 
(R51). 

Vyber soucastek 

K vyberu soucastek meremm po- 
staci bezny cislicovy voltmetr. Nabi- 
jecka az na dve vyjimky pracuje bez- 
chybne i bez vyberu soucastek, ale pri 
vyberu Ize dosahnout lepsich vlast- 
nosti. 

Diody D38, D39 a D40 se vybiraji 
na minimalm zbytkovy proud, ktery 
musi byt mens! nez 1 nA. Takto maly 
zbytkovy proud diod v zavernem sme- 
ru ovsem nelze zmerit beznym amper- 
metrem. Nastesti Ize proud zmerit 
pomoci voltmetru s vnitrmm odpo¬ 
rem 10 MQ. Pripojime-li voltmetr v se- 
rii s merenou diodou v zavernem sme- 
ru na stejnosmerne napeti asi 10 V, 
vyvola zbytkovy proud diody na vnitr¬ 
mm odporu voltmetru ubytek napeti, 
jehoz velikost se objevi na displeji. 
V nasem pnpade pri pozadavku, aby 
zbytkovy proud byl mensi nez 1 nA, 
musi byt namerene napeti mens! nez 
10 mV (1 nA x 10 MQ). Tento vyber je 
velmi dulezity pro spravnou cinnost 
obvodu automatickeho ukoncem rych- 
lonabijeni, protoze napeti na konden¬ 
zatoru Cl 7 nesmi byt ovlivnovano 
zbytkovym proudem pripojenych diod. 


Z praktickych mereni vyplyva, ze pod- 
mince maleho zaverneho proudu 
vyhovuje 90 % diod typu KA261. Ku- 
podivu standardni diody 1N4148 ne- 
vyhovely, nebot’ maji zbytkovy proud 
vets! nez 5 nA. Ze stejneho duvodu 
musi mit i maly zbytkovy proud (kva- 
litni dielektrikum) kondenzator Cl7. 
Kontrola zbytkovych proudu techto 
soucastek je nutna! 

Rezistory R27 a R28 musi byt sta- 
bilm a navic musi mit stejny odpor 
(ale pnlis nezavisi na jeho absolutm 
velikosti). Stejna podminka plat! pro 
dvojice rezistoru R29 a R30, R57 
a R58, R59 a R60. Na techto rezisto- 
rech zavisi linearita zesilem rozdilove- 
ho zesilovace a na tom nezavislost 
nabijeciho proudu na napeti baterie. 
Tento vyber je nutny! Pri spravnem 
vyberu namenme mezi +6 V a vystu- 
pem 106 (1011) napeti maximalne ne- 
kolik mV (samozrejme, neproteka-li 
zadny nabijeci proud). 

Ostatm soucastky neni treba vybi- 
rat, avsak Ize to doporucit. Operacni 
zesilovace 106 (1011) a I05A (101OA) 
by mely mit co nejmensi vstupni na- 
pet’ovou nesymetrii (pod 1 mV). Vetsi- 
na integrovanych obvodu tuto pod- 
minku splnuje. Napet’ova nesymetrie 
se men pri napajecim napeti 2x 8 V 
v invertujicim zapojeni se zesilemm 
10. Invertujici i neinvertujici vstupy se 
pres rezistory 1 kQ pripoji na stred na- 
pajeciho napeti. Zpetna vazba, urcuji- 
ci zesileni (rezistor 10 kQ), se zapoji 
mezi vystup a invertujici vstup. Volt- 
metrem, zapojenym mezi stred napa- 
jeciho napeti a vystup operacmho ze¬ 
silovace, se zmen napeti, ktere musi 
byt mens! nez 10 mV. Vstupni nape- 
t’ovou nesymetrii Ize zkontrolovat i 
u jiz zapajenych obvodu (jejich vystup 
nesmi byt v kladne nebo zaporne sa¬ 
turaci), pouhym zmeremm napeti 
mezi invertujicim a neinvertujicim 
vstupem. 

Pomer odporu rezistoru R18 (R47) 
a potenciometru PI (P4) by mel byt 
6,8 : 10. Pomer odporu rezistoru R15 
(R44) a rezistoru R16 (R45) by mel 
byt 4,7 : 10. Na techto soucastkach 
zavisi, zda bude vybijem ukonceno pri 
spravnem napeti. V praxi vsak chyba 
konecneho napeti pri vybijem nem za- 
vazna. 

Rezistory R8, R9, R22, R25, R34, 
R52, R55 se nemen, avsak mely by 
byt stabilm v provedem s kovovou 
vrstvou. Tranzistor T4 by mel mit 
proudove zesileni alespon 100. 

Rozmistem soucastek 

Deska s plosnymi spoji a rozrrns- 
tem soucastek jsou na obr. 2. Desku 
zkontrolujeme proti svetlu, zda nejsou 
nektere plosne spoje preruseny, nad- 
merne zuzeny nebo zkratovany a pn- 
padne nedostatky opravime. 

Aby pajeni bylo co nejkvalitnejsi, je 
vhodne zvolit tento osvedceny postup. 
Vyvrtame vsechny otvory v desce 
(vetsinou prumer 0,8 mm, pro vykono- 
ve tranzistory prumer 1 mm a vykono- 
ve diody 1,5 mm). V rozich desky jsou 
dva otvory o prumeru 8,5 mm, dva 
o prumeru 4 mm a pro upevnem chla- 
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160 x 80 mm 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 



dicu 4 otvory o prumeru 3,2 mm. Po- 
tom odstramme z povrchu desky 
ochranny lak. Pomoci cisticiho pri- 
pravku obsahujici vapenec (napr. Cif 
apod.) a kartace odstramme oxidy 
z povrchu spoju a ihned je natreme 
roztokem kalafuny v perchloretylenu 
nebo lihu. Takove spoje Ize pajet oby- 
cejnym trubickovym cinem s kalafu- 
nou. K pajem je vhodne pouzit pisto- 
lovou pajecku s ockem z medeneho 
dratu o prumeru asi 0,7 mm nebo 
mikropajecku. 

Opatrne (rychle a plynule) pocrnu- 
jeme vsechny siroke spoje namahane 
vetsimi proudy. Roznmstime a zapaje- 
jime vsechny soucastky do desky 
s plosnymi spoji. Vsechny svitici diody 
maji pouzdro orientovane jednim 
smerem (ploska vlevo) a jsou pripaje- 
ny tak, ze se dotykaji spodni plochou 
hrany desky s plosnymi spoji (jejich 
vrchliky musi byt v jedne rovine!) a 
osy pouzder jsou rovnobezne s des- 
kou. Bocnik R37 (manganinovy drat) 
je zahnut do tvaru U a pripajen nasto- 
jato (predem pocinujeme jeho konce). 
Dioda D39, rezistor R62 a kondenza- 


tor Cl 7 jsou pripajeny nastojato. Po- 
tenciometry se pripevnuji naposledy. 
Jejich vyvody jsou prodlouzeny mede- 
nymi vodici CYA 1 tak, aby osy jejich 
hridelu po zapajem byly 16 mm nad 
povrchem desky. Lze pri tom vyuzit 
predem vyvrtaneho panelu, ktery se 
nasadi na svitive diody a hndele po- 
tenciometru. Po kontrole, ze je panel 
kolmy k desce a hndele potenciomet- 
ru jsou rovnobezne s deskou, se jejich 
prodlouzene vyvody zapajeji. 

Soucastky, umistene na malych 
chladicich, jsou pripevneny takto: pod 
hlavou sroubu je vejirova podlozka, 
deska s plosnymi spoji, vejirova pod¬ 
lozka, chladic, chlazena soucastka, 
obycejna podlozka, vejirova podlozka 
a nakonec matice. 

Velky chladic tranzistoru T4 je pri- 
pevnen takto: mezi deskou a chladi- 
cem misto male vejirove podlozky je 
velka vejirova podlozka 8 mm, vystre- 
dena dvema obycejnymi podlozkami. 
Tim se zamezi otaceni chladice kolem 
sroubu. Chladic je zhotoven z hlimko- 
veho plechu tloust’ky 1 mm, ma tvar 
pismena U vnejsi sirky 16 mm, vysky 


45 mm a delky 85 mm. Otvor pro 
upevnem tranzistoru je uprostred 
spodni casti, 10 mm od predni hrany 
chladice. Termistory jsou umisteny 
2 mm nad plastovymi pouzdry vykono- 
vych tranzistoru (jsou vytvarovany do 
podoby poulicni lampy). 

Po zapajem vsech soucastek od¬ 
stranime spicatym nastrojem zbytky 
kalafuny, abychom odhalili pripadne 
nedokonale spoje nebo zkraty (pohle- 
dem proti svetlu). 

Pro zajemce o stavbu nabljecky jsme 
pripravili stave bn ice za 1540 Kc nebo 
jen desku s plosnymi spoji a sadu 
vsech soucastek, ktere se pajeji do 
desky (krome chladicu a spojovaciho 
materialu) za 715 Kc. Hotovy pristoj 
ize objednat pod oznacenim AC510 
za 2420 Kc. Ceny obsahuji 22 % DPH. 
Soukrome osoby a neplatci DPH maji 
slevu 9 %. Objednavky muzete zasilat 
na adresu: BEL s.r.o., Cinska 7, Pra¬ 
ha 6, 160 00. Komercni vyuziti tohoto 
navodu bez svoleni autora neni dovo- 
leno. 

(Dokonceni priste) 
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Stereofonm 
prijimac AM/FM 

Na zaklade zajmu radioamateru vznikla stavebnice sterefonmho 
prijimace AM/FM. Tato stavebnice navazuje na predchozi fadu priji- 
macu (stereofonm tuner FM a prijimac SV/DV) a nabizi kompletni 
sadu soucastek pro sestaveni jakostniho prijimace AM/FM se ste- 
reofonnim dekoderem a nizkofrekvencnim zesilovacem o vykonu 
2x 4 W, ktery Ize vyuzivat i samostatne. Siroky rozsah napajeciho 
napeti 7 az 16 V dovoluje napajeni jak bateriove, tak i ze sit’oveho 
zdroje. K sestaveni jsou nutne znalosti pajeni elektronickych sou¬ 
castek, zakladni znalosti vysokofrekvencni problematiky a pecli- 
vost pri osazovani desky s plosnymi spoji. Velmi dobre reproduko- 
vatelnosti teto konstrukce je dosazena strojnim vinutim pouzitych 
civek, optimalizaci zapojeni po overovacich zkouskach a pouzitim 
osvedcenych a spolehlivych integrovanych obvodu. Cilem vyvoje 
tohoto vyrobku bylo zapojeni s maximalm jednoduchosti, dobrymi 
parametry a nizkou porizovaci cenou. 


Zakladni technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 

SV 510 az 1615 kHz, 
DV 160 az 290 kHz, 
FM 87,5 az 108 MHz. 
Citlivost: AM 500 mV/m, 

FM 1,2 mV/26 dB mono. 
Napajeni: 7 az 16 V, max. 900 mA. 

Nf vykon: 2x 1 W pri Ub = 7 V, 

2x4 W pri Ub = 15 V, 
Zkreslenl: k = 1 % (4 W). 

Popis zapojeni 

Srdcem celeho prijimace je inte- 
grovany obvod A4100D (TDA4100), 
ktery v sobe sdruzuje vsechny potreb- 
ne obvody k vytvorenl prijimace AM a 
zcasti i prijimace FM. Pro prijimac am- 
plitudove modulovanych signalu se 
vyuziva cela struktura tohoto obvodu 
(tj. vstupm predzesilovac, oscilator, 
smesovac, mezifrekvencnl zesilovac 
s AVC a detektor). Vsechny funkcm 
celky tohoto obvodu jsou napajeny 
z vnitrmho stabilizatoru asi 2,8 V, 
diky kteremu muze prijimac pracovat 
v sirokem rozsahu napajeciho napeti. 
S prihlednutfm k pouzite vstupm 
jednotce a koncovym zesilovacum 
je doporuceno napajeci napeti v roz¬ 
sahu 7 az 16 V (meznl napeti je 18 V). 

Pouzity stereofonni dekoder A4510D 
se vyznacuje malym zkreslemm sig¬ 
nalu, riditelnym preslechovym utlu- 
mem v zavislosti na urovni vstupniho 
signalu (tzn. omezenim sumu pri pnj- 
mu slabe stereofonni stanice na prin- 
cipu zuzem stereofonni baze) a vel- 
kou stabilitou v sirokem rozsahu 
napajeciho napeti. 

Nizkofrekvencm cast vyuziva dnes 
jiz klasickych integrovanych obvodu 
TBA810S s vykonem 2x 4 W pri napa¬ 
jeni 15 V. Tento vykon je postacujici 
pro kvalitm reprodukci pomoci dvou- 
pasmovych reproduktorovych soustav 
s impedanci 4 Q. 

Uvedeni do provozu 

K uvedeni do provozu je nutny sta- 
bilizovany zdroj 7 az 16 V, nejlepe 


s elektronickou pojistkou, nebo dve az 
tri ploche baterie 4,5 V, zapojene v se- 
rii, univerzalni merici pristroj (Avomet 
nebo digitalni multimetr), meric kmito- 
ctu nebo vlnomer do 2,5 MHz, pnpad- 
ne signalni generator AM/FM. 

Zkontrolujeme spravnost zapajem 
vsech soucastek. Je-li vse v poradku, 
ocistime desku od zbytku pajeni, napr. 
lihem nebo lihobenzinem. 

Pripojime napajeci zdroj a zkontro¬ 
lujeme odber proudu, ktery by se mel 
pohybovat okolo 50 mA ±15 % pri 12 V. 

Nf vystupy z prijimace pripojime 
k reproduktorum. 

Citac (vstup s velkou impedanci) 
nebo vlnomer pripojime mezi vyvod 3 
101 a zem. Prepinac vlnovych rozsa¬ 
hu prepneme do polohy SV. 

Ladici kondenzator nastavime na 
maximalni kapacitu (zavrene desky). 
Jadrem civky L3 (zluta) nastavime 
kmitocet oscilatoru mereny citacem 
na 965 kHz. 

Ladici kondenzator nastavime na 
minimalm kapacitu (otevrene desky) 
a dolad’ovacim kondenzatorem C8 
nastavime kmitocet oscilatoru na 
2070 kHz. 

Postup podle predchozich dvou 
odstavcu nekolikrat opakujeme, nebot’ 
nastavovaci prvky se vzajemne ovliv- 
nuji. 

Prepinac vlnovych rozsahu pre- 
pneme do polohy DV, ladici kon¬ 
denzator nastavime na maximalni 
kapacitu a dolad’ovacim kondenzato¬ 
rem C7 nastavime kmitocet oscilatoru 
na 615 kHz. 

Odpojime citac, potenciometr hla- 
sitosti vytocime do poloviny rozsahu, 
prepneme prepinac vlnovych rozsahu 
na SV a pomalym prolad’ovamm cele¬ 
ho rozsahu se snazime zachytit silnou 
mistm stanici. Jestlize se nepodan za¬ 
chytit nic, muzeme si pomoci nekolika 
zpusoby: 

- navazanim dratove anteny (nekolik 
metru zaveseneho dratu) pomoci ne¬ 
kolika zavitu na okraji feritove anteny, 
kdy druhy konec dratu uzemmme 
(rozvod vody ci ustredm topeni); 

- pomoci signalniho generators nava- 
zaneho podobnym zpusobem na okraj 
feritove anteny; 


- zapnutym pocitacem v blizkosti priji¬ 
mace - pocitac produkuje siroke spek- 
trum kmitoctu, ktere jsou velmi silne a 
spadaji do pasma SV i DV. 

Otacenim jadra v civce L4 (cervena) 
nastavime max. hlasitost poslechu. 
Nym nastavime soubeh ladenych ob¬ 
vodu. 

Vyhledame si dve rozhlasove sta¬ 
nice, jednu pri terrier otevrenem la- 
dicim kondenzatoru (okolo kmitoctu 
1400 kHz) a druhou pri terrier zavre- 
nem (okolo 600 kHz). 

Dolad’ovacim kondenzatorem C2 
nastavujeme maximalni citlivost (hla¬ 
sitost) na hormm konci pasma (1400 
kHz) a posouvamm civky L2 na feri¬ 
tove tycce nastavujeme citlivost na 
spodmm konci pasma, tj. v okoll kmi¬ 
toctu 600 kHz. Sllu signalu muzeme 
merit na vyvodu S (proti zemi) pripoje- 
nym voltmetrem s rozsahem 3 V. Tato 
indikace je spolecna pro AM i FM cast. 

Tento postup nekolikrat opakuje¬ 
me, nebot’ nastavovaci prvky se vza¬ 
jemne ovlivnuji. 

Nastavem soubehu pro DV je ob- 
dobne; dolad’ovacim kondenzatorem 
Cl nastavujeme ciltlivost na hormm 
konci pasma v okoll kmitoctu 270 
kHz a posouvamm civky LI na feri¬ 
tove tycce nastavujeme citlivost na 
spodmm konci pasma v okoll kmito¬ 
ctu 170 kHz. Tim je nastavem AM 
casti ukonceno. 

Nastavem VKV FM casti je jedno- 
dussl dIky pouzitl keramickych filtru 
v mf zesilovaci a naladenl vstupm jed- 
notky VKV u vyrobce (odpada nasta- 
venl kmitoctoveho rozsahu a soubehu 
ladenych obvodu). 

Prepinac vlnovych rozsahu pre- 
pneme do polohy VKV MONO. Antenu 
zatlm nepripojujeme. Otacenim jadra 
civky L5 nastavime minimalm sum 
produkovany koincidencmm detekto- 
rem v 101. Spravne naladenl Ize merit 
voltmetrem zapojenym mezi + vyvod 
C23 a zem. Velikost napeti pri mini- 
malnlm sumu je 2,03 V ±0,02 V. 

Odporove trimry PI a P2 vytocime 
do poloviny drahy. Pripojime diodu 
LED k indikaci STEREO a prepneme 
prepinac vlnovych rozsahu do polohy 
VKV STEREO. 

Pripojime antenu VKV (stacl 1,5 m 
dratu volne zaveseneho v mlstnosti) a 
ladiclm kondenzatorem vstupm jed- 
notky naladlme silnejsl stanici pracujl- 
cl v rozsahu 87,5 az 108 MHz. Ota¬ 
cenim trimru P2 zasynchronizujeme 
oscilator 102 na pilotnl signal 19 kHz 
stereofonne vysllajlcl rozhlasove stanice. 
Spravnou synchronizaci signalizuje 
svit diody LED STEREO. P2 nastavi¬ 
me do stredu pasma synchronizace. 

Naladlme slabs! (vzdalenejsl) roz- 
hlasovou stanici a trimrem PI nastavime 
kompromis mezi stereofonmm vje- 
mem a sumem stanice. Tim je nastave- 
nl FM casti ukonceno. 

Prepinac vlnovych rozsahu pre- 
pneme do polohy ZESIL a privedemm 
nizkofrekvencnlho signalu o urovni 
cca 300 mV (napr. magnetofon) na 
vstupy IN R a IN L proti zemi ovenme 
spravnou cinnost poslednl casti prijf- 
mace, tj. nizkofrekvencnlho zesilovace. 
Jadra civek a civky feritove anteny do- 
porucujeme zakapnout zalevac! hmo- 
tou (vcell vosk) nebo lakem kvuli 
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Obr. 2. Deska 
s plosnymi spoji 
(247 x 89 mm) 



Obr. 1. Schema zapojeni 


zachovam stability naladem jed- 
notlivych rezonancmch obvodu. 

Nyni je prijimac pripraven k pro- 
vozu. Doporucujeme jej vestavet 


do vhodne krabicky z plastu (kovova 
krabice nem vhodna - stini feritovou 
antenu). Krabicka neni soucasti teto 
stavebnice. 
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Seznam soucastek 

prijimace 

Rezistory 

R1 

56 Q 

R2 

3,57 kQ 

R3, R6, R7, 

R32, R33, R36 

100 Q 

R4, R11, R17, 

R22, R30, R31 

330 Q 

R5, R15, R20 

5,62 kQ 

R8, R40 

220 Q 

R9, R26 

2,2 kQ 

RIO, R18 

120 Q 

R12, R19 

15 kQ 

R13, R16, R21, 

R28, R29, R37 

1,2 kQ 

R14 

270 Q 

R23 

9,1 kQ 

R24, RA, RB 

3,0 kQ 

R25 

3,9 kQ 

R27 

12 kQ 

R34, R35 

1 Q 

R38 

15 Q 

R39 

68 Q 

R41 

422 Q 

PI 

15 kQ 

P2 

6,8 kQ 

P3 

2x 47 kQ/Y 

Kondenzatory 

Cl, C2, C7, C8 

5 az 20pF 

C3 

56 pF, TK 

C4 

6,8 nF TK 

C5,C6 

220 pF, TK 

C9, C14, C17, 

Cl 8, C28 az C32 

22 nF ,TK 

CIO 

15 nF, TK 

C11 

820 pF, TK 

C12, C16, 

C21, C24 

47 nF, TK 

C25 

100 pF, TK 

C36 

8,2 nF, MKT 

C37, C38 

33 nF, MKT 

C39 

270 nF, MKT 

C52, C54, C58 

100 nF, MKT 

C40, C41 

220 nF, TC 

C42 

100 nF, TC 

CA, CC 

5,6 nF, TGL 

CB, CD 

47 nF, TGL 

C50, C56 

470 pF, TGL 

C51, C57 

2,7 nF, TGL 

C43 

330 pF, TGL 

C13, C20, C22, 

C33 az 35 

22 pF/16 V 

C15, C19 

4,7 pF/16 V 

C23 

500 nF/35 V 

C26, C27 

5 pF/35 V 

C44, C45 

5 pF/35 V 

C46 az C49 

150 pF/16 V 

C53, C55 

100 pF/10 V 

C59 az C61 

1000 pF/16 V 

Polovodicove a ostatm soucastky 

T1, T2 

KF255 

LED 

VQA26 

101 

A4100D 

102 

A4510D 

103, 104 

TBA810S 

FI ,F2 

SPF10,7 

F3 

SFU455A 

TL 

Tlumivka 

L3 

OSC-zIuta 

L4 

MF-cervena 

L5 

1PK85356 

VI Ladicf dfl FM typ 4412(RFT) 

PR Prepmaci souprava 7x Isostat 



Zaver 


Obr. 3. Rozmisteni soucastek stereofonniho + 

prijfmace AM/FM Napajem 



Pri kvalitm praci s touto stavebnici, 
budou jiste vsichni s parametry priji- 
mace spokojeni. 

Tuto stavebnici Ize zakoupit u fir- 
my HADEX spot, s r. o., Kosmova 11, 
702 00 Ostrava-Privoz, nebo telefo- 
nicky objednat - tel.: viz inzerce. 
Cena kompletni stavebnice - 599 Kc, 
deska s plosnymi spoji -115 Kc, 
osazena a ozivena deska - 1090 Kc. 


Dlouhe vlny Stredni vlny 
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Hlasitost { J Spmac i J ZESIL l J SV l J Mono l J Stereo l J DV l J AFC '— 1 LademAM/FM 


































































































































































































































Nf zosilnovac 
s hybridnym 10 
2x 150 W (0,007 %) 

Ing. Kosmel Anton 

Technologia, ktora je pouzita pri vyrobe hybridnych integrova- 
nych obvodov rady STK fy SANYO (vid’ clanok Hybridne integrovane 
obvody rady STK) umoznila vznik obvodov rady STK404X, ktore do- 
sahuju vykon az 200 W. Obvody, ktore nesu oznacenie XI za cisel- 
nym oznacenim maju spickove parametre, medzi inym THD = 0,007 %. 
Pouzitim uvedenej rady obvodov je mozne I’ahko postavit’ jednodu- 
chy nf zosilnovac so znacnym vykonom pri zachovani vel’mi dobrych 
parametrov. 

Technicke parametre 


Trvaly s'musovy vystupny vykon: 

150 W/8 Q zat’az (podl’a typu). 
Trvaly s'musovy vystupny vykon: 

200 W/4 Q zat’az (podl’a typu). 
Frekvencna charakteristika: 

20 az 50 kHz (20 az 20 kHz ±0,5dB). 
Celkove harmonicke skreslenie: 

max. 0,007 % (typ STK4048XI), 
napat’ovy zisk 40 dB. 
Celkove harmonicke skreslenie: 

max. 0,003 % (typ STK4048XI) 
napat’ovy zisk 26 dB. 
Napajacie napatie: ± 55 V (max ± 60 V, 
filtracne elektrolyty 
na 63 V)inak±87 V. 

Kl’udovy prud: 

48 mA (pri ±Ucc 12 az 63 V). 
Napat’ovy zisk: 38 dB (nastavitel’ny 

R16, R17, R18 v intervale 
26 az 45 dB). 

Popis zapojenia 

Celkova schema zapojenia nf zosil¬ 
novaca je na obr. 2, pri jeho konstrukcii 
bol pouzity hybridny integrovany obvod 
STK4048XI pracujuci v triede AB, ktory 
je dodavany v puzdre s 18 vyvodmi, 
jeho rozmery su na obr. 1. Zosilnovac 
obsahuje na doske s plosnymi spojmi 
koncovy zosilnovac 150 W, napajaci 
zdroj ±55 V, napajaci zdroj ±15 V a 
korekcny predzosilnovac. Zvlastnost’ou 
zosilnovaca je pouzitie samostatnej 
dosky s plosnymi spojmi pre potencio- 
metre, ktora je prepojena s hlavnou do- 
skou I’aveho a praveho kanalu konek- 
tormi PFL14. Samostatna doska bola 
zvolena z nasledujucich dovodov: 



- Potenciometre sa nedali umiestnit’ na 
dosku vykonoveho zosilnovaca pre ne- 
dostatok miesta. 

- Nebolo by mozne pri oddelenej doske 
u I’aveho a praveho kanalu regulovat’ 
jednym potenciometrom parametre 
v oboch kanaloch sucastne. 

- Riesenie umozm neosadit’ suciastky 
v korekcnom predzosilnovaci a vyuzit’ 
dosku len ako koncovy zosilnovac, bez 
toho, aby sa doske zbytocne zvacsoval 
nevyuzity priestor. 

- Doska potenciometrov je navrhnuta 
tak, aby maximalne eliminovala preslu- 
chy medzi I’avym a pravym kanalom. 

- Samostatnu dosku s potenciomet- 
rami je mozno I’ahsie konstrukcne 
umiestnit’ na predny panel. Pri lepsom 
pohl’ade na tuto dosku vidiet’ v jej 
pravej casti dvakrat masku potencio- 
metra (P4, P0), P0 nie je zapojeny, 
sluzi pre pripad, kedy je potenciometer 
hlasitosti umiestneny mimo rovinu 
ostatnych potenciometrov a je od nich 
vzdialeny viac ako 50 mm. V tomto pri- 
pade sa tato cast’ dosky odreze a pre- 
poji pomocou 2x 3 skrutenych vodicov. 

V konstrukcii bola zvolena bimonau- 
ralna koncepcia pouzivana v najkvalit- 
nejsich zosilnovacoch, ktora predpoklada 
pouzitie dvoch oddelenych identickych 
cast! pre I’avy a pravy kanal. Vsetky 
vstupy a vystupy, ktore prichadzaju na 
dosku, su opatrene miniaturnymi svor- 
kovnicami do plosneho spoja. Chlade- 
nie STK4048XI zabezpecuje mohutny 
chladic o rozmeroch 180 x 11 x 25 mm, 
ktory ma zakladnu z 10 mm hrubeho 
hlimka a na celej ploche je rebrovany, 
d(zka rebier je 15 mm. 

Nizkofrekvencny signal z predzosil- 
novaca prichadza na trimer P5, ktory 
sluzi na nastavenie rovnakych vstup- 
nych urovni pre L a R kanal a precha- 
dza na pasmovu priepust’ R14, R15, 
C13, C14. Kondenzator C14 by mal 
byt’ kvalitny, minimalne tantalovy kon¬ 
denzator s malym stratovym cinitel’om 
tg 5, jeho kapacita bola zvolena s ohl’a- 
dom na dobry prenos v dolnej casti 
akustickeho pasma. Kondenzator Cl 3 
urcuje hornu medznu frekvenciu zosil- 
novaca, potlacuje frekvencie nad akus- 
tickym pasmom a zabranuje prieniku 
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parazitnych vf signalov na vstup hybrid- 
neho integrovaneho obvodu. Uvedena 
pasmova priepust’ zlepsuje odstup sig¬ 
nal/sum. 

Kondenzator C22 a rezistor R24 su 
zapojene na vstupny diferencialny stu- 
pen v 105 a zabezpecuju frekvencnu 
stabilitu vstupu. Napajanie vstupnych 
budiacich stupnov v 105 je realizovane 
cez pary rezistorov R25, R26 (+U) 
kladne napatie a R20, R21 (-U) zapor- 
ne napatie. Paralelne zapojenie rezisto¬ 
rov zvysuje vykonove zat’azenie dvoj- 
nasobne (pouzitim rezistorov 0,6 W na 
1,2 W). Filtraciu napajacieho napatia 
pre budiace stupne zabezpecuju elek- 
trolyticke kondenzatory C24, Cl 7. Na¬ 
pajanie koncovych stupnov je privede- 
ne na vyvody 72 a 14 105. V blizkosti 
privodov je toto napatie filtrovane elek- 
trolytickymi kondenzatormi C23, Cl 6 a 
vysokofrekvencne blokovane C26, C20 
a C21. 

Napat’ovy zisk zosilnovaca A je na- 
staveny rezistormi R17, R18, ktore tvo- 
ria zapornu prudovu spatnu vazbu a re- 
zistorom R16 na A = 38 dB. Sucast’ou 
zapornej prudovej spatnej vazby je aj 
kondenzator Cl5, ktory zmensuje zo- 
silnenie zosilnovaca pre jednosmernu 
zlozku. Zisk zosilnovaca je dany pome- 
rom rezistorov a je ho mozno vypocitat’ 
zo vzt’ahu: 

A = (R a /R16) + 1, 

kde R a = (R17 . R18)/(R17 + R18) 
je paralelna kombinacia R17 a R18. 

Zisk zosilnovaca A vyrazne ovplyvnuje 
celkove harmonicke skreslenie (THD) a 
preto by sa mal pohybovat’ od 26 do 
45 dB. Plati, ze pri nizsom zosilneni je 
THD nizsie. V tomto zapojem bolo zvo- 
lene optimalny zisk asi 38 dB, kedyje 
THD = 0,007 %. 

Na vyvody cislo 13, 16, 17, 78l05su 
vyvedene emitory dvoch parov konco¬ 
vych vykonovych tranzistorov, ktore ob¬ 
vod STK4048XI obsahuje. Na emitory 
tychto tranzistorov su pripojene vykono¬ 
ve rezistory 5 W R30, R31, R32, R33. 

Kondenzatory C18, C19 a C25 
zlepsuju odolnost’ koncoveho stupna 
proti kmitaniu. 

Na vystupe je pouzity filter RLC 
R36, LI, R34, C28, R35, C29, ktory, 
okrem stability celeho zosilnovaca pri 
komplexnej zat’azi, zabranuje prenika- 
niu rusivych signalov z privodnych kab- 
lov reproduktorovych sustav do obvo¬ 
dov zosilnovaca. Cievka LI je tvorena 
18 zavitmi smaltovaneho drotu o prie- 
mere 1,2 mm, navinuteho na priemer 
10 mm. 

Na doske s plosnymi spojmi vyko¬ 
noveho zosilnovaca sa nachadzaju aj 
poistkove drziaky FU1, FU2, usmerno- 
vacie diodove mostiky D1, D2 a vel’ke 
filtracne kondenzatory C30, C31, C36, 
C37, kde su pouzite dvojice s kapaci- 
tou 4700 pF na napatie 63 V, na doske 
musia byt’ pouzite kondenzatory s ma- 
ximalnym priemerom 30 mm. Blokova- 
cie kondenzatory C32, C33, C34, C35, 
C38, C39, C40, C41 zabezpecuju od- 
rusenie zdroja. 
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Obr. 2. Schema zapojenia (na obr. je len jeden kanal, suciastky v druhom su rovnake, doska potenciometrovje spolocna) 


Pouzitie dvoch diodovych mostikov 
v zdroji je menej pouzivane, ale umozm 
pouzitie dvoch rovnakych siet’ovych 
transformatorov s polovicnym vyko- 
nom, ktore su dostupnejsie (asi 100 W) 
oproti pouzitiu jedneho transformatora 
(asi 200 W). Je mozne aj pouzitie jed¬ 
neho transformatora s vyvedenym stre- 
dom. V tomto pripade sa neosadia pre- 
poje XT 1, XT2 a XT3 (prerusia sa spoje 
na doske) a osadi sa len diodovy mos- 
tik D2. Pol - diodoveho mostika D1 sa 
prepoji na pol +, stred vinutia transfor¬ 
matora sa pripoji na zem dosky s plos- 


nymi spojmi (bod Q3 medzi poistkami). 
Napajacie napatie, ktore je usmernene 
a vyfiltrovane okrem toho, ze napaja zo- 
silnovac, je vyvedene na svorkovnice a 
je ho mozne vyuzit’ na napajanie obvo- 
dov, ktore sa nachadzaju vo vnutri pri- 
stroja (obvody zabezpecujuce oneskorene 
pripojenie reproduktorovych sustav pri 
zopnuti siet’oveho spinaca, obvody ochra- 
ny reproduktorovych sustav). Funkcia 
stabilizatorov napati +15 v a -15 V je 
zrejma zo schemy. Uvedene napatia 
su pouzite na napajanie operacnych 
zosilnovacov v korekcnom zosilnovaci. 


Popis obvodov korekcneho zosil- 
novaca vychadza z osvedceneho 
zapojenia s kvalitnymi operacnymi 
zosilnovacmi NE5534 (michodom 
uvedene obvody pouziva firma Pioneer 
v zosilnovacoch A07, ich cena je mi- 
mochodom 39 990 Kc - pozri Stereo 
&Video 6/96 strana 36), ktore som pou- 
zil v zosilnovaci, ktory bol uverejneny 
v Praktickej elektronike A Radiu 6/96 
(titulny obrazok). Jeho popis preto vyne- 
cham. 

Pripojenie napajacich vodicov z trans¬ 
formatorov, vystupy na reproduktor a 
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vstup je realizovany miniaturnymi svor- 
kovnicami do plosnych spojov, ktore su 
urcene pre prudy do 16 A. Pouzitie 
svorkovmc na pripojenie vsetkych vodi- 
cov prichadzajucich na dosku s plosny- 
mi spojmi je vel’mi vyhodne z kon- 
strukcneho hl’adiska. 

Prepojenie dosky koncoveho stupna 
s doskou potenciometrov je riesene po- 
mocou pozlatenych lamacich list a ko- 
nektormi PFL 14, v ktorych je nalisova- 
ny 14zilovy plochy vodic 


Obvod STK4048XI obsahuje obvo- 
dy, ktore zabranuju, aby sa na vystup 
dostalo jednosmerne napatie akejkol’- 
vek polarity pri prerusem napatia (kto- 
rejkol’vek polarity), ale pri jeho odpojem 
napajacieho napatia vznikne precho- 
dovy jav, ktory sa prejavi „lupnutim“ 
v reproduktoroch. 

Obvody na ochranu reproduktorovych 
sustav a obvody potlacujuce prechodovy 
jav pri zapnuti a vypnuti preto doporucu- 
jem pouzit’ a budu popisane v d’alsom. 


Popis konstrukcie, 
ozivenie a nastavenie 

Pri konstrukcii zosilnovaca doporu- 
cujem 105 a filtracne kondenzatory 
spajkovat’ na dosku ako posledne. 105 
doporucujem pred spajkovamm pri- 
skrutkovat’ na chladic a nasledne na 
chladic s 105 priskrutkovat’ dosku 
s plosnymi spojmi. Takto vznikne kom- 
paktny celok chladic, 105 a doska 
s plosnymi spojmi, ktory zabranuje 
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□□SKA 03,02 X 179,07 

STK4048 A 


DOSKA 18,42 X 179,07 

P004 


pripadnemu zlomeniu vyvodov 105 a je 
cast’ou kovovej konstrukcie skrine zo- 
silnovaca - tvori bocnice I’avu a pravu, 
alebo je mozne dosku upevnit’ na dno 
skrine, k tomuto ucelu je na doske do- 
statok montaznych otvorov. 

Pozn.: Integrovane obvody STK nie 
je potrebne izolovat’od chladica, preto- 


Obr. 4. Rozmiestnenie suciastok 

ze su na chladiacej ploche eloxovane - 
pozor na ostre nerovnosti na chladici, 
mozu vrstvu porusit’. 

Pri pajkovam filtracnych kondenza- 
torov na dosku je tieto potrebne dotla- 
cat’ stalou silou na dosku. Celu dosku 
je potrebne skontrolovat’ a odstranit’ pri- 
padne skraty. Doporucujem pouzit’ ori¬ 


ginal dosku s plosnymi spojmi, ktora je 
vyrobena tovarensky z pocitacom na- 
vrhnutej predlohy, vsetky spajkovacie 
plosky su pocinovane, otvory vyvrtane 
a je pokryta ochrannou nespajkovatel’- 
nou maskou. Rozmiestnenie suciastok 
na doske a smerovanie prepojov za- 
bezpecuje optimalnu cinnost’ spolocne 
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s ostatnymi cast’ami zosilnovaca. Ake- 
kol’vek ine varianty dosky, pripadne po- 
uzitie inych suciastok moze negativne 
ovplyvnit’ vysledne vlastnosti zosilnovaca. 

Az takto vzniknuty kompaktny celok 
doporucujem ozivovat’. Do poistkovych 
puzdier osad’te pri ozivovam poistky 
cca 100 mA. Na napajacie svorky pri- 
pojte vinutie transformatora (striedave 
napatie asi 39 V). Odmerajte napatie 
na oboch vetvach napajacieho napatia 
+55 V a -55 V. Potom odmerajte kl’udo- 
vy prud zosilnovaca v oboch vetvach. 
Kl’udovy prud nezavisi od napajacieho 
napatia (12 az 55 V) a musi byt’ asi 
48 mA (STK4048XI). Pri pouziti origi- 
nalnej dosky, doporucenych dobrych 
suciastkach a cistom spajkovam by 
zosilnovac mal pracovat’ po prvom za- 
pojeni. 

Ak chceme zo zosilnovaca odobe- 
rat’ maximalny vykon, je ho potrebne 
napajat’ z transformatora, ktory je di- 
menzovany na odber prudu asi 3 A a 
napatie vinuti 2x 39 V. Je ho vsak moz¬ 
ne prevadzkovat’ aj s transformatormi 
nizsich vykonov a napati (od 2x 15 V), 
vtedy vsak nedosiahneme jeho udava- 
ny vykon. 

Na doske je bez zmien mozne pou- 
zit’ nasledujuce obvody (vid’ prehl’adnu 
tabul’ku integrovanych obvodov STK fy 
Sanyo) 

STK4048V, STK4048II s horsim THD 
(nizsia cena), 

STK4046XI, STK4046V s vykonom 
120 W. 

Na doske s upravami je mozne po- 
uzit’ aj obvody s vykonom 50 W, 70 W, 
80 W, 100 W, 200 W. 


Literature 

Sanyo Semiconductors SANYO Electric 
Co., Ltd. Semiconductor Division (pre- 
hl’adovy katalog polovodicov Features 
of the IMST® Hybrid ICs) 

Zaver 

Zosilnovac aj napriek tomu, ze ma 
navonok (ak neberieme do uvahy zlozi- 
te vnutorne zapojenie STK4048 XI) jed- 
noduche zapojenie, predstavuje spicku 
v nf zosilnovacoch realizovanych za 
pomoci obvodov rady STK fy Sanyo. 
Vykonom a neutralnou kvalitnou repro- 
dukciou podl’a pouziteho 10 uspokoji aj 
tych najnarocnejsich zaujemcov o re- 
produkovanu hudbu. Jeho bimonaural- 
na koncepcia zabezpecuje vel’mi dobry 
prednes priestorovej informacie, preto- 
ze presluchy medzi kanalmi su vel’mi 
male. Uvedenym zosilnovacom bola 
ozvucovana s dostatocnou rezervou 
hudobna sala (40 x 20 x 10 m) s 300 
I’ud’mi (12 hod.) bez znatel’neho skres- 
lenia alebo poklesu vykonu. Chladenie 
zosilnovaca zabezpecovali chladice 
z Al profilu ZH 610 (22 cm) - viz obr. 5. 

Vd’aka tvrdemu zdroju ma vel’mi 
dobre podanie basov, zvuk stredov a 
vysok je cisty a vyrovnany bez skresle- 
nia aj pri vel’kom vybudeni zosilnovaca. 
K uvedenemu zosilnovacu (ak je osa- 
deny len koncovy stupen) su pripravo- 
vane dve varianty predzosilnovacov 
s elektronicky ovladanymi vstupmi 
(rele) a „klasickymi“ potenciometrami 
a predzosilnovac ovladany dial’kovo. Je 
pripravovana aj doska ochran repro- 
duktorovych sustav, ktora obsahuje ob¬ 


vody pre zapojenie sluchadiel a svorky 
pre reproduktory. 

Kompletnu stavebnicu vratane chla- 
dicov, skrine a siet’ovych transformato- 
rov, pripadne I’ubovol’nu cast’ zo sta¬ 
ve bn ice je mozne objednat’ pisomne na 
adrese: A.M.I.S., spol. s r. o., Kalincia- 
ka 5, 971 01 Prievidza, alebo telefonicky: 
0905/623 676, tel./fax - 0862/42 24 89. 


Zoznam pouzitych suciastok 


R1 

120 kQ 

R2, R7 

2,2 kQ 

R3, R5, R11 

6,8 kQ 

R4, R12 

12 kQ 

R6 

18 kQ 

R8, R9 

1 MQ 

R10, R14 

1 kQ 

R13 

39 kQ 

R15, R18 

56 kQ 

R16 

560 Q 

R17 

33 kQ 

R19 

10 kQ 

R20, R21, R25, R26 

220 Q 

R22, R23, R27, R28 

33 Q 

R24 

1,2 kQ 

R29 

100 Q 

R30, R31, R32, R33 

0,22 Q/5 W 

R34, R35 

10Q/2 W 

R36 

4,7 Q/2 W 

PI, P2 

25 kQ/N 

P3 

lOkQ/N 

P4 

lOkQ/G 

P5 10kQ, Trimer 

C1,C2 

C3, C5, C7, C8, CIO, Cl 1, 

C20, C21, C26, C32, C33, 

C34, C35, C38, C39, C40, 

4,7 pF/10 V 

C41, C43, C44, C47,C48 

100 nF 

C4 

47 pF/16 V 

C6 

2,2 nF 

C9 

150 pF 

C12 

47 pF/25 V 

C13 

470 pF 

C14 

4,7 pF 

C15 

100 pF 

C16, C23 

47 pF/63 V 

Cl7, C24, C45, C49 

220 pF/63 V 

C18 

1 nF 

Cl9, C22, C25 

100 pF 

C27 

1 pF/25 V 

C28 

10 nF 

C29 

47 nF 

C30, C31, C36, C37 

4700 pF/63V 

C42, C46 

220 pF/25 V 

D1, D2 

B250C4000 

lOI, 102 

NE5534 

103 

LM7915 

104 

LM7815 

105 

STK4048XI 

TR1 ,TR2 TRAF0 38 V/3A 

PRI prepmac 

LI vid’ text 

XT 1, XT2, XT3 prepojky 

FUI, FU2 4 A 

CONI, 

CON3 az CON7 svorkovnica 2 

CON2, CON8 PFL14/14PIN 


Al profi L 610 el oxovat na ci erno 












































Ovladac slnecnych 
kolektorov 

Rastislav Scevko 


Zariadenie porovnava teplotu kolektora a zasobnika vody. Ak voda v ko- 
lektore je teplejsia ako voda v zasobniku (rozdiel sa da nastavit’), zariadenie 
zopne obehove cerpadlo. 


Vlastnim po domacky vyrobenych 
sest’ slnecnych kolektorov. Su pripoje- 
ne na zasobnik vody, ktory je umiest- 
neny v pivnici. Preto bolo nutne pouzit’ 
obehove cerpadlo. Pri pouziti termo- 
statu voda cirkulovala aj vtedy, ked’ uz 
nesvietilo slnko, az do schladenia vody 
na nastavenu teplotu. Preto som bol 
nuteny navrhnut’ toto zapojenie. Blo- 
kova schema je na obr. 1. 

Popis zapojenia 

Na obr. 2 je schema riadiacej casti 
a na obr. 3 je celkove zapojenie. Na sni- 
manie su pouzite dve polovodicove ci- 


dla typu KTY-210 s odporom 2 kQ. Su 
zapojene do serie s R1, R2 a PI. Na- 
patia z tychto delicov su pripojene na 
operacny zosilnovac 101, ktory ich po¬ 
rovnava. Ak je teplota kolektora vyssia 
ako teplota vody v zasobniku (o nasta- 
veny rozdiel) objavi sa na vystupe ope- 
racneho zosilnovaca vysoka uroven na- 
patia. Nasledne sa otvori T1 (rozsvieti 
sa indikacna LED), ktory uvedie do cin- 
nosti optotriak 102. Ten zopne cez R7 
vykonovy triak Trl a uvedie do cinnosti 
obehove cerpadlo. Ak teplota kolekto¬ 
ra klesne pod teplotu zasobmka, cer¬ 
padlo sa uvedie do kl’udoveho stavu. 
Zdroj je klasicky, so stabilizatorom 103 


Vystup „ 
teplej CK 


SLNECNE 

KOLEKTORY 


Vystup 
ohriatej ▲ 
vody |*| 


ZASOBNIK VODY 
V PIVNICI 
(KOTOLNA) CZ 




Hlinikove puzdro 
Cidlo 
«-„T” kus 





N 




{. 

OS 


PO 


studenej ▲ 
vody 1 


VO 


d 


Obr. 1. Blokova schema 


OC - obehove cerpadlo 
PO - porovnavaci obvod 
N - napajaci zdroj 
OS - obvod smmania 
VO - vykonovy obvod 
I - indikacia 

CK - cidlo kolektora (co 
najblissie ku kolek- 
toru, aby sa ohriata 
voda dostala ku cidlu) 
CZ - cidlo zasobnika 



KTY210-2000 MOC3040 T1C246N 

Obr. 2. Schema riadiacej casti 



MA78L12. Siet’ove kontrolky su zapo¬ 
jene podl’a obr. 3. Siet’ova kontrolka 
c. 1 sluzi na indikaciu zapnutia. Siet’o¬ 
va kontrolka c. 2 sluzi na indikaciu behu 
cerpadla. 

Ozivenie a nastavenie 

Obrazok plosnych spojov je na 
obr. 4. Po skontrolovam a premeram 
suciastok mozeme zacat’s osadzova- 
nim. Postupujeme obvyklym sposo- 
bom. Plosky od vyvodov 7 a 8 k triaku 
treba pocinovat’. Po osadem dosky 
k nej pripojime cidla a napajacie napa- 
tie. Zmeriame odber prudu, ktory by 
mal byt’ pri nerozsvietenej LED asi 30 
mA a pri rozsvietenej LED asi 60 mA. 
Pootacamm trimra PI do krajnych 
poloh sa na jednu stranu rozsvieti a na 
druhu stranu zhasne. Tym je zakladne 
ozivenie ukoncene. Konecne nastave¬ 
nie rozdielu teplot urobime az pri cin¬ 
nosti spolu s kolektormi a zasobmkom. 
Spinac SI sluzi ako siet’ovy spinac, 
spinac S2 na zapnutie obehoveho cer- 
pala, ak nie je zapnute automaticky. 

Mechanicka konstrukcia 

Cele zariadenie je vstavane do kra- 
bice o rozmeroch 260 x 170 x 85 mm 
(spolu s cast’ami potrebnymi pre obe¬ 
hove cerpadlo kurenia). Cidlo kolekto¬ 
ra je umestnene v „T” - kuse (vid’ obr. 1), 
cidlo zasobnika vody je vsunute do rur- 
ky miesto termostatu. Umiestnenie ci- 
diel zavisi na prevedeni kolektora 
a zasobnika vody. Stabilizator napatia 
je vybaveny chladicom. Ak budem spi- 
nat’ cerpadlo s odberom vacsim ako 
0,5 A, je treba chladit’ aj triak. 

Vzhl’adom na to, ze niektore casti 
tohoto zariadenia su spojene so siet’ou, 
je treba dodrzat’ vsetky bezpecnostne 
predpisy! 

Rozpiska suciastok 



siefova 

snura 


obehove 

cerpadlo 


Obr. 3. Celkove zapojenie 





R1, R2 

6,8 kQ, 1 % 




R3, R4 

10 kQ 

330n/630 V 

KY130 

R5, R6 

560 Q 

>-II-- 

t- 


R7 

56 Q 

[ 

\100 


PI 

1 kQ - na stojato 


J 2 

5 

Cl, C2 

10 nF 

d 

'LED 


C3, C4 

100 nF 




C5 

500 pF/25 V 

siet’ova kontrolka 

D1 

mostik 100 mA 




T1 

KC508 (KC238) 




LED 

R 3 mm, zelena 




101 

TL072 
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Zkousecka 
plosnych spoju 

U slozitejsich desek s plosnymi spoji 
je nekdy treba zkontrolovat celistvost 
dels! vodive cesty, pnpadne kvalitu pa- 
jem, zda se nevytvoril studeny spoj. 
Pouzivat k temto ucelum ohmmmetr je 
problematicke, nebot’vetsinou maji za- 
kladm rozsah 100 ohmu nebo vice 
a zvlaste prechodove odpory u stude- 
nych spoju Ize tezko objevit. Jindy muze 
byt na zavadu vets! protekajici proud. 
Muzeme si vsak pomoci jednoduchym 
obvodem, ktery je na obr. 1. V zapojem 
vidime jeden z nejlacinejsich 10, 
LM311, a piezoelektricky bzucak. Od- 
ber z baterie 9 V je asi 1,7 mA pri roz- 
pojenem vstupu, nebo 36 mA pri zneji- 
cim bzucaku. Nastavem je snadne. Na 
potenciometru P2 nastavime takovou 
hodnotu, aby pri zkratu vstupmch svo- 
rek bzucak piskal, ale pri jejich propo- 
jem rezistorem s hodnotou 8,2 nebo 
lOQjeste ne. Nastavem potenciome¬ 
tru je kriticke a radeji zde pouzijeme 
vets! typ cermetoveho trimru. 

Podle toho, jake se na vstup 2 inte- 
grovaneho obvodu dostava napeti 
oproti vstupu 3, bude mit vystup 10 na¬ 
peti priblizne shodne s napetim zdroje 
(rozpojeny vstup, nepiska), nebo nulo- 


LM311N 



Obr. 1. Jednoducha zkousecka 
celistvosti plosnych spoju 


ve (vstupm obvod ve zkratu, piska). 
Teoreticky by tento obvod bylo mozne 
vyuzit i jako generator pro vyuku mor- 
seovych znacek, jenze bezne dostup- 
ne bzucaky maji vlastni rezonancm kmi- 
tocet v oblasti 2 az 2,5 kHz, coz je pro 
tyto ucely nevhodne. 

Podle Radio Rivista QX 


Miniaturm nf filtr 

V posledni dobe se hodne propagu- 
ji DSP filtry, ktere dokazi v oblasti nf 
kmitoctu dokonale odrezat nezadouci 
signal, pokud lezi mimo nastavene pro- 
poustene pasmo. Cena za takovy filtr 
je ovsem umerna tomu co dokaze a le¬ 
zi v oblasti nekolika tisic Kc. Rozhod- 
ne to neni obvod, vhodny kvestaveni 
do maleho prijimace pro QRP portable 
provoz. K70WJ prave pro podobne 
pnpady nabizi reseni s vyuzitim moder- 
mch integrovanych obvodu firmy MA¬ 
XIM, MAX297. Je to v principu osmipo- 
lova dolnofrekvencni pasmova propust, 
u mz Ize zmenou kapacity jednoduse 
menit kmitocet, od ktereho strme odre- 
zava vyssi kmitocty. 

Schema filtru je na obr. 1. Je treba 
dat pozor na napajem, ktere katalogo- 
ve nesmi prekrocit 10 V a my potrebu- 
jeme ke spravne funkci ±5 V. Tato na- 


2x5,1V MAX297 



Obr. 1. Filtr - dolni propust s obvodem 
MAX297 


Tab. 1. Mezni kmitocty filtru v zavis- 
losti na kapacite 02 


kapacita C2 
[pF] 

mezni kmitoeet 
[Hz] 

poznamka 

1000 

667 


940 

709 


820 

813 


250 

2680 

pro SSB 


peti s „plovouci zemi” ziskame dvema 
zenerovymi diodami s napetim 5,1 V. 

Pokud budete vystupm napeti pozo- 
rovat osciloskopem, nesmi vas prekva- 
pit, ze mimo uzitecneho signalu objevi- 
te na vystupu jeste 50ti nasobek 
mezniho kmitoctu; je to kmitocet inter¬ 
mho vzorkovaciho oscilatoru a na vy¬ 
stup se dostava s amplitudou mens! 
nez 5 mV, nejedna se vsak o parazitm 
oscilace. 

Filtr se sice nevyrovna DSP, ale ja- 
kou ma strmost nejlepe vidime na obr. 2 
pro C2 = 820 pF. 

Pro ruzne kapacity kondenzatoru 
C2 je mezni kmitocet filtru uveden 
v tab. 1. 



200 400 600 800 1000 1200 


nm 

Obr. 2. Krivka propustnosti filtru z obr. 1 




Obr. 4. Doska s plosnymi spojmi a rozmiestnenie 
suciastok riadiacej casti ovladaca 


102 MOC3040 Tr 220 

103 MA78L12 2x siet’ovy spinac 

Trl TIC246N Pol poistka 0,1 A 

CK, CZ KTY210-2000 125°-2 % siet’ove kontrolky: 


V/50Hz, 15 V 2x 

100 Q 

2x 

330 nF/630 V 

+ poistkove puzdro 2x 

KYI 30 

2x 

LED R 8 mm RED 
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Proudove zesilovace 400 MHz JW\JW\jy\ 


Proudove zesilovace do 400 MHz s malou spotrebou jsou vhodne pro 
nejruznejsi pouziti, vcetne videozesilovacu s distribucni kvalitou prenosu 
nebo televizi s vysokym rozlisenim, aktivni filtry, ultrazvukove aplikace atd. 


Integrovane proudove zesilovace 
MAX4112/4113, dvojite MAX4117/4118 
a ctyrnasobne MAX4119/4120 slucuji 
velkou rychlost s malou spotrebou. 
MAX4112/4117 jsou optimalizovany pro 
zesilovace s uzavrenou smyckou se 
zesilemm 2 nebo vetsim, MAX4113/ 
/4118/4120 jsou urceny pro zesilem 8 
a vets I. 

Zminene obvody maji proudovy od- 
ber ze zdroje pouze 5 mA na jeden ka- 
nal (zesilovac) a poskytuji zaruceny pre- 
nos se zvlnemm mensirn nez 0,1 dB 


do kmitoctu 115 MHz a sirku pasma 
400 MHz pro pokles 3 dB (A > 2) resp. 
300 MHz (A> 8). Velka rychlost prebe- 
hu 1800V/ps umoznuje jejich pouziti 
napr. v rychlych a presnych impulsnich 
obvodech nebo RGB videoaplikacich. 

Zesilovace mohou mit rozkmit vy- 
stupniho napeti ±3,5 V na zatezi 100 Q 
a vystupm proud 80 mA. 

Zminene obvody jsou navrzeny pro 
napajem napetim ±5 V. Jsou mimorad- 
ne vhodne pro obvody s malym zkres- 
lenim jako jsou zesilovace videosigna- 


lu s distribucni kvalitou prenosu. Obvo¬ 
dy MAX4112/4117/4119 vykazuji dife- 
rencialni zisk a fazi 0,02 % a 0,03 °, 
MAX4113/4118/4120 zpusobi chybu 
zisku a faze 0,02 % a 0,04 °. 

Zminene obvody jsou optimalizova¬ 
ny pro prenos stndavych signalu. Pri 
zatizeni vyznamne reaktancm zatezi - 
zvlaste kapacitni - je doporuceno vlo- 
zeni maleho oddelovaciho rezistoru 
(obvykle asi 5 Q az 22 Q) do vystupm 
cesty signalu. Oddelovaci rezistor vy- 
razne potlaci mozne zakmity nebo os- 
cilace obvodu. 

Obvody jsou dodavany v provedeni 
pro prumyslove pouziti (-40 °C az 
+85 °C), v pouzdrech pMAX, S08, 
S014 a QSOP16. 


MAX4112/MAX4117 
DIFFERENTIAL GAIN and PHASE 


MAX4113/MAX4118 
DIFFERENTIAL GAIN and PHASE 
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Obr. 1. Prubeh diferencialnlho zisku a faze obvodu MAX4112 Obr.2. Videozesilovac s obvodem MAX4112 


Operacm zesilovace pro 25 MHz 

Spolecnost Maxim nabizi novou radu operacnich zesilovacu Rail-to-Rail 
I/O urcenych jak pro symetricke tak i pro nesymetricke napajeni od U cc = 2,7 V 
se sirkou pasma 5 nebo 25 MHz. 


Skupina integrovanych obvodu Ma¬ 
xim MAX4122-4129 reprezentuje nove 
vyvinute operacm zesilovace navrzene 
pro aplikace s pozadavky maleho na- 
pajeciho napeti, male vlastni spotreby 
a velke sirky pasma. Tyto operacm ze¬ 
silovace jsou proto vhodne pro baterio- 
ve napajene pnstroje, prenosna zanze- 
ni apod. 

Obvody MAX4122-4129 jsou v pro¬ 
vedeni Rail-to-Rail I/O, coz znamena, 


ze velikost vstupniho a vystupniho sig¬ 
nalu (napeti) muze byt terrier rovna 
napajecimu napeti. Typicke velikosti 
vstupmch a vystupnich napeti lezi de- 
sitky milivoltu pod kladnym a nad za- 
pornym napajecim napetim. 

Obvody Ize napajet symetricky 
(±1,35 az ±3,25 V) nebo nesymetricky 
(+2,7 az 6,5 V), pricemz vlastni spotre- 
ba cim pouhych 650 pA na jeden zesi¬ 
lovac. Zatezovat je Ize az 250 Q. 


MAX4122/4123/4126/4127/4129 
maji sirku pasma 5 MHz, zatimco 
MAX4124/ 4125/4128 se vyznacuji sir¬ 
kou pasma 25 MHz. 

Nektere z uvedenych typu (4123/25/ 
27) jsou vybaveny shutdown modem, 
kdy jsou vystupy ve stavu vysoke im¬ 
pedance a spotreba se zmensi na 
25 pA pro kazdy zesilovac. Funkce 
shutdown je aktivni tehdy, je-li pnslus- 
ny vyvod uzemnen, naopakjeho pripo- 
jeni na kladne napeti nebo nezapojem 
funkci vyradi. U dvojnasobneho zesilo¬ 
vace MAX4129 jsou funkce shutdown 
nezavisle a ovladaji pouze pnslusne ze¬ 
silovace. 

Operacni zesilovace MAX4122- 
4129 jsou take idealm pro nizkonape- 
t’ove aplikace s jedinym napajecim na¬ 
petim. Ackoli je minimalni napajeci 
napeti specifikovano jako 2,7 V, vsech- 
ny uvedene zesilovace pracuji typicky 
od 1,8 V napajeciho napeti. 

Obvody jsou dodavany v provedeni 
pro prumyslove pouziti, v pouzdrech 
S08, pMAX a MAX4122/4124 dokon- 
ce v miniaturnim SOT23-5. 

Uplnou technickou dokumentaci i 
uvedene obvody je mozno ziskat u do- 
vozce int. obvodu MAXIM, spolecnosti 
SE Spezial Electronic, Hotel Praha, 
Susicka 20,166 35 Praha 6, tel.02/2434 
2200 . 

Zpracovano podle firemm literatury 
Maxim Integrated Products, Inc. 

Martin Peska 



Obr. 3 Rail-to-Rail vstupni/vystupni napet’ovy rozsah 
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Dekoder teletextu 

s vlastmm nzenim 


Ivan Fadrhonc 


V clanku je popsan obvvod pro ovladani dekoderu teletextu. Dekoder 
s timto ffzemm Ize vestavet do jakehokoli televizoru. 

Uplny televizm signal FBAS (viz 
obr. 1) je priveden na vstup predzesilo- 


V pnloze Amaterskeho radia Mikro- 
elektronika 89 byl uverejnen clanek po- 
pisujici pnjem teletextovych informaci 
pomoci slozite elektroniky a mikropoci- 
tace ZX Spectrum. Presto mne tento 
clanek jiz tenkrat zaujal a o neco poz- 
deji inspiroval ke stavbe prijimace tele¬ 
textovych informaci, ovsem s pouzitim 
novych, ktomu urcenych a bezne do- 
stupnych soucastek. Pri prohledavam 
ruzne literatury padla volba na obvody 
PHILIPS. Zapojem prijimace teletexto¬ 
vych informaci je prevzato z firemm li¬ 
teratury PHILIPS a z AR B5/90. Zapo¬ 
jem mikropocitacoveho ovladani je 
puvodni. 

Pro zacatek trochu teorie. Vse dale 
napsane se tyka bezneho prenosu ana- 
logoveho televizniho signalu. Teletex- 
tove informace se prenaseji v tzv. vol- 
nych (neviditelnych) radcich TV signalu 
rychlosti 6,9375 Mbit/s. Teletextove in¬ 
formace jsou usporadany do souboru 
stranek, tzv. magazmu. Pocet magazi- 
nu muze byt max. osm. Kazdy maga- 
zin muze byt dale rozdelen az na sto 
stranek a kazda jednotliva stranka 
muze mit teoreticky jeste 3200 svych 
podstranek. Takovy pocet podstranek 
se vsak prakticky nevysila, pro- 
toze nacteni jedne takove pnmo 
zadane podstranky by mohlo 
trvat i nekolik hodin. Proto se ta- 
kovych podstranek vysila maxi- 
malne nekolik desitek. Teletexto¬ 
ve stranky jsou identifikovany 
tnmistnym cislem stranky a dal- 
sim ctyrmistnym cislem - subko- 
dem. Prenos TTX informaci je 
vlastne seriovy prenos adres zna- 
ku, umistenych ve vnitrni pameti 
ROM teletextoveho procesoru 
v tzv. tabulce GO. Procesor 
z techto znaku sestavi na prijima- 
ci strane teletextovou stranku. 

Podle druhu TTX procesoru jsou 
v tabulce GO znaky ruznych na- 
rodmch jazyku a take graficke 
symboly, ze kterych se mohou 
vytvaret v teletextove strance ruz¬ 
ne obrazce, popr. cele barevne 
plochy. 

Teletextovy dekoder Ize samo- 
zrejme vyrobit. Podrobny navod 
na jeho stavbu byl uverejnen 
v [1], schema zapojem modulu je 
na obr. 1. Je vsak take mozne de¬ 
koder koupit jako nahradm dll do 
TVP (viz. inzerce v PE), ten vsak 
nema vstupm predzesilovac. Pri 
koupi hotoveho modulu dbame 
na to, aby byl urcen pro pnjem 
ceskeho teletextu. 

Obr. 1. Modul dekoderu teletextu [1] —» 


vace. Ten jej zesili na potrebnou uro- 
ven a upravi kmitoctovou a fazovou 


charakteristiku videosignalu. Z vystupu 
predzesilovace je videosignal priveden 
na vstup videoprocesoru SAA5231. Vi- 
deoprocesor z tohoto signalu po pnjmu 
synchronizacmch bitu a tzv. ramcove- 
ho kodu oddeli TTX data a vytvon ho- 
dinovy kmitocet 6,9375 MHz pro prenos 
TTX dat do TTX procesoru. Dale vyra- 
bi kmitocet 6 MHz pro generator znaku 
v teletextovem procesoru. Tyto signaly 
zpracovava teletextovy procesor 
SAA5243. Tento ma za ukol z prijatych 
adres slozit TTX stranku a ulozit ji do 
vnejsi pameti SRAM 6264. V dalsim 
cyklu vybira procesor data z teto pameti 
a pres emitorove sledovace ndi vystu- 
py RGB, ktere ovladaji dekoder barev 
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v televizmm prijimaci. Teletextovy pro- 
cesor je schopen zpracovat maximal- 
ne ctyri stranky (viz dale). 

Pri vlastni vyrobe TTX dekoderu se 
vyplati peclivost pri osazovani a pajeni 
soucastek. Vyhneme se tak pnpadnym 
problemum pri ozivovani. Po osazeni 
vsech soucastek (krome 102 a 103) pri- 
pojime dekoder na napajeci napeti 
+12 V a kontrolujeme odber ze zdroje. 

Ten by mel byt asi 80 az 90 mA. Zkon- 
trolujeme napeti na stabilizator 
+5 V, a kdyz je vse v poradku, osadime 
102 a 103. Odber ze zdroje by pak mel 
byt asi 240 az 270 mA. Pote pripojime 
na vstup videosignal a kontrolujeme os- 
ciloskopem prubehy podle [1]. Je-li vse 
v poradku, muzeme cely dekoder ve¬ 
stavet do TVP. Napajem +5 V, GND 
a signaly SDA, SCL vyvedeme napr. na 
konektor CANON9, ktery umistime 
napr. na boon! krytTVP. Vhodne misto 
si jiste kazdy zvoli sam. 

Vystupy R, G, B se zapoji primo 
v TVP na modul dekoderu barev (v ces- 
kych TVP s 10 MDA3505) pres oddelo- 
vaci kondenzatory 22 nF (byvaji jiz na 
modulu osazene) takto: R na vyvod 
c. 14 , G na vyvod c. 13 a B na vyvod 
c. 12. Signal BLAN se pripoji primo na 
vyvod c. 15. Paklize nejsou kondenza¬ 
tory 22 nF na modulu osazeny, je nut- 
no o ne zapojeni doplnit, protoze na 
vstupy RGB u 10 MDA3505 se nesmi 
dostat zadne stejnosmerne napeti, ji- 
nak by se obvod poskodil. 

Pri koupi hotoveho modulu TTX de¬ 
koderu zkontrolujeme jen odber ze 
zdroje a muzeme jej tez vestavet do 
TVP podle vyse popsaneho navodu. Na 
obr. 2 je zapojem mikropocitacoveho 
ovladani dekoderu teletextu. Srdcem 
celeho zanzeni je mikroprocesor AT- 
MELAT89C2051. Mikropocitac je v za¬ 
pojem doporucenem od vyrobce a ve 
vnitrni pameti EEPROM ma umisten 
program, ktery ovlada veskere funkce 
TTX procesoru prostrednictvim sberni- 
ce l 2 C. Propojeni je vytvoreno ctyrpra- 
mennym kablikem o maximalm deice 
ctyri metry. Na pozici XI Ize pouzit ja- 
kykoli krystal (v mem pnpade 6 MHz), 
nebo keramicky rezonator. Jeho kmito- 
cet vsak musi byt znam pred naprogra- 
movanim obvoduAT89C2051, aby bylo 4. 
mozno upravit v programu casovani 


sbernice l 2 C. Ostatni soucastky mohou 
byt ze „supliku”. Vykres desky s plos- 
nymi spoji neuvadim, protoze zapojem 
je tak jednoduche, ze se da postavit i na 
univerzalm desku a vestavet do libovol- 
ne krabicky. Jedinym omezenim v kon- 
strukci je velikost pouzitych tlacitek. 
Odber ze zdroje +5 V je asi 30 mA. 

Nakonec zbyva jen propojit teletex¬ 
tovy modul s mikropocitacovym ovlada- 
nim a cele zanzeni by jiz melo praco- 
vat. To se pozna tak, ze se na stimtku 
obrazovky objevi prvm radek teletexto- 
ve stranky (tzv. hlavicka) a na spodnim 
radku napis SOFA TTX.... Tolik popis 
montaze a zapojeni celeho zanzeni. Pri 
peclive praci a dukladne kontrole pra- 
cuje dekoder na prvm zapojeni (od- 
zkouseno na nekolika kusech). 

Popis ovladani. 

Z klavesnice, zapojene na port 0 
a castecne na port 3, jsou zadavany 
veskere povely potrebne pro ovladani 
TTX procesoru. 

1. Zadanicisla stranky -postupneod 
cisla magazinu 1 az 8 (9 = 1,0 = re¬ 
set), desitky 0 az 9, jednotky 0 az 9. 
Do TTX procesoru se zapise toto 
cislo stranky a cisla nasledujicich tn 
stran (napr. zvolena stranka 301 
a nasledujici stranky 302, 303, 304). 
Tyto stranky pote procesor TTX vy- 
hledava. 

2. Zadani cisla stranky tlacitky +1 a -1 

- k naposledy zadanemu cislu 
stranky se pri kazdem stisku tlacit- 
ka pricte (odecte) jedna a TTX pro¬ 
cesor zachyti ctyri po sobe nasle¬ 
dujici stranky jako v bode 1. Totez 
se deje pri zadani + 100 , - 100 . 

3. Volba zobrazeni teletextove 
stranky - pri kazdem stisku tlacit- 
ka O/T se mem rezim zobrazeni 
v tomto poradi: smiseny provoz, te¬ 
letext na pozadi, televizni obraz. Pri 
kazdem stisku tlacitka a/A se mem 
velikost zobrazovane stranky v tom¬ 
to poradi: normalm vyska, dvojita 
vyska horni polovina, dvojita vyska 
dolni polovina. Pri stisku tlacitka ? 
odkryje teletextovy dekoder tajny 
text, pri opetovnem stisku utajeny 
text skryje. 

Prepnuti do rezimu zobrazovani 
titulku - nejdrive je nutne zadat cis¬ 


lo stranky, na ktere se vysilaji titulky 
(viz strankovy index v teletextu) 
a pote stisknout tlacitko TIT. Po za- 
chyceni stranky zobrazuje procesor 
titulky ve smisenem provozu. Veli¬ 
kost titulku Ize menit stiskem tlacit¬ 
ka a/A. Navrat k normalmmu zobra- 
zovani se deje zadanim cisla 
stranky podle bodu 1 nebo 2. Jeli- 
koz se vysilani bezne teletextove 
stranky lisi od vysilani bleskovych 
titulku, je po navratu ze zobrazova¬ 
ni titulku na prvm strance az do za- 
chyceni nove stranky cerna plocha. 

5. Zadani cisla podstranky - pri stis¬ 
ku klavesy SUB se v levem dolnim 
rohu obrazovky vypise napis SUB 
00** a mikroprocesor ocekava za¬ 
dani cisla podstranky v poradi de¬ 
sitky 0 az 9, jednotky 0 az 9. Pote 
se na prvm zobrazovane strance 
(s napisem na spodnim radku - 
SUB 00**) zachyti zvolena stranka 
se zadanym subkodem. Novy sub- 
kod se zada opetovnym stiskem 
klavesy SUB a dale podle bodu 5. 
Nove cislo stranky se zada podle 
bodu 1 nebo 2. 

6 . Vyber jedne ze ctyr zachycenych 
stran - stiskem tlacitka 1 -4 se vybi- 
ra jedna ze ctyr zachycenych tele- 
textovych stranek v poradi napr. 
120, 121, 122, 123, 120, 121, atd. 
Po zapnuti, nebo po resetu (zadani 
„0” jako cislo magazinu) je do TTX 
dekoderu zapsana stranka 100 
a nasledujici tri stranky. Samozrej- 
me je mozna i jina kombinace stra¬ 
nek (napr. 100, 200, 300, 400) a to 
podle pram uzivatele. Prvm strankou 
se rozumi ta stranka, ktera se zob- 
razi jako prvni po zapnuti dekode¬ 
ru. Na spodnim radku ma obvykle 
napis SOFA TTX... ,WS TELETEX- 
T, nebo SUB 00**. 

Tolik popis ovladani TTX procesoru, 
na prvni pohled mozna trochu slozite, 
ale po seznameni se s funkci a vysila- 
nim TTX informaci se stane zcela bez- 
nou zalezitosti. Jedinou nevyhodou ce¬ 
leho zanzeni je snad jen to, ze pro 
komunikaci s dekoderem nepouzivame 
infracervene dalkove ovladani, ale ka- 
bel. V soucasne dobe je jiz k dispozici 
i verze s dalkovym ovladanim. 

Jeste mala zminka o kvalite TV sig- 
nalu. Pro prijem TTX informaci je treba 
kvalitni TV signal. Nevelke „zrneni” neni 
az tak na zavadu, jako to, kdyz se nam 
na obrazovce honi „duchove”. Toto je 
treba si uvedomit a zajistit kvalitni pri¬ 
jem. Vyhneme se tak zklamani z nefun- 
gujiciho zarizeni. Uprava programu 
v mikroprocesoru pro ovladani dekode¬ 
ru TTX sjinymi obvody (SAA5246, 
SAA5248) je mozna po predchozi do- 
hode. To znamena, ze pred naprogra- 
movanim IOAT89C2051 musi byt znam 
typ TTX dekoderu a kmitocet pouzite- 
ho krystalu v mikropocitacovem ovlada¬ 
ni. Naprogramovany obvod pro TTX 
dekoder s obvodem SAA 5243 Ize zis- 
kat na tel. 0428/25837 kl.121 Po-Pa 8 
az 14 hod. 

[1] Teska, V.: Nova generace obvodu pro 
BTV: Dekoder teletextu. Amaterske 
radio rada B 5/90, str. 187 az 191. 




Obr. 2. Zapojeni ovladani pro teletextovy dekoder 
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Cislicove multimetry 


Martin Hlavicka 


V posledn! dobe se na me val! ze strany mych pratel dotazy, tykajici se 
cislicovych multimetru. Vzhledem k tomu, ze na nasem trhu je jich dosta- 
tek, stojime pred problemem, jaky pristroj zakoupit. Chtel bych timto clan- 
kem pomoci zacinajicim amaterum, aby si byli schopni vybrat primereny 
merici pristroj. 


Mnoho modelu oplyva funkcemi, kte- 
re bud’ nevyuzijeme, nebo jsou kvuli 
metode merem nepresne a tudiz zby- 
tecne. 

Podivejme se nejprve, co chceme 
merit, a jak na to stac! multimetr. 

Merem stejnosmernych napeti 

V podstate bez problemu a s prija- 
telnou presnost! zmen stejnosmerna 
napeti vsechny cislicove multimetry. Ty 
nejlevnejs! s chybou 0,5 % na zaklad- 
mm rozsahu (VOLTCRAFT VC404). 
Ostatm rozsahy se zpravidla nelisi, ne¬ 
bot’ ve vstupmm delici jsou pouzity hyb¬ 
rid m rezistory. 

Merem stridavych napeti 

Udaj pri mereni stridavych napeti je 
u vetsiny multimetru nepravdivy. Pro¬ 
blem spociva v nedokonalem odstine- 
n! mericiho pnstroje (napnklad u mo¬ 
delu DT3800G je odstinena pouze 
strana spoju, ale uz ne strana soucas- 
tek a obvod prevodmku). Takove mul¬ 
timetry reaguj! i na pouhy pohyb rukou 
nad pnstrojem. Druha pncina spatnych 
udaju je dana typem prevodmku stn- 
daveho napeti na napeti stejnosmer- 
ne. Multimetry nizs! tridy vyuzivaji prin- 
cipu diodoveho usmernovace, za 
kterym namenme, je-li buzen sinuso- 
vym signalem, stredn! hodnotu, ktera 
se pak prevad! pres cinitel tvaru na 
hodnotu efektivm (U f = 1,11 U str , plat! 
pro sinusovy prubeh). 

Merime-li timto pnstrojem napeti 
v siti, presnost nam postaci. Od tako- 
veho pnstroje vsak jiz nemuzeme oce- 
kavat pravdive udaje pri mereni napeti 
s obdelmkovym, trojuhelmkovym a ji- 
nym prubehem. Multimetry vyssi stred¬ 
ni tridy se chlubi tzv. TRIMS prevodm- 
kem (True Root Mean Square), jedna 
se o implicitm prevodnik pravdive efek¬ 
tivm hodnoty [1]. Implicitm prevodnik 
sice odstram problemy s tvarem mere- 
neho signalu, ale presto jej nemuzeme 
pouzit jako milivoltmetr v audio techni- 
ce, nebot’ jeho frekvencm rozsah je 
znacne omezen. Napnklad multimetr 
VOLTCRAFT VC505, je vybaven timto 
prevodmkem, ale jeho kmitoctovy roz¬ 
sah je pouze 50 az 100 Hz. Tento ne- 
duh ma na svedomi vstupni operacni 
zesilovac, ktery vyuzivame s velkym ze- 
silenim a tim se znacne zuzi prenase- 
ne pasmo. Snad jediny multimetr 
ESCORT 97 (v teto cenove relaci) muze 
slouzit az do 20 kHz. 

Mereni stejnosmernych proudu 

Vetsinou postacujici, u lepsich mul¬ 
timetru je vetsinou presnejsi zvlaste na 
rozsahu 20 A, nebot’ proudovy bocnik 
je kalibrovan. 


Mereni stridavych proudu 

Plati vse, co bylo zmrneno v odstavci 
pro mereni stridavych napeti a v odstav¬ 
ci pro mereni stejnosmernych proudu. 

Mereni odporu 

Snad vsechny multimetry men od- 
pory s dostatecnou presnosti. Je ovsem 
nutne si uvedomit, ze s uvadenou pres- 
nosti muzeme pocitat v rozsahu mere- 
nych odporu 100 Q az 10 MQ. Velkou 
chybu prida dvousvorkova metoda me- 
reni. Pri mereni malych odporu se nam 
k merenemu odporu pricte prechodovy 
odpor svorek a kabelu. Takze kdo si 
mysli, zejeho multimetr, ktery ma rozli- 
seni 0,1 Q, mu zmen s deklarovanou 
presnosti rezistor s odporem treba 1 Q, 
je na omylu. Pro tato mereni je treba 
pouzit ctyrsvorkove zapojem [1 ]. Pri me- 
reni velkych odporu se projevi parazit- 
ni svody kabelu. Multimetry se zobra- 
zenim na 31’ mista men vetsinou odpor 
do 40 MQ. Pri mereni velkych odporu 
vam multimetr ukaze vysledek, ktery ne- 
bude v souladu s deklarovanou pres- 
nosti pristroje. Podotykam, ze tyto 
chybyjsou zpusobeny nevhodnym zvo- 
lenim menci metody, nikoliv pnstrojem. 

Mereni kapacity 

Uzitecne, ale pouze orientacni me- 
reni. Multimetry men totiz kondenza- 
tor pri kmitoctu asi 1 kHz a s presnosti 
horsi nez 1 %. V praxi vsak kondenza- 
tory osazujeme treba do rezonacmch 
obvodu, v nichz nemusi pracovat na 
frekvenci 1 kHz, ale pri mnohem vys- 
sim kmitoctu. 

Mereni indukcnosti 

Plati to same, co pro mereni kapa- 
cit, ale v daleko sirsim mentku. Navic 
v praxi je mnoho civek zapojeno v ob- 
vodech, kde spolu s ostatmmi prvky 
maji odlisnou indukcnost, nez kdyzjsou 
vymontovane. 

Mereni kmitoctu 

U nekterych multimetru (METEX 
4650CR) se prevadi kmitocet na nape¬ 
ti, chyba mereni je pak 2 %. U lepsich 
pnstroju se vyuziva principu citace [1], 
kde presnost zavisi na kvalite referenc- 
niho kmitoctu (krystalu). 

Multimetr ESCORT 97 ma nejnizsi 
rozsah 1 Hz. Nejsem si vsak jist jeho 
presnosti prave na tomto rozsahu, ne¬ 
bot’ pri mzkych kmitoctech je nutne me¬ 
rit dobu periody, spise nez kmitocet. 
Presto multimetr nemuze v zadnem pn- 
pade nahradit kvalitm citac, nebot’ ne¬ 
muzeme nastavit uroven spousteni, 
druh spousteni od sestupne nebo na- 
bezne hrany. Pro vyssi kmitocty neni 


tez vhodne pripojeni mericimi kabely 
zapojenymi do zdirek. 

Mereni H 21e 

Mereni je pouze orientacni, pone- 
vadz nelze nastavit pracovni bod tran- 
zistoru. Vetsinou postaci pro mereni 
malych tranzistoru. 

Tester celistvosti spoju 

Levnejsi pnstroje vyuzivaji k vyhod- 
noceni prechodoveho odporu kompa- 
rator. Ve chvili, kdy je prechodovy od¬ 
por mens! nez asi 30 Q, se rozpiskaji. 
U lepsich multimetru musime nekdy az 
1 vterinu pockat nez se ozve. Tam se 
stav, kdy se spusti bzucak odvozuje od 
zmereneho napeti. Doba odebirani 
vzorku je 1 az 2 vzorky za sekundu 
(METEX 4650CR). 

Generator 

Multimetry vybavene timto genera- 
torem dodavaji signal s pravouhlym pru¬ 
behem a pevne nastavenym kmitoctem. 
Myslim si, ze takovy doplnek na multi¬ 
metr vubec nepatn, nebot’ nelze nasta¬ 
vit kmitocet, amplitudu, pozadovany 
prubeh a stridu. 

Teplomer 

Velice prakticky doplnek multimetru, 
kterym Ize kontrolovat napnklad teplo- 
tu chladice koncoveho zesilovace apod. 
Pro elektrotechnicke ucely je rozsah 
teplot a presnost dostatecna. 

Rozhrani RS 232 

Pro dlouhodoba mereni (urceni ka¬ 
pacity akumulatoru apod.) nepostrada- 
telne. Software nejen ze ulozi namere- 
ne udaje, ale zobrazi je take v zavislosti 
na case. Bohuzel jsem se nesetkal 
s multimetrem, u ktereho by bylo moz- 
ne dalkove pocitacem menit rozsahy. 

Pameti, odchylky 

Vhodne je tez ukladani namerenych 
udaju do pameti, ktere po provedenych 
merenich v terenu muzeme prenest do 
pocitace. Nejvic pameti ma METEX 
M3860Datojen 10. Tndime-li soucast- 
ky jiste vyuzijeme relativm odchylky, 
pnpadne odchylky v procentech. Mno¬ 
ho multimetru navic umoznuje uklada¬ 
ni maximalmho a minimalmho udaje. Za 
zbytecne povazuji odecitam odchylky 
v dB, nebot’ tato mereni souvisi se stn- 
davym merenim, napnklad v akustice, 
kde tyto pnstroje nemuzeme pouzit. Na¬ 
vic u nekterych multimetru nelze nasta¬ 
vit vlastm uroven 0 dB, ktera je pevne 
dana 0 dB = 1 V. 

Napajeni 

Vetsina multimetru je napajena ba¬ 
ted! 9 V. Prakticky zadny multimetr ne- 
umoznuje extern! napajeni. Nedoporu- 
cuji si extern! napajeni vlastnorucne 
dodelavat, i kdyz by to znamenalo uspo- 
ru penez. Je-li pristroj napajen z bate- 
rii, nemuze se spojit signalova zem se 
zem! baterie. Tyto zeme jsou oddelene 
kvuli dosazen! lepsiho odstupu od ru- 
sivych napet! a zaroven z bezpecnost- 
n!ho hlediska. Pri nevhodnem zapoje- 
n! by se mohl poskodit multimetr. 

Co se tyce zivotnosti baterie, plat! za- 
sada: c!m vie funkc! multimetr men, tim 
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vetsi ma spotrebu. Pro mereni kapacitje 
zapotrebi generators ktery se z kon- 
strukcnich duvodu pri jinych rozsazich, 
kde jiz neni potreba, nevypina. Napriklad 
METEX 4650CR odebira priblizne 
5,5 mA, zatimco klasicky voltmetr s inte- 
gracnim prevodnikem 7106 pouze2 mA. 

Zivotnost 

Odolnejsi jsou multimetry s automa- 
tickym prepinamm rozsahu, a to ze 
dvou duvodu. Jednak neprekrocime 
rozsah voltmetru a take opotrebem 
hlavmho prepinace funkci je mens!. Ze 
zkusenosti vsak mohu nci, ze prepinac 
rozsahu vydrzi pomerne dlouho, spis 
dojde k jinym zavadam, ktere nemusi 
ani zavinit obsluha (napr. vadna refe¬ 
rence dioda apod.). Pred koupi pnstro- 
je doporucuji se ujistit, zda-li prodejna 
disponuje vlastnim servisem a jak dlou¬ 
ho trva oprava pnstroje. 

Doplnky zkraslujici vzhled 

Bargraf. Dodnes nechapu vyhodu 
sloupcoveho bargrafu. Sam merim 
multimetrem METEX, ktery je vybaven 
bargrafem. Bargraf vsak ukazuje stej- 
ny udaj a ve stejnou chvili jako displej. 
Vcas proto neupozorm, ze je prekrocen 
rozsah. To se dozvime, az kdyz prevod- 
mk odebere vzorek. Taktez nezobrazi 


dynamiku rustu, resp. klesam merene 
veliciny. 

Dvojity displej. Multimetry VOLT- 
CRAFT VC505 a METEX 3650 jsou 
schopny merit zaroven kmitocet a pri- 
lozene napeti. Citac men vetsinou do 
40 MHz, ale udavane napeti bude pri 
40 MHz jiz nepravdive. Snad u jedine- 
ho multimetru ESCORT 97 Ize dvojitym 
displejem merit zaroven stejnosmernou 

1 stndavou slozku signalu, tady ma dis¬ 
plej opodstatnem. 

Doporucem pro vyber 

1. Zvolit si rozsah displeje 3" , 31’ 
nebo 4" mista. S touto volbou souvisi 
nejen zakladni presnost pnstroje, ale i 
rychlost mereni. 3" mistne odeberou 

2 az 3 vzorky za sekundu, zatimco 4" 
mistne 1 az 2 vzorky za sekundu. To 
je nevyhodne pri mereni, u nichz se 
mereny udaj velmi rychle mem. Prac- 
neji s takovym multimetrem nastavime 
treba vystupni napeti stabilizovaneho 
zdroje. 

2. Zvazit, zdali vyuzijeme TRMS pre- 
vodnik, kdyz multimetr nemuze slouzit 
jako stndavy milivoltmetr. 

3. Zjistit kmitoctovy rozsah prevodm- 
ku stndaveho napeti. Mel by byt ales- 
pon do 1 kHz. 

4. Zjistit, v kolika rozsazich men ka- 


pacitu, nebot’ napr. VOLTCRAFT VC 505 
ma pouze rozsah 100 pF, a take vetsi- 
na multimetru men jen do 20 pF. 

5. Vyzkouset si dobu prodlevy prozva- 
necky. 

6. Presvedcit se o zpusobu mereni 
kmitoctu. 

7. Neni na skodu, kdyz multimetr pri 
prekroceni rozsahu piska. Ne vsechny 
multimetry vybavene piezoelektrickym 
menicem to dovedou. 

8. Rozhram RS 232. Vhodne jsou tez 
pameti, relativni odchylka, ukladam 
maximalniho a minimalniho udaje, pn- 
padne odchylka v %. Prakticke je pod- 
svetleni displeje. 

Zaver 

Vlastnim multimetr METEX 4650CR, 
ktery vyuzivam k presnejsim merenim 
a obycejny 3" mistny multimetr DAV03. 
Tyto postrehy se samozrejme vztahuji 
na cenovou kategorii vhodnou pro ra- 
dioamatery, zhruba do 6000 Kc. 

Literatura 

[1] Haasz, V.: Elektricka mereni, CVUT 
FEL 1996. 

[2] Conrad electronic 1/97. 

[3] KTE magazm 3/95. 

[4] prospekt ESCORT 95/97 od firmy 
GM electronic. 


Tab. 1. Prehled multimetru 


typ 

VOLTCRAFT 

VC404 

multimetr DT3800 

METEX M3650D 

METEX 4650CR 

METEX 

3860D 

VOLTCRAFT 

VC505 

ESCORT 97 

orientacni cena 

(s DPH) 

330,- 

(Conrad) 

800,- 
(KTE ?) 

2900,- 

(GM) 

3260,- 

(Micronix) 

5990,- 

(GM) 

3990,- 

(GM) 

8400,- 

(GM) 

displej 

3 1/2 

3 1/2 

3 1/2 

4 1/2 

3 3/4 

3 3/4 

4 3/4 

pocet displeju 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

bargraf 

ne 

ne 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano, vlastni doba na 
citani 20 samp/sek, 
take symetricky mod 
pro obe polarity 

osvetleni 

ne 

ne 

ne 

ne 

ano 

ano 

ano 

rozsahy 

manual 

manual 

manual 

manual 

auto 

auto 

auto 

zakladni presnost 

0,5 %+2 dgt 

0,5 %+1 dgt 

0,3 %+1 dgt 

0,05 %+3 dgt 

0,3 %+1 dgt 

0,5 %+2 dgt 

0,08 %+5 dgt 

cinny vykon (TRMS) 

ne 

ne 

ne 

ne 

ano 

ano 

ano 

kmitoctovy rozsah 

50 az 60 Hz 

40 az 400 Hz 

40 az 400 Hz 

40 az 400 Hz 

40 Hz az 10 kHz 

50 az 100 Hz 

45 Hzaz25 kHz 

stejnosmerne napet’ove 
rozsahy 
(DC) 

200 mV, 2 V, 

20 V, 200 V, 

1000 V 

200 mV, 2 V, 

20 V, 200 V, 

1000 V 

200 mV, 2 V, 

20 V, 200 V, 

1000 V 

200 mV, 2 V, 

20 V, 200 V, 

1000 V 

400 mV, 4 V, 

40 V, 400 V, 

1000 V 

400 mV, 4 V, 

40 V, 400 V, 

1000 V 

40 mV, 400 mV, 

4 V, 40 V, 

400 V, 1000 V 

stridave napet’ove rozsahy 
(AC) 

200 V, 

750 V 

200 mV, 2 V, 

20 V, 200 V, 

700 V 

200 mV, 2 V, 

20 V, 200 V, 

750 V 

200 mV, 2 V, 

20 V, 200 V, 

750 V 

400 mV, 4 V, 

40 V, 400 V, 

750 V 

400 mV, 4 V, 

40 V, 400 V, 

750 V 

40 mV, 400 mV, 

4 V, 40 V, 

400 V, 750 V 

stejnosmerne proudove 
rozsahy 
(DC) 

200 pA, 2 mA, 

20 mA, 200 mA, 

10 A 

20 pA, 200 pA, 

2 mA, 20 mA, 

200mA, 20A 

200 pA, 2 mA, 
200 mA, 

20 A 

2 mA, 

200 mA, 

20 A 

4 mA, 

400 mA, 

20 A 

400 pA, 

400 mA, 

20 A 

400 pA, 4 mA, 

40 mA, 400 mA, 

4 A, 10 A 

stridave proudove rozsahy 
(AC) 

nema 

20 pA, 200 pA, 

2 mA, 20 mA, 

200 mA, 20 A 

200 pA, 2 mA, 

200 mA, 

20 A 

2 mA, 

200 mA, 

20 A 

4 mA, 

400 mA, 

20 A 

400 pA, 

400 mA, 

20 A 

400 pA, 4 mA, 

40 mA, 400 mA, 

4 A, 10 A 

C- L, H 21E 

ne / ne / ano 

ne / ne / ano 

2 nF az 200 pF 

/ ne / ano 

2 nF az20 pF 

/ ne / ano 

4 nF az400 pF 

/ ne / ano 

100 pF 

/ ano / ne 

4 nF az 10 mF 

/ ne / ne 

f 

ne 

ne 

2 kHz az 20 MHz, 

f na U 

20 kHz az 200 kHz; 

f na U 

4 kHz az 40 MHz, 

citac 

10 kHzazIO MHz, 

citac 

1 HzazIO MHz, 

citac 

odpor, 

test diod, prozvanecka 

200 Q az 

2 MQ 

200 Q az 

20 MQ 

200 Q az 

20 MQ 

200 Q az 

20 MQ 

400 Q az 

40 MQ 

400 Q az 

40 MQ 

400 Q az 

40 MQ 

komunikace s PC 

ne 

ne 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

zaver 

nejlevnejsi, nemeri 
stridave proudy. 

levny, funkcemi 
postacuje, spatne 
odstineni (vlastni 
zkusenost) 

dobry pomer 
vykon/cena, siroky 

rozsah mereni 

kapacit, 

RS 232 

nejlepsi zakladni p 
resnost, 

RS 232, logicka 
sonda, malo funkci, 
pomaly 

men cinny vykon, 
dobry TRMS 

nizky nejvyssi kmito 
cet pro mereni 
TRMS, men L, maly 
rozsah C, 
nema H 21E , 
men teplotu 

nejlepsi TRMS, 
mnoho funkci, 
nejcitlivejsi, nemeri 
FL,^, siroky rozsah C, 
maximalni proud 
jenom 10 A, men 
teplotu 
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Kodovy zamek 


Zdenek Soucek 


Zaujal me navod na stavbu elektronickeho kodoveho zamku v PE 1/97. 
Cele zaflzenl jsem jiz drive realizoval mnohem jednoduseji. 


Zde popisovane zanzeni se sklada 
ze tff obvodu CMOS 4013, pricemz kaz- 
de pouzdro obsahuje dva klopne obvo- 
dy typu D se samostatnymi vstupy na- 
stavem (SET) a nulovam (RESET). 
Dale se sklada z casovaciho obvodu 
(Cl, PI), ktery urcuje cas, do ktereho 
musime ciselnou kombinaci navolit na 
klavesnici. 

Zapojeni obsahuje dva indikatory 
stavu zamku. Cervena LED sviti, po- 
kud je zamek zablokovany. Zadame-li 
spravnou kombinaci, rozsviti se zele- 
na LED a rele sepne vystupni svorky. 

Popis zapojeni 

Klopne obvody jsou zapojeny tak, ze 
v klidu signal na vystupu klopneho ob¬ 
vodu blokuje nasledujici klopny obvod. 
Je to proto, aby se vyloucila moznost 
zadat spravnou ciselnou kombinaci 
(kodu) v jinem poradi, nez jake si pre- 
jeme. Napr. spravny kod bude 1 2 3 4 5 
6. Pokud by klopne obvody nebyly za¬ 
pojeny vyse uvedenym zpusobem, 
mohli bychom zamek odblokovat zada- 
mm kodu napr. 6 5 4 3 2 1. To je samo- 
zrejme nezadouci a zvetsilo by to rizi- 
ko otevreni. 

Po pripojem napajeciho napeti se 
vynuluje klopny obvod (dale jiz jen KO) 
101a a nasledne vsechny dalsi KO. 
Predpokladejme, ze jsme obvod pripo- 
jili k napeti. Na vystup Q 101a bude lo- 
gicka uroven L. Ovsem na vystupu Q 
101A bude uroven H, ktera je privede- 
na na nulovaci vstup nasledujiciho KO. 
Timto signalem je 101b zablokovan 
kjakekoliv cinnosti a na jeho vystupu 
Q bude zajistena uroven L a na vystu¬ 


pu Q bude zase stav H, coz zajisti stej- 
nym zpusobem stavy vystupu klopne¬ 
ho gbvodu 102a. 

Uplne stejnym zpusobem se zablo- 
kuji i ostatni klopne obvody. Takze na 
poslednim KO 103b bude samozrejme 
na vystupu take uroven L, kterou ne- 
muze byt sepnut tranzistor T3 ani T2. 
Rele je v klidovem stavu a zelena LED 
D2, indikujici stav zadani spravneho 
kodu, nesviti. TranzistorT1 je sepnuty, 
protoze na vystupu Q 103b je uroven H, 
a cervena LED D1 sviti a indikuje za¬ 
blokovany neboli uzamceny zamek. 

Tomuto stavu, kery jsem popsal, 
budeme nkat nulovy stav. 

Ted’ pristoupime k zadani kodu. Nas 
spravny kod bude napr. 1 2 3 4 5 6 
(ten je zakresleny i ve schematu). 
Stiskneme tlacitko Til, ktere predsta- 
vuje prvm cislo kodu - v nasem pnpa- 
de cislo 1. Tim jsme privedli na hodi- 
novy vtup C 101a nabeznou hranu 
hodinoveho impulsu a KO sve vystupy 
preklopi do opacnych stavu. To je zpu- 
sobeno „prepsanim” urovne H na vstu- 
pu D na vystup KO. Na vystupu Q 101 a 
je ted’ uroven H, diky mz se zacne na- 
bijet Cl pres trimr PI. Az se Cl nabije 
na napeti asi 2,4 V, obvod se automa- 
ticky resetuje a cele zanzeni prechazi 
do nuloveho stavu. Po tuto dobu, nez 
se zanzeni zablokuje, muzeme zada- 
vat kod. Cas Ize nastavit trimrem PI 
az do priblizne 20 sekund. 

Predpokladejme tedy, ze na vystu¬ 
pu Q 101a je stale uroven H a naQje 
uroven L. Klopny obvod 101b jiz nem 
blokovan, protoze na jeho vstupu 
RESET je uroven L. To umozm, aby 
101b zareagoval na privedem dalsiho 


hodinoveho impulsu (neboli dalsiho cis- 
la kodu, v nasem pnpade cisla 2), tj. na 
stisknuti tlacitka TI2. Timto jmpulsem 
se opet preklopi vystupy Q a Q 101 b do 
opacneho stavu, nez vjakem byly v pn¬ 
pade nuoveho stavu zanzeni. Klopny 
obvod 102a se odblokuje a umozm pri- 
jmuti hodinoveho impulsu, ktery prive- 
deme stisknutim tlacitka TI3, neboli 
dalsiho cisla kodu. 

Naprosto stejnym zpusobem pracu- 
ji i ostatni KO v poradi zadavaneho 
kodu. Navolime-li cely kod 1 2 3 4 5 6 
spravne a stihneme-li to za dobu, nez 
se nabije Cl, ktery se nabiji od oka- 
mziku stlaceni prvni spravne cislice, tak 
se preklopi i posledm KO 103b. Signa¬ 
lem z vystupu Q, kde bude po preklo- 
pem uroven H, se sepnou tranzistory 
T3 a T2.TranzistorT2 rozsviti LED D2, 
ktera nam oznami, ze jsme kod zadali 
spravne. TranzistorT3 potom take sep¬ 
ne rele a vystupni svorky SV11 a SV22 
budou sepnuty tak dlouho, nez se ob¬ 
vod automaticky zresetuje nabitim kon- 
denzatoru Cl. Pak se vynuluje 101a a 
nasledne vsechny dais! KO. Cele zan¬ 
zeni prejde do nuloveho stavu. 

Pokud bychom behem volby kodu 
stiskli jine cislo, nez ktere obsahuje 
kod, tedy v nasem pnpade cisla 7 8 9 
nebo 0, okamzite se cele zanzeni re¬ 
setuje a prechazi do nuloveho stavu. 
Zmenit kod pak muzeme pfipojemm 
„hodinovych” vstupu na jina tlacitka, 
ktera zastupuji pnslusna cisla noveho 
kodu. Kod Ize zmenit treba vhodnou 
kombinaci spinacu DIP nebo kolikovou 
listou a propojkami jumper”. Ale to uz 
ponecham na kazdem „bastliri”. 

Klavesnice se da bezne koupit v pro- 
dejnach s elektronickymi soucastkami, 
nebo si ji muzete objednat u GM 
electronic asi za 25,- Kc. Tato cena je 
jiz zapocitana v celkove cene zanzeni, 
ktera nepresahne 100,- Kc. 

Zarizeni mi pracuje jiz nekolik 
mesicu bez jakychkoli problemu. Ne- 
chavam na kazdem ctenari, necht’ 
zhodnoti, ktere zanzeni mu bude vice 
vyhovovat. 



Obr. 1. Zapojeni kodoveho zamku 
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TL 082 


Jednoduchy modem 

pro PR - CW - RTTY - SSTV - FAX 

Pod ruznymi nazvy, ale vedeno stejnou konstrukcni mys- 
lenkou zverejnilo nekolik autoru (mam k dispozici kopie ze 
sesti ruznych casopisu, proto necht’autorzustane anonym- 
mi v predchozfch letech velmi jednoduchy, ale funkcm mo¬ 
dem. 


BC 547 


5 x 1N4148 


Modem je schopen ve spojenf sjakym- 
koliv pocftacem PC/IBM pocmaje XT za 
pouzitf software pro prfslusny mod pra- 
covat hlavmmi druhy digitalnfho provozu. 
Jsou to: 

PKTMON pro paket radio (PR) s rych- 
lostf 300 i 1200 Bd, 

SSTVFAX od ON5KN pro cernobfly 
prenos FAX a SSTV, 

JVFAX od verze 6.0 pro cb i barevny 
prenos FAX a SSTV, 

HAMCOMM autora DL5YEC od verze 
3.0 pro CW, RTTY a AMTOR. 

Jeden tranzistor a jeden integrovany 
obvod na desce s plosnymi spoji, kterou 
otiskujeme v merftku 1:1 na obr. 2 a kte¬ 
rou si jiste kazdy zajemce snadno sam 
zhotovf, umoznf majitelum pocftacu se- 
znamit se alespon s prfjmem uvedenych 
druhu provozu. Nakres plosnych spoju je 
prevzat z bulletinu PZK a pripada mi kon- 
strukcne nejjednodussf i pro mene zdat- 
ne radioamatery, v CQ-DL napr. vysla ver¬ 
ze se soucastkami SMD. Pro prfjem slouzf 
cast, ktera je na schematu (obr. 1) nad 
zemnfm vodicem. Prvnf operacnf zesilo- 
vac obvodu TL082 je zapojen jako aktivnf 
filtr, druhy privadf uzitecny signal po zesf- 
lenf na vstup DSR pocftace. Napajenf je 
reseno obdobne jako u modemu typu 
BAYCOM: usmernemm signalu RTS a 
DTR prfmo z pocftace. 

Soucastky pod tfmto zemnfm vodicem 
se uplatnujf pri vysflanf. Jednak slouzf 
k ovladanf PTT (prftomnost signalu na 
TXD uvadf T1 do sepnuteho stavu), jed¬ 
nak k modulovanf vysflace pres mikrofonnf 
vstup. Signal se odebfra rovnez z TXD a 
prochazf pres jednoduchy filtr na potenci- 
ometr k nastavenf potrebne vystupnf urov- 
ne. Pripojenf k pocftaci muze byt bud’ pres 
25kolfkovy konektor RS232, nebo pres 
9kolfkovy konektor RS423 - odpovfdajfcf 
cfsla vyvodu viz tabulka. Desticku s plos- 


Obr. 1. Schema 
zapojen\ modemu 



nymi spoji umfstfme do kovove krabicky 
o rozmerech 55x55x15 mm, ktera je pres 
GND propojena s kostrou pocftace. 


Seznam soucastek 


signal 

9kol. 

25kol. 


TXD 

3 

2 


RXD 

2 

3 


RTS 

7 

4 


DSR 

6 

6 


GND 

5 

7 


DTR 

4 

20 


Vyznam jednotlivych zkratek: 


TXD ... vysflana data 

RXD ... prijfmana data 

RTS ... vyzva k vysflanf 

DSR ... informace „data pripravena" 

GND ... „zem“ pro signalove vstupy 
DTR ... informace o pripravenosti datove- 
ho kanalu 


R1, R3 

22 kQ 

R4 

220 kQ 

R5, R6 

100 kQ 

R7 

22 kQ 

R8 az R10 

1 kQ 

R11 

10 kQ 

PI 

22 kQ 

Cl, C2 

22 nF 

C3, 

100 pF 

C4 az C8 

100 nF 

C9 

1 pF, 50 V, 

D1 az D5 

1N4148 

101 

TL082 

T1 

BC547 



55 


FORMICA 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji modemu a 
rozlozeni soucastek 


Poznamky k antenmm ladicim clenum 


Po zverejnenf clanku „Univerzalnf an- 
tennf clen“ v PE-AR c. 3/1996 mi dosla 
rada dotazu (kupodivu vetsina na mecha- 
nicke usporadanf), ktere svedcf o tom, ze 
tato problematika je ziva a jejf obcasne 
osvezenf neskodf. 

V nekolika prfpadech dosly pripomfn- 
ky od ctenaru k poznamce, ze v anten¬ 
mm clenu se ztracf cast energie, s tfm, ze 
uvedena cfsla jsou prehnana. Nejste sami, 
touto problematikou se zabyval v posled- 
nf dobe i OE3REB v rakouskem casopise 
QSP - v podstate rfka nasledujfcf: 

Typicky antennf clen s clankem typu 
T v provedenf s kondenzatory o promen- 
nych kapacitach 20 az 240 pF zapojenych 
do serie a s cfvkou o indukcnosti 0,1 az 
35 pH umoznuje prizpusobenf v pasmech 
1,8 az 21 MHz na antennf napajece s im- 
pedancf asi 10 az 1500 Q. Bezne se ztra- 
ty v tuneru pohybujf v oblasti 2 dB; pokud 
ovsem prizpusobujeme velmi male impe¬ 
dance (napr. 5 Q), ztraty vzrustajf az na 


6 dB. Majf to „na svedomf” nevhodne pro- 
vedene cfvky, prechodovy odpor mezi 
otocnou rolnickou a povrchem cfvky, v ne- 
poslednf fade i prechodove odpory na pre- 
pfnaci. Ve svem dusledku to znamena, ze 
v antennfm tuneru zustava (menf se na 
teplo) az 75 % drahocenne energie! Pri 
stavbe vlastnfho antennfho prizpusobova- 
cfho clenu je tedy dobre dbat nasledujf- 
cfch zasad: 

7. Kondenzator na antennfm vystupu - 
pokud mate moznost - vyberte s co nej- 
vetsf kapacitou. 

2. Pri prizpusobovanf impedancf pod 
25 Q na kmitoctech pod 7 MHzje dobre 
pro jistotu redukovat vystupnf vykon, aby 
se neprehrala nektera soucastka. 

3. Pokud pouzfvate zkracene dipoly 
kratsf nez 1/3 vlnove delky, vystrfhejte se 
u jejich napajecu elektrickych delek na- 
sobku pulvln! Takto kratke dipoly majf 
vstupnf impedanci mensf nez 10 Q a na¬ 
pajece s uvedenou nevhodnou delkou pak 


prenasejf tuto malou impedanci na vystup 
antennfho clenu. Takovou antenu obvyk- 
le vubec neprizpusobfte. 

4. Totez platf pri kmitoctech nizsfch nez 
10 MHz (a pri vetsfch vykonech obzvlas- 
te!) u anten se vstupnf impedancf sice 
v okolf 50 az 75 Q, ale s elektrickou del¬ 
kou napajece odpovfdajfcf nasobkum ctvr- 
tiny vlnove delky, kdy se vstupnf odpor 
transformuje smerem dolu az na nekolik 
ohmu. V tom prfpade extremne vzrustajf 
ztraty v antennfm clenu. 

Je dobre si uvedomit, ze antennf clen 
je vzdy jen „berlicka“ umoznujfcf dostat 
maximum energie z vysflace. Nikde 
ovsem nenf receno, ze se tato energie do- 
stane az do anteny a bude antenou vyza- 
rena! Aby tomu tak bylo, snazte se dosah- 
nout, aby pri pripojenf napajece k vysflaci 
prfmo (bez antennfho clenu), nevzrostl 
PSVnad 1:1,5. Pak mate jistotu, ze ztraty 
budou minimalm a muzete pouzft„bypass“ 
- tato poloha na prepfnaci v antennfm cle¬ 
nu vubec nenf zbytecna ! 

OK2QX 
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Zacinajicim ,sibickarum 


Timto clankem, ktery je urcen vsem 
zacinajicim ,sibickarum’, se pokusim 
pomoci se zapojemm a nastavemm ra- 
diostanice. 

Prvm veci, kterou si pondite, je radi- 
ostanice. Tu Ize zakoupit v prodejnach: 
ALLAMAT ELECTRONIC Praha, BE- 
SIE Praha, ELIX Praha, FAN RADIO 
Plzen, PRESIDENT ELECTRONICS 
Ostrava, STA SERVIS Karlovy Vary a 
v mnoha jinych. Pro orientaci uvadim 
nabidku nejprodavanejsich typu CB ra- 
diostanic: 


Vj^robce 

Typ 

Prov. 

Cena 

ELIX 

SY lOl 

RUC 

4390 

ELIX 

CB 407 

MOB 

1800 

ELIX 

GIANT 

MOB 

3999 

DNT 

FORMEL 1 

MOB 

2290 

DNT 

RALLY 

MOB 

2590 

DNT 

ZIRKON 

MOB 

6990 

ALLAMAT 

295 

MOB 

2987 

ALLAMAT 

296 

MOB 

3999 

ALLAMAT 

27 

RUC 

3798 

ALLAMAT 

95 

RUC 

2998 

PRESIDENT 

HARRY 

MOB 

2480 

PRESIDENT 

VALERY 

MOB 

2980 

PRESIDENT 

HERBERT 

MOB 

4980 

PRESIDENT 

JOHNSON 

MOB 

3990 

PRESIDENT 

GEORGE 

MOB 

10200 

PRESIDENT 

LINCOLN 

MOB 

9790 

EMPEROR 

SAMURAI 

MOB 

3390 

EMPEROR 

SHOGUN 

MOB 

9250 

ALAN 

48 PLUS 

MOB 

6595 

ALAN 

78 PLUS 

MOB 

5051 

ALAN 

95 PLUS 

RUC 

5491 

ZODIAC 

P 2000 

RUC 

3999 


Zakoupenou radiostanici je treba 
necim napajet. Jsou dva zpusoby, a to 
bud’ z baterie nebo ze sit’oveho napa- 
jece. Ty jsou rovnez k dostam v jiz zmi- 
nenych prodejnach. Ti sikovnejsi si 
zdroj mohou postavit. V PE-AR c. 7/96 
s. 30 je navod na kombinovany zdroj s 
akumulatorem. Ja zde uvadim navod 
na stavbu stabilizovaneho zdroje pro ra- 
diostanice CB s moznosti trvaleho za- 
tizem 13,8 V/3 A. 

Transformator je slozen z jadra El 
32 x 32; primarm vinuti ma 1189 zavitu 
o 0 0,3 mm, pomocne sekundarni vi¬ 
nuti ma 21 zavitu o 0 0,7 mm, hlavm 
sekundarni vinuti ma 156 zavitu o 0 1 
mm s vyvedenym stredem vinuti po 78 
zavitech. 

Pro jednoduchost zdroje nem treba 
pouzit desku s plosnymi spoji. Jako 


vyvod ze stredu hlavmho vinuti, z emi- 
toru tranzistoru a k propojem kostry (je- 
-li zdroj vestaven do kovove krabicky, 
je vodic kostry nahrazen krabickou) je 
nutne pouzit vodic o 0 1,5 mm. V pn- 
pade, ze bude zdroj vestaven do kovo¬ 
ve krabicky, je nutne pripojit na kostru 
zelenozluty ochranny vodic zasuvky. 

Aby mohla radiostanice vysilat, je 
nutne na jeji vystup (konektor PL) pri¬ 
pojit vhodnym kabelem antenu. Nabid- 
ka anten je v AR-A c. 11/94, s. 42. Ka¬ 
belu je nekolik typu. Dva nejbeznejsi 
jsou RG-58 a RG-213. Jejich zakladm 
parametry uvadim vtabulce. Nejlepsich 
parametru kabelu dosahnete pouze do- 
drzemm jmenovite delky vodicu. Cena 
kabelu RG-58 je 12 Kc a u RG-213 je 
to 39 Kc/m. 

Antena se nastavuje s pouzitim me- 
rice PSV (CSV, SWR) postupnym 
zmensovanim popr. zvetsovanim jeji 
delky. Tak se vlastne antena dolad’uje 
na spravny kmitocet (27,2 MHz). Mere- 


RG-58 


RG-213 


Delka 

Utlum 

Vykon 

Delka 

Utlum 

Vykon 

[m] 

[db] 

[W] 

[m] 

[db] 

[W] 

3,64 

0,3 

3,8 

3,64 

0,1 

4,0 

7,28 

0,5 

3,6 

7,28 

0,2 

3,9 

10,92 

0,8 

3,4 

10,92 

0,3 

3,8 

14,56 

1,0 

3,2 

14,56 

0,4 

3,7 

18,20 

1,3 

3,0 

18,20 

0,5 

3,6 

21,84 

1,5 

2,8 

21,84 

0,6 

3,5 

25,48 

1,8 

2,7 

25,48 

0,7 

3,4 

29,12 

2,0 

2,5 

29,12 

0,8 

3,4 

32,76 

2,3 

2,4 

32,76 

0,9 

3,3 

36,40 

2,5 

2,2 

36,40 

1,0 

3,2 

40,04 

2,8 

2,1 

40,04 

1,1 

3,1 

43,68 

3,0 

2,0 

43,68 

1,2 

3,0 




47,32 

1,3 

3,0 




50,96 

1,4 

2,9 




54,60 

1,5 

2,8 




58,24 

1,6 

2,8 




61,88 

1,7 

2,7 




65,52 

1,8 

2,7 

PSV 

Imped. 

Ucinnost 

69,16 

1,9 

2,6 


[«] 


72,80 

2,0 

2,5 

1,0 

50 

1,00 

76,44 

2,1 

2,5 

1,1 

55 

1,00 

80,08 

2,2 

2,4 

1,2 

60 

0,99 

83,72 

2,3 

2,4 

1,3 

65 

0,98 

87,36 

2,4 

2,3 

1,4 

70 

0,97 

91,00 

2,5 

2,2 

1,5 

75 

0,96 

94,64 

2,6 

2,2 

2,0 

100 

0,89 

98,28 

2,8 

2,1 

2,5 

125 

0,82 

101,92 

2,9 

2,1 

3,0 

150 

0,75 

105,56 

3,0 

2,0 


1N4007 


UA 7815 


1N4007 

KD605 



Obr. 1. Schema stabilizovaneho napajeciho zdroje 
pro radiostanice CB s trvalym zatizenim 13,8 V/3 A 


Cl 2,2 mF , 10 V 
C2 100 nF 

C3 10 nF 

C4 10 mF, 25 V 

C5 10 iliF, 25 V 

C6 33 nF 

R1 1 kQ, 0,5 W 

D1.D2 1N4007 
D3, D4 1N5402 
TI KD605 

101 UA7815 

Pol 250 mA 

Trl viz text 

LI 1189 z, 0 0,3 mm 
L2 21 z, 0 0,7 mm 
L3 78 z, 0 1 mm 
L4 78 z, 0 1 mm 


mm kontrolujeme vysledek na kanalech 
1, 20, 40. Pri merem musime dosah- 
nout nejmensiho PSV na dvacatem ka- 
nale (uprostred pasma CB). Je-li 
nejmensi PSV na prvmm kanale, pak 
se antena musi zkratit, je-li na ctyrica- 
tem, pak se musi prodlouzit. Vysledny 
PSV by mel byt 1,0 az 1,2. Je-li vets! 
nez 2,0, pak to znaci nejakou zavadu 
anteny, popr. kabelu. Je-li PSV 1,0 a 
presto stanice silne hreje, znamena to, 
ze mate pravdepodobne zkratovany 
kabel. Udaj PSV 1,0 je pak vysledkem 
nedokonaleho merice PSV (SWR). V 
obou pnpadech je lepe nevysilat a po- 
kud na odstranem teto zavady nestaci- 
te, porad’te se s odbornikem (napr. v 
prodejne techniky CB). 

Vysledny vykon vyzareny antenou 
Ize vypocitat dosazenim hodnot z ta- 
bulky do vzorce: 

P ant = P ^ B x ucinnost, kde 

P ANT je vykon vyzareny antenou; 

Pkab J e vykon dodany kabelem; 

ucinnost je v tabulce PSV. 

Pro radiostanice s odberem pet a 
vice amper (nebudu zduraznovat, proc 
muze ,sibicko’ tolik „zrat“) doporucuji 
zakoupit nebo vyrobit antenm filtr. Vy- 
hnete se tak nepnjemnostem se sou- 
sedy, kterym rusite obraz jejich televi- 
zoru. Pro ty z vas, kten jste se rozhodli 
pro stavbu antenmho filtru, uvadim 
strucny navod. 

RTX __ _ ANT 

o- 



Obr. 2. Antenni filtr 

Obe civkyjsou shodne. Smaltovany 
drat 0 0 2 mm je navinut na 0 12 mm 
(keramicke pero). Navinutou civku roz- 
tahneme tak, aby jeji vysledna delka 
byla 22 mm. V obvodu jsou zapojeny 
ctyri kondenzatory (trubickove) s kapa- 
citou 160 pF. Krabicka (pozink. plech) 
by mela mit rozmery 25x25x80 mm. 
Uprostred je rozdelena prepazkou na 
dve shodne casti 25x25x40 mm. Do 
prepazky vyvrtame diru pro sklenenou 
pruchodku. Do celnich cast! (po vyvr- 
tani potrebnych der) prisroubujeme dve 
„samicky” konektoru PL. Steny cele kra¬ 
bicky spajime dohromady. 

Zdenek Svub 


• „Conrad Electronic Welt“ je velky 
katalog, ktery kazdorocne vydava nej- 
vetsi evropska zasilatelska firma s elek- 
tronikou. Ten posledm obsahuje pres 
30 000 druhu vyrobku na vice nez 1200 
stranach, ktere je mozne (i u nas) ob- 
jednat. Katalog ziskate po objednavce 
na adrese: Conrad Electronic GmbH, 
Klaus-Conrad Str. 1, 92240 Hirschau, 
NSR (fax: 00 49 180 5312 110) nebo 
u ceske pobocky: Conrad Electronic, 
Prumyslovy areal Vysocany, 348 02 Bor 
u Tachova (tel.: 0184-713 119-21)za pri- 
blizne 120 Kc. 
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ZPRACOVANIVIDEA V PC 

miroVIDEO DC30 a DCSOplus 

Od prvniho uvedeni produktu pro zpracovani digitalnlho videa na osobnlch pocltacrch bylo vzdy cilem 
vyvinout fmancne dostupny editovaci system splnujicl profesionalni pozadavky na kvalitu. Dlouho by! 
nejvetsi pfekazkou nedostatecny vykon beznych pocitacu. S dnesmmi vykonnymi osobnimi pocllaci je 
jiz takovy system realizovatelny - s velmi dobrym pomerem cena/vykon to umoznuje napr. adapter mi¬ 
roVIDEO DC3Q a DCSOplus, ktery vam chceme strucne predstavit. 


Zhruba pfed rokem jste si v rubrice 
PC Hobby mohli precist zakladni cla- 
nek na toto tenia. Nebudeme proto 
opakovat obecne principy a moznosti, 
ktere zpracovani videosignalu v osob- 
nim pocitaci skyta. Shrneme jenom, ze 
vam umoznuje napr zpracovat natoce- 
ne zabery z dovolene, z oslav a jinych 
soukromych akci, ale i vytvorit rekiam- 
nf a propagacni videoklipy pro vasi fir- 
mu nebo nazorne doplnky odbornych 
a obchodnich prezentacL 

Dnesni vykonne osobni pocitace 
s procesory Pentium umozhuji s po- 
merne nenakladnymi doplnky a vhod- 


nym softwarem splnit jiz prakticky 
vsechny profesionalni pozadavky na 
kvalitu vysledneho videosignalu. Digi- 
talni zpracovani videosignalu ma oproti 
analogovemu zpracovani rmnohe vy- 
hody. Cely proces Ize uskutecnit v po- 
citaoi, nejsou potreba dalsi samostat- 
na zafizeni jako titufkovace, strihova 
zarizenl, mixazni pulty pro doprovod- 
ny zvuk ap. Diky tomu pfijde cely sys¬ 
tem podstatne levneji (25% oeny analo- 
goveho systemu). Videosignal vcetne 
zvukoveho doprovodu jsou ulozeny na 
pevnem disku pocitace, takze vsech¬ 
ny nahrane videokazety maji stejnou 


kvalitu, pratoze v procesu nerii zadny 
zdroj dodatecneho sumu. Originaini 
nahravka se neopotrebovava. 

Karta miroVIDEO DC30 spfnuje 
profesionalni pozadavky na videosig¬ 
nal i zvukovy doprovod pri tvorbe pru- 
mysiovych a komercmch videoklipu : 
firemmch prezentaci, skolicich a vyu- 
kovych zaznamu a dafslch podobnych 
produktu. Poskytuje vystup studiove 
kvality. Nabizi 95% vlastnosti a vykonu 
mnohonasobne drazsich profesional- 
nich systemu. V pocitacovem systemu 
pracuje jako kompletm prevodmk A/D 
a D/A s hardwarovou kompresi. 




























PCI Bus Mastering zajisfuje, ze ply- 
nuly tok videosignalu nebude nahod- 
ne pferusen jinou cinnosti procesoru, 
coz by mohlo pfi zaznamu znamenat 
vynechans obrazku. DC30zaznamena 
video v plnem rozliseni PAL (768x576 
bodu) a plnou rychlosti (50 snimku za 
vterinu) prs toku dat az 6 MB/s. Kom- 
presni pomer Ize snfzit az na 3,5:1 
(PAL), coz jiz odpovida kvalite bezne- 
hotelevizniho vysilani. Behem nahra- 
vani i behem editace zobrazf video 
v realnem case na obrazovce monito¬ 
rs eimz eltminuje potfebu daJsiho te¬ 
leviznlho monitory, Pfimo na karte je 
hardwarove synchronizovan obrazovy 
i zvukovy signal a adapter umozhuje 
zpracovani zvukoveho doprovodu 
v maximalm CD kvalite, Zaroveh s a- 
dapterem se dodava software Adobe 
Premiere, ktery umozhuje pohodlnym 
a intuitivnim zpusobem kompletni strih, 
proimam, titulkovani a dalsi operace, 
potrebne pfi zpracovani a montazi vy¬ 
sledneho zaznamu, DC30 podporuje 
vetsinu ve svete bezne pouzivanych vi¬ 
de oformatu (NTSC, PAL, SECAM, PAL 
M r PAL N), 

Inovovany a doplneny adapter mi- 
roDC30p!us zvysuje produklivitu pra- 
ce a kvalitu vysledneho signalu. Zrych- 
luje prehravani videa ve formatu AVI 



Zapojeni pfistroju 
pfi digitalized 
nahraneho videa 


miro 

VIDEO 

DC30 


PC 


Technicke parametry adapteru pro digitalni zpracovani 
videosignalu miroVIDEO DC30 plus 


Hardware 

kompatibilni s procesory x86, karta pro 32-bit PCI 
s rozhranim bus mastering 

Prenos 

az 7 MB za vterinu 

Komprese 

Motion-JPEG nastavitelny od 2.5:1 do 32:1 
pfi plnem rozliseni 

Frekvence zaznamu 

az 30/25 rameu za vterinu; 60/50 policek za vterinu 
pro NTSC/PAL 

Softwarova zdokonaienf 

zaznam ovladany davkovym souborem, zrychleni 
zobrazovani, utilita pro zaznam videa, plynule spojovam 
souboru AVI pro nahravky dels! nez 2 GB 

Rozliseni digitalizace 

az 640 x 480 (NTSC) nebo 768 x 576 (PAL, SECAM) 

a vystup 

ve studiove kvalite 4:2:2 YUV, TrueColor 

Vstup a vystup 

az 704 x 480 (NTSC) nebo 720 x 576 (PAL/SECAM) 

CCIR 601 'Active Area' 

ve studiove kvalite 4:2:2 YUV, TrueColor 

Video vstup 

lx Composite Video (FBAS), RCA jack, 
lx S-Video (Y/C), Mlni-DIN, lx Internal Composite 

Video vystup 

. lx Composite Video (FBAS), RCA jack, 
lx S-Video (Y/C), Mini-DIN, lx Internal Composite 

Video standardy 

Formaty pro zaznam 

NTSC, PAL, SECAM, PAL N, PAL M 

videa na pasek (kazety) 

S-VHS, HiS, VHS, Video3 

Ovladacl prvky 

jas, kontrast, barevna saturace, sytost, videofiltry, 
kompresnf pomer, rychlost zaznamu na pevny disk 

Video overlay 

s kompatibilniml VGA kartami 

Audio vstup/vystup 

Stereo, 2x RCA jack, lx Internal/ Stereo, 2x RCA jack, 
lx Internal 

Audio signal 

0 dB, -20 dB, volitelne 

Zaznam a vystup 

v realnbm dase primo na pevny disk v pine kvalite 

zvukoveho signalu 

CD stereo, Volitelne od 3-bit mono 11 kHz do 16-bit 

stereo 44,1 kHz. 


Zpracovani 
videosignalu 
s DC30 
v prog ra mu 
Adobe Premiere 
umozhuje i tako- 
ve operace, jako 
je maskovani 
a proiinani 
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a odstrahuje omezujici barieru 2 GB pro delku vysledneho 
zaznamu. Jednotlive soubory AVI Ize pfehravat v plynule 
navaznosti za sebou a vytvorit tak v podstate llbovolne dlouhou 
nahravku. Kompresi videosignalu Ize sniiit az na 2,5:1 a tok 
dat muze dosahnoui az 7 MB/s. 

Predstaveny adapter miroVIDEO DC30 plus pfedstavuje 
nejdokonalejsi soucasny produkt firmy miro - v jejt nabidce 
jsou ale i jednodussi a levnejsi adaptery DC10 a DC20. K dls- 
pozici je podobna karta i pro pocitace Macintosh. 

Instalace adapteru a jeho sladeni $ konfiguraci pocitace 
neni nejjednodussi zalezitosti a je lepsf vyuzit nabfdky na do- 
dani kompletniho pracoviste pro digitalni zpracovani videa 
(jsou zdezuroceny vicelete zkusenosti stemito produkty/n/ra), 
popr. alespon na odbornou instalaci. Usetn vam to mnozstvi 
casu a vyuzijete pak opravdu pine vsechny funkce adapteru. 


ieske prostorove 
(3D) titulky 
umozhuje pohodlne 
tvofit softwarovy 
produkt Asymetrix 
3D, ktery je dodavan 
spoiu s miroVIDEO 
DC20 i DC30 


Kartu miroVIDEO DC30 i DC30plus 

muzete vide! v provozu na INVEXu v hale 
Cl, stanek c, 129, a kdykoliv v sidle firmy 
WME DATA, ktera nam ji k testovanl las- 
kave zapDjcila, 



WME DATA a.s. 

Na Kovarne 1, Praha 10 
tel. 724038, 720478, fax 723519 
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Pocitacovy operacnl system 
Microsoft Windows pouziva 80% 
vsech uzivatelu PC v celem svete. 
Microsoft ho neustale rozviji a za- 
budovava do nej nove rodici se 
technologie. Kazda dalsi verze 
Windows je proto ocekavana se 
zvedavostl a napetim, co noveho 
prinese a jakym pnnosem to pro 
nas bude. Windows 95 jsou uz 
dva roky na trhu a cim dale vice 
se hovofl o nove verzi, Pripra- 
vovala se se pod kodovym ozna- 
cenlm Memphis a ma byt uvede- 
na na trh jako Windows 98 v pris- 
tlm roce* 

Na vyvojafske konferenci Microsof- 
tu TechEd letos v Nice byil ucastnlci 
seznameni s nekterymi se zamysle- 
nych novinek a obohaceni Windows 
v pfipravovane nove verzi. Strucne 
a heslovite vas s nimi seznamim v tom- 
to clanku. 

Co nejsnazsi obsluha je zakladnim 
kredem Microsofto, Mezi drobna zdo- 
konaleni Gindows 98 v tomto smeru 
patri spousteni aplikaci na jedno tuk- 
nutl, zvyrazneni oznacenych ikon, fla- 
citka vpfeda zpet a snadna uprava na- 
bidky Start. Technologie OnNow u- 
mozni zapinat PC podobne jako televi¬ 
zor a vyhnout se opakovanemu booto- 
vam. 

Prace s Internetem bude zakladni 
vlastnostf samotneho operacniho sys¬ 
temu a dosavadni Internet Explorer 
bude integrovan do jeho rozhranl. No¬ 
ve principy, nazvane WebView a Ac¬ 
tive Desktop jiz svymi nazvy naznacu- 
ji f jak bude uzivatelske rozhrani vypa- 
dat (samozrejme zustane moznost po- 
uzivat i rozhrani stavajici), Soucasti 
opera on I ho systemu bude i Personal 
Web Server pro vyuzivani a praci ve 
webovskem prostfedi. Zabudovane 
rychle jadro jazyku Java (JavaVM) 
umozni pine vyuzivani vyhod aplikaci 
v tomto jazyku napsanych, Podporu 
pine vybavene komunikaci a konferen- 
cim poskytnou zabudovana aplikace 
NetMeeting $ videem H.323 a podpo- 
ra Internet Mail a News. 

Novinkou operacniho systemu bu- 
de podpora skriptu ruznych typu (VB 
Script, Java Script, Perl, TCL, Rexx, 
Python ap.), ktera umozni automatizaci 
a propojovani nejruznejsich procesu. 
Mnohb zkomponent operacniho syste¬ 
mu budou koncipovany jako objekty 


pouziteine pro skripty h coz dale rozslff 
jejich moznosti. 

Bude zavedeno vyuzivani vyrovna- 
vaci pameti pro sffove disky (client- 
side caching) a synchronizace pri opet- 
nem pfipojeni k pocitacove siti. Zapis 
na lokalnf disk bude mozne pfesmero- 
vat na server, coz umozni kompletni 
centralni spravu a oviadani klientskych 
pocitacu, 

Operacni system bude rychlejsi 
(mefeno ve WinStone benchmarks ), 
bude rychleji nabihaf (boot), bude mit 
inteligentni automatickou defragmen- 
taci disku (cozznamena dalsi zrychleni 
aplikaci) a zrychli praci v pocitacovych 
sitich. 

Vyrazneho zdokonaleni dozna pod¬ 
pora muitimediL Podpofi je jednak sa¬ 
me vetsi rychlost systemu, dale pak 
dokonaly prostorovy zvuk, digitalni au¬ 
dio a novagraficka rozhrani (API) vcet- 
ne rozhrani DirectX, vyrazne zrychluji- 


nalene pripojovani pres telefonni linku 
(dial-up) umozni synchronizovat vice 
modemu paralelne a vyuzivat ISDN. 
Standardni vybaveni pro IrDA (infra- 
cervena komunikace) nabidne bezdra- 
tove pripojovani k tiskarnam, kapesnim 
pocitacum a dalsim obdobne vybave- 
nym zarizenim. 

Dokonala sprava spotreby energie 
bude umoznena zabudovanim stan- 
dardniho ACPI (Advanced Configura¬ 
tion and Power Interface). 

internet Update Manager bude no¬ 
va sluzba na webu, ktera bude umet 
identifikovat vasr konfiguraci a instalo- 
vat aktualizace a nove softwarove ovla- 
dace. K dispozicE bude vybaveni utilita- 
mi pro prohiizenr a spravu Registry 
popr. dalsich konfiguracnich systemo- 
vych souboru, zdokonalenydr. Watson 
pro evidenci a zaznam poruch jako 
podklad pro diagnostiku a on-line hla- 
seni o vznikajicich probiemech v sys- 


a WINDOWS 98 


ciho grafiku a video v ruznych hracb 
a simulacich. Bude obsazen i software 
proi prijem TV a vyhledavani v jejich 
programed! (samozrejme po pripojeni 
TV tuneru k pocltaci). 

Velmi pfinosnou novinkou je pod¬ 
pora vice (az8) monitoru. Vsechny po- 
uzite adaptery budou muset pracovat 
na sbernici PCI Na jedne obrazovce 
muzete mit pak napf. zdroj informaci, 
z ktereho cerpate, a na druhe tfeba ro- 
zepsanou zpravu. Aplikaci, ktera vam 
momentalne ..prekazr, si muzete mysi 
odsunout na dalsi monitor. Operacni 
system bude podporovat u jednotlivych 
monitoru nezavisle ruzna rozliseni i po- 
cet barev. 

Krome vetsiho poctu monitoru bude 
dale v oblasti hardwaru nova verze 
Windows podporovat i univerzalni seri- 
ovou sbernici (Universal Serial Bus , 
USB), ktera umoznuje pripojovani 
a odpojovani nejruznejsich periferii 
k pocitaci, aniz by bylo nutne restarto- 
vat system a cokoliv konfigurovat, 
sbernici IEEE1394 (pripojovani kamer, 
videorekorderu a dalsich zanzeni) 
a CardBus pro pripojovani PC Cards 
(PCMCIA) vcetne multifunkcnich. No¬ 
ve softwarove ovladace WDM (Win32 
Driver Model) usnadni pripojovani ruz- 
nych zafizeni nebo i vytvorl jejich soft¬ 
warove varianty (WDM softwarovy mo¬ 
dem). Budou pine podporovany nove 
digitalni kompaktni disky DVD. Zdoko- 


Microsoft 
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temu, Zalohovani (backup) bude umet 
vyuzivat i nova media (Zip drive, CD- 
ROM ap,). Novy diskovy souborovy 
system FAT32 je dokonalejsi varrantou 
drivejstho FAT a odstranuje nektere 
stavajld nedostatky, jako je formato- 
vani velkych pevnych disku (nadale uz 
nenlomezeni 2 GB) a velikostclusteru, 

Novym pojmem v oblasti vyuziti po- 
citaoe v souvislosti s Internetem je 
webcasting. To slovo je utvoreno stej- 
nym zpusobem \ako broadcasting, coz 
znamena rozhlasove a teievizni vysi- 
lani, presneji vysifani pro si roky okruh 
pfijemcij. Webcasting je takove sireni 
informaci po Internetu, ktere si navio 
muzete nakonfigurovat predem tak, ze 
dostavate takovy typ informaci, v tako¬ 
ve hloubce a v takovych intervalech, ja- 
ke pozadujete. Jetojakesi spojeni we- 
bu a televize. Predpokfada se brzke 
satefitni datove vysilani, ktere umozni 
pfijem az 320 GB dat denne. Enhan¬ 
ced TV („zdokonalena Ji televize) kom- 
binuje teievizni vysilani a HTML obsah. 
Nova verze Windows 98 by mala vsem 
temto novym technologiim vyjit vstric, 

Windows 98 Help Desk vas propoji 
k lokalnim i Internetovym zdroj urn in¬ 
formaci, potfebnych k vyreseni vsech 
vasich pfipadne vznikiych problemu, 

Prvni beta verze Windows 98 byla 
uvedena letos v lete a na produktu se 
dale pracuje. Zatim nebyly poskytnu- 
ty informace o pozadavcich na hard- 
warove vybaveni vybaveni ani o cene 
a pfesnejsim datu uvedeni na trh. 

Alek Mysltk 








INTERNET 

RUBRiKA PC HOBBY, PftlPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET 


Dels! podzimni vecery zacnou 
opet inspirovat k prohllzem Inter¬ 
nets jehoz pestrost a moznosti 
jsou stale vetsi a vetsi. Pfinasime 
vam nekolik netypickych nametu 
k prozkoumani a dalsi pokracova- 
m popisu novych technology v In¬ 
ternet Exploreru 4*0, jehoz lived e- 
ni natrh se jiz him (posledni zku- 
sebni betaverzi si Ize jiz nyni na- 
hrat z www.microsoft.com/ie4 ). 

Na domovske strance Spinetu na- 
jdete dalsi cesky pokus o prodej knih 
na Internetu. Pod nazvem LEGE AR¬ 
TIS se zde nabizeji kntzky nekolika filo- 
zofickych a poetickych nakladatelstv!. 
Posudte nejlepe sami - podEvejte se na 
www.spinet.ez. 

Ze zajimavych adres, nablzenych 
na serveru Spinetu, jsme pro vas vy- 
brali tentokrat nekolik mist, odkud mu- 
zete svym pratelum poslat elektronic- 
kou pohledniei. K cemu je to dobre? 
Obcas se nekde na cestach dostanete 
k Internetu, ale tezko ke sve eiektronic- 
ke paste. Azwebu nenl snadne poslat 
nekomu zpravu, Proto vzniklo nekolik 
mist, ktera vam to umoznL Muzete si 
obvykle vybrat z pestreho sortimentu 
nametu i provedeni elektronlckych po- 


| LegeArtts - Microsoft Internet Explorer 


: Trf* • £dE* ’ ■ VW ' Gn:: f jj :. Help 


LEGE ARTIS 

Elektronicke knihkupectvi, knihovna, 
parakulturni a po&tacova revue 




sponzoruj# 


hlednlc, ktere se casto snazi verne na- 
podobit sve papfrove sestficky - maji 
na jedne strane obrazek a na druhe 
strane (pokud pffpustite, ze jde elek- 
tronickou pohledniei otocit) muzete 
napsat svuj pozdrav nebo zpravu. Mu- 
site samozrejme znat elektronickou 
adresu sveho znameho. Mechanismus 
je obvykle takovy, ze dostane do sve 
e-mailove schranky upozornem, ze 
tam-a-tam ma od vas elektronickou po- 
hlednici. Musi pak ze sveho prohlizece 
prlslusne rrnsto na webu navstivit a po- 
hlednicl si pod sdefenym prlstupovym 
kodem vyzvednout. 


Tato mrsta se obvykle „zivl“ tlm, ze 
nesou urcitou reklamu, skterou sechte 
nechte seznamite, kclyz si jdete pro 
svou pohledniei (at 1 jiz ji chcete odes- 
lat, nebo vam ji nekdo poslal) - pro vas 
je tim padem tato sluzba samozrejme 
zdarma. 

Nicmene najdete zde mnozstvl hez- 
kych obrazku ze zajimavych mist sve- 
ta a treba udelate i nekomu radost tlm, 
ze jste si na nej vzpomneli. Zkuste to 
na nektere z nasledujioich adres (vse- 
chny jsme je nezkouseli, jsou prevza- 
te ze serveru Spinet): 

http://www,crashsite,corn/PO/ 



Go Postal! Send carnage to friends! 
http://www.bcmag.co m/interact/blackmail/ 
blackmail, cgi 
BC's Blackmail! 

■ http://www.e-cards.com/ 

I e-cards - world wildlife postcards for 
I the internet 

http://www.v3rtualpresents.com/ 

A Virtual Present 

http://www.tenn.com/igc/lettershort.html 

Internet Greeting Cards 
http://www.regsex.com/postcard/ 
Passion and Postcards 
http://www.cyberwomen.com/postcard/ 
Diva Postcards - exposing women artists 
http://www.photosnap.com/home.shtml 
Free Photosnap Electronic Postcard from 
Hawaii 


Velky vyhar nametu 
i provedeni a presny 
navodjak pohledniei 
poslat najdete 
na strankach E-Cards 
www.e-cards.com 


£jfe- :£dfe: £».*? &o ; 
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CArd 
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Home 


Bora Bora (Bora Oregon River 

Bora, Sociely (Oregon, USA) 

Es lands) 


Swans 

(Slockholm 

Sweden) 


Welcome To E-Cards 


Send Electronic Postcards 
Learn about the World's Wildlife 
and Peoples 

Take a cool virtual trip to far 
corners of the globe 
Support a good cause -- The 
World Wildlife Fund 


Bora Bora Palm 
(Bora Bora, 
Society Islands) 


Grand Tetons 
(WY, USA) 


Angkor Thom 
(Cambodia) 


































The Cuban 
Missile Crisis 


Kennedy's 
Inaugural Addt»c 

Speaker: John F. 
Kennedy 

Dale: January 20. 
1961 

Placer Washington 
DC. 

Duintlnn: IT’ ffl 
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Speaker: Jol:t F 
Kennedy 

Dale: QfcLcbsr 22, 
1962 

Place; The While 
Hduse, 

Washington, D C. 

I) urn [inn: 7 32 


The Broadcast Network oi> the Inieniei 


Monday, August I lth,, 199 ? 


AudinNel Help 
WebMaster eMail 
About AndiQN^ 
On-1 ine Store 
Search AudioNgl 


:p frx our free ne w 'Jett er ; 
Ij-o.i ental here I 


11 SSl-1 


Cuba? 


Spiidlcin: Rev Dr. 
M rn 11 i.'her King. 
Jr 

fyiile: August 2R, 


Busines s 

^ernlna r.6 


Featu r ed Programming 

MM ST 1 * 


Place: On Ihs 
Si ess o" the 
Lincoln Memorial, 
Washington, U.C. 
Hurairnn: '(j 10 
mun;_ 
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Week stomach? Od no Anther. Vouv 
Ihe m ewe Iran a r from Spawn, so rifll; 
lelevsipn. rfyeuTe 'easyfarIhe frlQh';: 


Nejstavnejsi 
historick§ prosiovy 
jsou pfevazne 
z americkeho sveta, 
niemene dotykaji se 
i svetove vyznatn- 
nych udcifostf 


Rekne-H se dries Internet, kaz- 
dy si vetsinou predstavl text a ob- 
razky. Je malo zname, ze Internet 
dnes znamena i zvuk. Rychle se 
rozvijejsci komprimacmtechnolo¬ 
gy pro prenasem a plynule pre- 
hravam zvukovych souboru (tj. 
postupne, drive, nez je prenesen 


Auifl o Backs 


Re-live the pesl or catch id cn **ia| vcj miss*dvnlh.Worfd J * Greatest 
fipennhns CE ROM Worlds- Glcllttl Speeches inckldea so™* si Ine 
most famous and 'ifsmous words uvar spnkan On the CD ROM. i here 
are over HOT speeches including ihe "Gettysburg Address," Dr. Marlin 
I .ill H i.-r King's Call ffli Lml rights (WYlh video clip), Jesus' SerTinn an Iht 
Mounl, JFK at Ihe Deiii.n Wall {vwih vidcu loji). plus Gandhi. Churchill, 
Mix an ir H moi c AJI m all chare is oveu 30 minulas of foil molton rid ao 
and minutes of selected audio. Ctick HERE rfyte have any gue slums 
w commands. 


cely soubor) umoznuji dnes jiz 
i na pripojeni 14,4 kb/s docela do- 
bre poslouchatelny zvuk. 

A tak se na Internet dostaly nejen 
ukazkyz nabizenych hudebnich cede- 
cek, ale i zvukove zaznamy nejruznej- 
sich pfednasek, proslovu, casto do- 
konce v pnmem prenosu a samozfej- 
me i rozhlasove zpravy, 

Jednu z nejrozsahtejsich sluzeb v 
tonnto smeru provozuje AudioNet na 
adrese www.audionet.com Pokud 
jde o zvuk, najdete zde prakticky vse- 
chno, co vas jen napadne - bohatou 
nabldku hudebnich titulu s ukazkami, 


AudioNet 

The Broadcast Network on the Internet 

Jsou zde opravdu lahudky hisioricke 
i soucasnd - z polltiky, byznysu, kultu- 
ry, techmky, sportu ap, 

K tomLi f abyste si mohli cokoliv po- 
sfechnout, potrebujete pouze doplnek 
ke svemu internetovemu prohlizeci pro 
pfehravani „real audio", ktery jesffen 
zdarma a je na nej odkaz i prime na 



komereni prezentace a prednasky, za- Zvukovy pfehravac RealAudio Player zakladm strance AudioNet. 
znamy slavnych historickych projevu, 



vysNani rozhlasovych stanic z USA, 


Muzete si M 
m 

vybrat T 
z mnoha 
desitek i 
radiovych 
stanic \ 


iRadio'i 


Live,Events and Stannary 


WQFNIIgS A.M., Q^ tralt, Michigan 


;«I«C1 Radio Static 


Odkazem z AudioNet 
se dostanete nape na 
pfednasku A. Grovea 
z fntelu, proslovenou 
s vetktfm tispechem 
na nedavne veike 
elektronicke vystave 
v USA , Prehravac se 
zde otevre pnmo ve 
webovske strance 


Nabidka poradanych aket a seminarO 
obsahuje prime prenosy i zaznamy 


K 1NTERNETU VAS PRIPOJl 

































































Internet poskytuje prijerrmy 
a efektivni zpusob komunikace 
a sdileni informaci s celym sve- 
tern. Mnoho lidi se vsak ve stale 
vetsi mire obraci na Internet pri 
vyuzivani novych moznosti jako 
nakupovani zbozia sluzeb a styk 
s bankou (on-line banking). Atak 
se dostava do popredi vetsi po- 
treba bezpecnosti na Internetu. 

Internet Explorer 4.0 s maximalni 
podporou vsech standardnich zabez- 
pecovacich protokolu umoznuje svym 
uzivatelum soukromou komunikaci, 
ochranu identity, ochranu pred neza- 
danym obsahem, zabranuje sledovani 
jejich aktivit a umoznuje jim vetsi vliv 
na rozhodovani otomjake softwarove 
komponenty budou z Internetu nahra- 
ny do jejich pocitace, Dale umoznuje 
i overeni identity web-serveru a moz- 
nost prokazat vlastni identity, pokud to 
nektere servery vyzad uji k pristupu. To 
vse znamena, ze uskutecnovani trans- 
akci a vyuzivani zakaznickych sluzeb 
na Internetu se stava postupne stejne 
bezpecne a soukrome, jako v beznem 
„hmotnem IJ svete. 

Mezi prostredky Microsoftu, vyuzi- 
vane k vyse uvedenym ucelum, patri 
nasledujici technologie: 

Authentieode™ 

Software na Internetu nemuze byt 
, ; zaplombovan N v oznacene krabici jako 
software v obchode. Dusledkem toho 
je, ze uzivatel si nemuze byt jist puvod- 
cem konkretniho softwaru z Internetu, 
jeho cinnosti na vlastnim pocitaci ani ; 
tim, zdajeho kod nebyl nejak upraven 
ci pozmenen, 

Microsoft vyvinul technology Au- 
thenticode, ktera pomaha tento pro¬ 
blem resit. Pokud si uzivatel nahraje 
„podepsany" program do sveho pocita- 
ce, Authentieode oven jmeno vyrobce 
(autora) i integritu programu (to, ze ne¬ 
byl jakkoliv porusen nebo zmenen). 
Bezpecnost na 100% za jakychkoliv 
okolnosti nelze zarucit u zadneho soft¬ 
ware, ale Authentieode dava uzivatelt 
prilezitost kvalifikovane se rozhodnout 
komu bude vefit a popf. zabranit spus- 
teni neduveryhodnych programu (kom- 
ponentu). Technologie Authentieode 
pracuje se vsemi beznymi typy nahra- 
telnych programu, veetne appletu Ja¬ 
va, ovladacich pn/ku ActiveX a doplnku 
(plug-ins). 

Microsoft spolupracuje s firmou 
VeriSign, pfedni autoritou v oboru ove¬ 
fovani pravosti, ktera vydava digitalni 
identifikacni kody uzivane softwarovy- 
mi vyrobci k oznacovani jejich produk- 


tu. Nastroje pro zabudovani techto kb- 
du do softwaru jsou k dispozici v SDK 
(Software Developer Kit) ActiveX. 

Secure Channel Services 

Pod pora Secure Sockets Layer 2.0/ 
3.0 (SSL) a Private Communication 
Technology 1.0 (PCT) zajisfuje, ze o- 
sobni i obchodni komunikace prostfed- 
nictvim Internetu i intranetu nejsou jak¬ 
koliv pristupne nikomu jinemu nez 
zucastnenym stranam. Protokoly SSL 
a PCT vytvareji zabezpeceny kanal, 
ktery neumoznuje vnejsi proniknuti do 
komunikace. S takto zabezpecenymi 
komunikacemi mohou pak uzivatele 
bez obav prostrednictvim internetu na- 
kupovat zbozi, rezervovat si letenky 
nebo manipulovat se svym uctem 
v bance. 


standard™ protokol pro pruchod fire- 
wally bezpecnym a kontrolovatelnym 
zpusobem, IE4 je kompatibilni s fire- 
wally, ktere tento protokol vyuzivajL 
Tato podpora byla poskytnuta firmou 
Hummingbird Communications , ktera 
je pfednim producentem finewallu. 

CryptoAPI 2.0 

Rozhrani CryptoAPi poskytuje im- 
plicitni zabezpecovaci sluzby pro bez¬ 
pecne komunikacni kanaly a elektro- 
nicke „podepisovaniT Vyuzitim tohoto 
rozhrani mohou programatofi vybavit 
sve aplikace ucinnym sifrovacim za- 
bezpecenim. Moduly tohoto zabezpe- 
ceni jsou navazany na CryptoAPi a po- 
skytuji funkce zahrnujici generovani 
a vymenu sifrovacich klicu, zasifrovani 



BEZPECNOST 


Personal 
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Information Exchange (PFX) 

Tato sada zabezpecovacich tech¬ 
no I ogii f zalozenych na verejnych klb 
cich, podporuje standardy certifikac- 
nich formatu X.509 a PKCS#7, Micro¬ 
soft navrhl Personal Information Ex¬ 
change (PFX) jako novy standard 
PKCS. 

Transport Layer Security {TLS} 

V nejblizsi budouenosti prida Micro¬ 
soft i podporu TLS, noveho bezpecne- 
ho protokoiu, ktery vyvaji Internet En¬ 
gineering Task Force (IETF), a ktery 
vychazi z existujicich protokolu a dale 
zvysuje jejich bezpecnost. 

Cookie 

Nektera mista na webu vyuzivaji 
technologii cookie k ukladani informa- 
cj na pocitac uzivatele, Tyto cookiesse 
obvykle pouzivaji k zajist’ovani indivF 
dualizacnich sluzeb a funkei („na miru“ 
konkretniho uzivatele). VIE4 si uzivatel 
muze pokazde volit, zda chce cookie 
ukladat nebo ne. 

Podpora protokolu 
SOCKS pro firewall 

Mnoho firem poskytuje svym za- 
mestnancum pnstup k Internetu pres 
Izv. fire wally (ochranne vrstvy), ktere 
chrani firmu a jeji dokumenty pfed ne- 
zadoucim pristupem zvenci. SOCKS\e 


a desifrovani dat, digitalni podpisy a je¬ 
jich ovefovani. CryptoAPi poskytuje 
programatorum i rozhrani pro autentifi- 
kaci, oznacovani a sifrovaci sluzby 
a funkce pro spravu ovefovani. Crypfo- 
API je soucasti novejsich verzi operac- 
niho systemu Microsoft Windows, IE4 
automaticky poskytne toto vybavem 
i dnvejsrm verzim. 

NTLM Challenge/Response 

Je to stavajici funkce sitoveho ope- 
racniho systemu Windows NT Server, 
ktera umoznuje ovefovani a dava uzi¬ 
vatel urn moznost zvysit ochranu a za- 
bezpeoeni uzivanim pristupovych ko- 
du (hesel) a zustat pfitom v propojeni 
se stavajici mi Internet Information ser¬ 
very. 

Microsoft Protected Store 

Tento „chraneny sklad" podporuje 
bezpecne ukladani dulezitych soukro- 
mych informaci, jako jsou cisla kredit- 
nich karet a jinych dokladu, kody pro 
vyber hotovosti (PIN) ap. 2adne aplika- 
ci ani osobe nejsou tyto informace pri¬ 
stupne bez svoEeni majitele. Uzivatel 
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se muze take rozhodnout, karri tyto in¬ 
formace ulozi (pevny disk, PC card, 
disketa), Heslo nebo prfstupovy kod 
tak vklada pouze jednou a nemusi si 
pamatovat mnoho ruznych hesel. Zis- 
kava tim zaroven kompletni prehled 
o tom, komu jsou tyto inform ace a je- 
jich pouzitl pffstupne, Protected Store 
umoznuje i bezpecny presun takovych 
informaci najiny pocitaca pristup knim 
z jakekoliv aplikace vyuzitrm technolo- 
gie PFX (viz vyse). 

Protected Store nabizf sadu otevre- 
nych rozhranf, ktera jsou integrovana 
do operacntho systemu. Microsoft po- 
skytne tato API vsem dalsfrn zajemcum 
jako spolecny, otevreny zpusob ukla¬ 
dani soukromych informaci. 

Platforms 

pro vyber obsahu (PICS) 

Rodice si zadaji zaruky, ze se jejich 
deti nedostanou na Internetu k neza- 
doucfm informaclm. Podobne zajmy 
majf i firmy, ktere chtejl omezit pristup 
k mlstum, ktera nesouviseji s pracov- 
ni napinl jejich zamestnancu. Microsoft 
tesne spolupraooval s komisf PICS 
(Platform for Internet Content Selec¬ 
tion) na definovam stand ardii pro ozna- 
covanf obsahu na Internetu. 

Zabezpeceni Sandbox 

Podpora tohoto systemu, ktery je 
bezpecnostnlm modelem jazyku Java, 
byla zabudovana jiz do iE3 a v IE4 je 
rozslrena. System chrani pred nebez- 
pecnym pristupem appletu Java k po- 
cltaci a siine ohranicuje jejich mozne 
funkce. Dodatecnou ochranu poskytu- 
je uzivateli v tomto pfipade i jiz znmne- 
ny Authenticode, ktery muze overit au- 
torstvi a integrity daneho appletu. 
Funkce pro podporu Sandbox v 3E4 
umoznujf jemne odstuphovani regula- 
ce prlstupu appletu k pevnym diskum 
a jejich eastern, k sitim ap. 

Jakejsou tedy prinosy vsech tech- 
to technology ke zvysenf bezpecnosti 
na Internetu: 

• Privatnl komunikace, IE4 zajis- 
t'uje, ze to, co uzivatel posle po Interne¬ 
tu, nemuze byt nepovolanou osobou 
zneuzito. 

• Ochrana vasl identity na Inter¬ 
netu. Uzivatefe, kferl si objednavajl 
sluzbu nebo jejichz osobni data jsou 
ulozena na web-serveru, mohou mit 
unikatm osobni osvedcenl, ktere prak- 
ticky znemozhuje jejich identifikaci pfi 
pfistupu na urcite misto na webu. 

• Vite, komu informace posllate. 
IE4 ma mechanismy k ovefeni toho, 
komu sva osobni data a informace po- 
sllate. 

• Ochrana pred nezadouclm ob- 
sahem. Nastavenim muzete urcit, kte¬ 
ra mista Internetu nelze na vasem po- 
citaci prohlizet. Tato nastavenf (rating) 
jsou v soutadu s standardy PiCS. 

Microsoft* 


ukladani identifikacnich informaci 
(cookie) na vas pocftac. 

• Poskytovanl Informaci o zdro- 
ji a neporusenosti softwaru z Inter¬ 
netu. Technologic Authenticode v EE4 
sdell uzivateli, kdo je autorem daneho 
softwaru a zda je software v original- 
nim stavu. 

• Bezpecne ukladani vsech sou¬ 
kromych informaci na Internetu. Micro¬ 
soft Protected Store umoznuje uzivateli 
bezpecne ulozenf cisel kreditnich karet 
a podobnych udaju, aniz by si je museli 
pamatovat a opakovane je ruene vkla- 
dat. Tvurcum webovych stranek dava 
hotove reseni pro platby koncovych 
uzivatelu a snizuje tak naklady na vy- 
voj techio stranek. 

• Pouzite technologic poskytuji 
rozhranl pro vsechny ostatni doda- 
vatele sifrovacich s!u2eb. Programatori 

• Ochrana pred sledovanim va- jiznemusejivyvijetsvojivlastnikrypto- 
sich aktivit na 1 nternetu. Lze zabranit grafii. 
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Muzete si predem nastavit t jaky neza- 
douci obsah z Internetu nebude vas 
pocitad zobrazovat 


KOMUNIKACE & SPOLUPRACE 


Spoluprace prostrednictvim Inter¬ 
netu je dnes velmi vzrusujici a caste 
diskutovana zalezitost. Microsoftpova- 
zuje za svoji povinnost poskytnout, 
kompletni sadu nastroju pro komunika- 
ci a spoupraci a IE4 nabizf reseni pro 
vsechny typy potreb v teto oblasti, Jeho 
moduiarm instalacni program dovolu- 
je uzivateli nainstalovat bud 1 pouze ty 
komponenty, ktere zrovna potfebuje, 
nebo vyuzitvyhod otevfenosti a rozsiri- 
teinosti programu Internet Exploreru 
a integrovat je se svymi stavajicimi re- 
senimi. 

Novy Microsoft Internet Explorer 4.0 
obsahuje pro komunikaci a spolupraci 
uzivatelu na Internetu a intranetech na- 
sledujjci komponenty: 

• Outlook Express pro pfedavam 
zprav, 

• NetMeeting pro konference a sdi- 
lent aplikaci, 

• NetShow pro hromadne dodava- 
ni informaci (broadcasting), 

• FrontPad pro pfipravu stranek pro 
web, 

• Personal Web Server a Web 
Publishing wizard pro publiko- 
vanl na webu. 

Internet Explorer a jeho funkce jsou 
navrhovany pro kooperaci a rozsifova- 
telnost. Jeho uzivatele nemusi prestat 
pouzlvat sve stavajlcl nastroje ant se 
obavat, ze jim pozdeji prestane fE po- 
stacovat. Mapr. lze prejit z Outlook Ex¬ 
press na Microsoft Outlook , je li zapo- 
tfebl bohateji vybaveny klient pro elek- 
tronickou postu. Jednoduche webove 
stranky fze tvofit s vestavenym Front- 
Padem , pro narocnejsi prace lze pfejlt 
na samostatny produkt Microsoft Front- 
Page. Z vestaveneho Personal Web 
Serveru lze prejit pozdeji na Microsoft 
Internet Unformation Server. 


Outlook Express 

Elektronicka posta je doposud nej- 
popularnejsl aplikaci Internetu. Obvyk- 
le je omezena na textove zpravy, pri- 
padne s pfilohami. IE4 umoznuje zee- 
la novy zpusob na standardech posta- 
veneho pfedavanl zprav, mnohem bo- 
hatsich, propracovanejsich a detailnej- 
slch. 

Outlook Express podoruje standard 
LDAP (lightweight directory access 
protocol), poskytujlcl pristup k virtual- 
nlm internetovym bilym strankam, coz 
umoznuje najft jakehokoiiv adresata 
i na firemnlch serverech. Podporovan 
je i standard vCard, jakasi elektronicka 
verze vymeny vizitek. 

Podpora standardu IMAP4 umoz- 
huje pristup k elektronicke poste z ruz- 
nych mist a pocitacu, nahravanl nadpl- 
su dosle eiektronicke posty a jeji cen- 
tralnl ovladani a ukladani. 

Outlook Express nynl podporuje 
HTML , takze muzete sve zpravy posllat 
bohate formatovane a vybavene grafi- 
kou a obrazky. Do posflane zpravy lze 
snadno a rychle vkladat cele hotove 
stranky z webu internetu nebo intra¬ 
net u. 

Podpora S/MIME dava moznostza- 
sifrovat posflane zpravy, opatrovat je 
digitalnlm podpisem a overovat auten- 
ticitu odesilatele. 

Outlook Express je tesne integro- 
van $ dalslmi funkcemi IE4. Slozky 
elektronicke posty a servery news jsou 
ve stejne strukture, takze lze snadno 
mezi nimi pfechazet. Informace o ser¬ 
verech POP, IMAP a NNTP jsou ulo- 
zeny ve stejne hierarchii. Pouzivane 
nabldky (menu) a nastrojove pruhy 
jsou sdlleny s ostatnimi komponenty. 

(Pokracovani priste) 
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PEER-TO-PEER 

DIRECTORY 

SYNCHRONIZER 

Autor: Top-Down Maintenance, Inc.* 
1363 Veterans Highway, 3. 44, Haup- 
pauge, NY 11738, USA. 

HW/SW pozadavky: PC486, VGA, 
4 MB RAM, Windows. 

Program porovnava nejnovejsi sou- 
bory a podadresare ve dvou adresarfch. 
Je napsan ve Visual Basic 3.0 a vyza- 
duje proto knihovnu VBRUN3GQ.DLL. 

Registracnf poplatek je 18 USD, pro¬ 
gram je v souboru N006888.ZIP na CD* 
ROM Softwarova zachrana firmy Spidla 
Data Processing. 

ASCIICONVERT 


r 1 Directory Synchronization - VI.21 


limit :■: luP : i; 


i | Left Files Updated: 0 

Files Added: 0 

Right Fies Updated0 Files Added:0 
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SHAREWARE 


Autor: Informatic Inc., P.O. Box 868, 
Devon, PA 19333, USA. 

HW/SW pozadavky: PC486, VGA, 
Windows. 

ASCIICONVERT restrukturalizuje 
ASCII soubory rozdelene carkami tak, 
aby je sic snadneji importovat do data- 
bazi. Funkce zahrnuji znovuuspofadanl 
poll, vkladam novych poli, konstant, 
dai, retezem poll, deleni radku, pre- 
formatovani, odrezavanl, atd. Vyzaduje 
knihovnu VBRUN300.DLL. 

Registracnf poplatek je 19 USD, pro¬ 
gram je v souboru N006830.ZIP na CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spidla 
Data Processing. 

Jednoduche ucetnictvi 

Autor: Japos. 

HW/SW pozadavky: PC 286, EGA, 
DOS. 

Kompiexm program k vedeni jedno- 
ducheho ucetnictvi s velmi nlzkym re- 
glstracnim poplatkem. Je konfigurova- 
telny pro platce nebo neplatce dane 
z pridane hodnoty, vede ucetni opera- 
ce na stfediska, zakazky, odberatele 
a dodavatele, zjejichz pohledu vytvaff 
ucetni sestavy. Program generuje vzo- 
rovou ucetni osnovu, ktera vychazf 
z ucetni osnovy podvojneho ucetnictvi. 
Ucetni osnova je rozsirltelna. 

Program obsahuje pokladnl denfk, 
bankovnl denik r peneznf denfk, soupis 
vydanych faktur (nezaplacenych, zapla- 
cenych), soupis pfljatyeh faktur (neza¬ 
placenych, zaplacenych), soupis ostat- 


nlch zavazku a ostatnlch pohledavek. 
Mezi dalsl funkce patrf sestavy za 
zvoiene obdobf, pokusy o smfr, pena- 
lizacnf faktury, prlkazy k uhrade, sal- 
dokonto, vyhledavanf nezaplacenych 
faktur, vystavovanf faktur, evidence 
odberatelu a dodavatelu, evidence 
obehodmeh vztahu, Lze v nem dale 
zpracovat inventarizaci majetku 
(hmotnya nehmotny investicnf rnaje- 
tek, material, pfehledy a odpisy ma¬ 
jetku}, dan z pridane hodnoty (podkla- 
dy pro vyplnem dahoveho hlasenl, se- 
stava ucetnfch zapisu pro kontrolu fi- 
nacnlho uradu, dahove tabu Iky), upl- 
nou ucetni zaverku za zvoiene obdo- 
bi. Navfc je k dispozici textovy editor, 
kalkulator, kalendaf, nastavovacf 
funkce (monitor, ctyri typy klavesnice, 
datum, cas, mys), vypinani obrazov- 
ky, prohifzec souboru. Program je pi¬ 
ne cesky (ceska klavesnice, zobraze- 
ni na monltoru I tisk na tiskarne) 
a vsechnyjeho funkce jsou popsany 
vdodavanem manualu na diskete. 
Pro rychle zvladnutl je vybaven roz- 
sahlou kontextovou napovedou. Pro¬ 
gram je schopen provozu v siti. 

Registracnf poplatek je 100 Kc, 
program je v souboru cv293.zip na 
CD-ROM Cesky vyber !l firmy Spidla 
Data Processing. 


TRANSMAC 

Autor: Acute Systems, P. 0. Box 37, 
Algonquin, IL 60102, USA. 

HW/SW pozadavky: PC486, VGA, 
Windows, 4 MB RAM. 

Transmac zpfistuphuje diskety HD, 
CD-ROM a SCSI zarizem naformatova- 
ne systemem Macintosh HFS pro Win¬ 
dows (PC) - diskety zeefa, ale u ostat¬ 
nlch dlsku omezuje maximalnl velikost 
cteneho souboru na 1,4 MB. 

Registracnf poplatek je 64 USD, pro¬ 
gram je v souboru N007207.ZIP na CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spidla 
Data Processing. 

EXTRACT IT 

Autor: TeraByte unlimited, 258 Sa- 
turmino Dr. ? Palm Springs, CA 92262, 
USA. 

HW/SW pozadavky: PC286, VGA, 
MS-DOS. 

Extract It umozhuje vybirat policka 
z hlasenl ASCII a uktadat je do stan- 
dardnich, nijak nespecrfikovanych sou¬ 
boru ASCII. Takovy soubor pak muze 
byt importovan do libovoine databaze, 
nebo tabulkoveho procesoru. 

Registracni poplatek je 18 USD, pro¬ 
gram je v souboru N007176 ZIP na CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spidla 
Data Processing. 
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RUBRIKA PC HOBBY, PfclPRAVENA VE SPOLUPRACt S VYDAVATELSTVlM PLUS PUBLISHING 

TOP TEN Microsoft Press 

■ 0 ■ ™ Start FastET. Go Farther. 

Deset nejobllbenejsich publikaci vydavatelstvi Microsoft Press podle dlouhodobeho pruzkumu na Jnternetu 



ISBN 1-57231-344-7, 


Microsoft Windows NT 
Server 4.0 Resource Kit 

Autor: Microsoft Corporation 

Prirucka pro zavadenl a technickou 
podporu nejnovejsl verze sifoveho 
operacnlho systemu Windows NT Ser¬ 
ver. Ve trech svazcich a na doprovod- 
nem CD-ROM najdete cenne technicke 
informace a nastroje pro uspesnou pra- 
ci a udrzbu na Windows NT Serveru. 

1 CD-ROM, cena 149,95 USD . 


Microsoft Windows NT 
Workstation 4.0 
Resource Kit 

Autor: Microsoft Corporation 

ExklusivnI soubor informacl, sesta- 
veny ve spolupraci s vyvojovym tymem 
Windows NT Workstation, a nastroje, 
potrebne k maxEmainimu vyuzitE tohoto 
operacnlho systemu. 



ISBN 1-57231-343-9 1 1408 stran, 1 CD-ROM t cena 69,95 USD . 


Microsoft Windows 95 
Resource Kit 

Autor: Microsoft Corporation 

Kompletm technicky pruvodce pro 
planovanl, instalaci, konfiguraci a tech¬ 
nickou podporu Windows 95. Qbsabu- 
je obecne popisy i mnozstvi technic- 
kych detailu a cenne nastroje a utility 
na CD-ROM, 

ISBN 1-55615-678-2, 1376 stran, 1 CD-ROM, cena 49,95 USD. 



Code Complete 

Autor: Steve McConnell 

M fadu let prodavany bestseller, 
prakticky pruvodce navrhem software, 
popisujid umenl a techniku navrhu 
softwaru. PrEklady k vykladu jsou v ja- 
zycich C, Pascal, Basic, Fortran a Ada, 
ale zamerem je na obecne uspesne 
programovaci techniky, 

ISBN 1-55615-484-4, 880 stran , cena 35 USD. 




Networking Essentials 

Autor: Microsoft Corporation 

Prirucka vysvetlujici podrobne cel- 
kove technicke ko nee ply a funkce jed- 
notlivych komponentu v lokalmch pocl- 
tacovych sEtlch (LAN). Jako ucebntce 
umozhuje dokonalou samostatnou pfl- 
pravu na zkousku MCP {MicrosoftCer¬ 
tified Professional) Networking Essen¬ 
tials. 


ISBN 1-55615-806-8, 896 stran, cena 99,95 USD. 


Learn Java Now 

Autor: Stephen R. Davis 

Proniknete do tvorby modernich 
slranek pro web. Vyuzijte tuto prirucku 
a dodejte vasim internetovym a Entra- 
netovym prezentacim interaktivitu s vy- 
konnym kompilatorem jazyku Java od 
Microsoftu. Nadoprovodnem CD-ROM 
je pfne funkem publikacnl verze jazy- 
ka Visual J++, 



iSBN 1-57231-428-1, 416 stran, 1 CD-ROM, cena 39,95 USD. 



Programming Windows 95 

Autor: Charles Petzofd 

Nejznamejss, nejuznavanejsi a nej- 
popularnejsi prirucka programovani na 
teto planete, upravena s ohledem na 
Microsoft Windows 95 (s pfispevky 
Paula Yao), Na doprovodnem CD-ROM 
jsou ukazky vzorovych programu a je- 
jich zdrojovych lextii. 


ISBN 1-55615-676-6, 1120 stran, 1 CD-ROM, cena 49,95 USD. 


Inside COM 

Autor: Dale Rogerson 

Abyste pochopifi distribuovane sys- 
temy, OLE, ActiveX a uzivateiske upra- 
vy aplikaei Microsoftu, musite dobfe 
porozumet tomu, co je Component Ob¬ 
ject Model (COM). Tato srozumitelne 
napsana prirucka bude vasim kllcem 
ke COM a ktvorbejednoduchych a ele¬ 
gant nfch komponentu. 



ISBN 1-57231-349-8, 416 stran, cena 34,99 USD. 


Inside Visual C++, 

3rd Edition 

Autor: David. J. Krugiinski 

Chcete-li objevit pfnou silu vyvojo- 
vych nastroju pro pozadavky programo¬ 
vani 32-bitovych aplikaei pro Windows, 
je tato prirucka grave pro vas, Jeji tfeti 
vydani, rozsfrene a aktualizovane, vam 
pomuze hloubeji proniknout do taju 
vyvojoveho prostredi Visual C++ 4,0. 
ISBN 1-55615-891-2, 860 stran, 1 CD-ROM, cena 45 USD. 


Advanced Windows 

Autor: Jeffrey Richter 

Vynikajici zdroj informacl pro pro¬ 
gramovani pro Win32, pfinasej Ec 1 du le- 
zila nejnovejsi zlepsem azdokonaleni, 
veetne podpory Windows NT 4.0. Uka- 
ze vam, jak vyuzivat rozsahlych moz- 
nostl32-bttovych API pfi tvorbe moder¬ 
nich programu pm operacni systemy 
Windows 95 a Windows NT. 

ISBN 1-57231-548-2, 1088 stran , cena 49,95 USD. 
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Talianske vojenske radiostanice 
so sluckovymi antenami 


Medzi nasimi radioamatermi su po- 
merne dobre zname radiostanice pou¬ 
zivane pocas druhej svetovej vojny 
nemeckou, sovietskou a ciastocne aj 
anglickou a americkou armadou. 

Zaujimave a pritom prakticky ne- 
zname su talianske radiostanice so 
sluckovymi antenami. 

Najzaujimavejsie stanice boli z ty- 
povej rady R: R1, R2, R3 a R2-3 boli 
prenosne radiostanice jednoduchej 
konstrukcie poplatne dobe vzniku 


okolo roku 1932. Blokove zapojenie 
bolo prakticky rovnake, rozdiely boli 
vlastne iba vo vysielaci a v priemere 
anteny. Prijimac bol spatnovazobny 
audion typu O-V-2 osadeny elektron- 
kami R.R.A.F. na audione a R.R.B.F. 
v nf zosilnovaci. Vysielac bol soloosci- 
lator osadeny podl’a typu stanice elek- 
tronkou T.R.1-2, alebo T.R.3. Zariade- 
nia boli urcene pre prevadzku CW. 
Typ R1 bol vlastne iba pokusny, do 
vyzbroje nebol zaradeny, sluzil iba na 

Obr. 1. Schema zapojenia 
prijlmaca-vysielaca typu R2 


overenie principu. Do vyzbroje sa do- 
stavali asi od roku 1934 a pouzivali sa 
prakticky az do konca vojny. Na obr. 1 
je schema stanice R2. Tu je vidiet’, ze 
islo o plynule laditel’ne stanice, krystal’ 
vo vysielaci sluzil iba ako kalibracny. 
Pri naladem vysielaca na jeho frek- 
venciu sa rozsvietil podobne ako tle- 
jivka. 

Prechod z pnjmu na vysielanie bol 
mozny dvomi sposobmi, podl’a polohy 
prepinaca simplex/duplex. Pri polohe 
simplex bolo prepinane prepinacom 
R/T zeravenie elektroniek. V polohe 
duplex sa pomocou telgrafneho kl’uca 
prepinalo iba anodove napatie, takze 
slo vlastne o plnu BK prevadzku a nie 
o klasicky duplex. Sluckove anteny sa 
urcite dobre osvedcili v pol’nych pod- 
mienkach, lebo boli pouzivane aj 
v modernejsich radiostaniciach s do- 
konalejsimi prijimacmi. Slo o typy RF1 
s prijimacom 1-V-2, RF2 a RF3C so 
superhetovym prijimacom. Vysielace 
rady RF umoznovali uz aj fonicku pre¬ 
vadzku (AM). Napajenie radiostanic 
bolo bateriove a okrem RF1 boli zdro- 
je mimo vlastnej radiostanice. 

Zaujimave by bolo poznat’ dovody, 
ktore viedli konstrukterov k pouzitiu 
sluckovych anten. Vo vyzbroji totiz boli 
aj radiostanice rovnakeho konstrukc- 
neho riesenia, ktore sa odlisovali iba 
antenou. Prikladom je RF3A s droto- 
vou antenou a RF3C so sluckovou. 

Domnievam sa, ze tieto boli urcene 
pre pouzitie v oblastiach s vysokofrek- 
vencne vel’mi nekvalitnou podou, kde 
vtedy pouzivane anteny mali pomerne 
malu ucinnost’. Zaroven smerove 
vlastnosti sluckovej anteny znizovali 
moznost’ odposluchu a rusenia protiv- 
nikom. 

Taktiez uvedenie do prevadzky 
bolo rychlejsie ako pri vystavbe droto- 
vych anten. Suhrn technickych udajov 
je v tabul’ke. 

Literature 

[1] Galasso, M; Gaticci, M.: La Radio 
in grigio-verde. 

[2] Bianchi, U.: Radiosurplus ieri 
e oggi. 

[3] Vlastny archiv. 

Miro Hornik, OM3CKU 



Typ 

Vykon 

Dosah 

0ANT 

Rozsah 

[MHz] 

RX 

TX 

Prevedenie 

R1 

? 

2 km 

? 

? 

O-V-2 

1 elektr. 

pokusna 

R2 

4 W 

10 km 

1 m 

1,46-2,05 

O-V-2 

1 elektr 

prenosna 

R3 

15 W 

25 km 

2m 

2,00-2,50 

O-V-2 

1 elektr 

prenosna 

R2-3 

15 W 

25 km 

2m 

1,46-2,50 

O-V-2 

1 elektr. 

prenosna 

RF1 

3 W 

10 km 

0,9 m 

2,50-2,77 

1-V-2 

2 elektr 

prenosna 

RF2 

4 W 

20 km 

1m 

2,78-4,28 

super. 

2 elektr. 

komplet 45 kg 

RF3C 

25 W 

40 km 

2,8 m 

1,87-2,00 

super. 

2 elektr 

komplet 140 kg 


Italske knizectvi Seborga Vposlednl dobe se ozyva ze severozapadnl oblasti Italie 

mnoho podivuhodnych znacek. Paul, IIRBJ, pouzlval neko- 
lik druhu zcela neuveritelnych prefixu a snazl se dostat do 
povedoml radioamaterskeho sveta nove uzeml pod nazvem 
Seborga. Toto doslova pohadkove knizectvi lezl nedaleko 
Monaka v severozapadnl Italii. Paul tvrdl, ze toto uzeml bylo 
vzdy svobodne a nezavisle a nynl se chce opet osamostatnit 
a odtrhnout od Italie. Pouzlva znacku s prefixem T01A. Tuto 
oblast jiz navstlvilo v poslednl dobe nekolik skupin radioa- 
materu z Evropy. Mezi nimi by! naprlklad i Slavek, OK1TN. 
Po nem navstlvili Paula, IIRBJ, i dva radioamateri z Nemec- 
ka. Steve, DL1JBN, a Ralf, DL3JSW, (na snlmku) odtud vy- 
sllali pod znackou TOOSW. Oba navazali pres 4000 spojenl 
provozem CW a SSB. Pouzivali pouze 100 W transceiver a 
vertikalnl antenu DX-11. QSL vsak nemohou byt uznany do 
diplomu DXCC, nebot’ organizace IARU nikdy nikomu tento 
prefix nepridelila. Jeho pouzlvanl je proto nezakonne. Take 
italska vlada a jej\ urady se k teto separatisticke cinnosti vy- 
jadrujl negativne. n Q 
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Z RADI0AMAT£RSK£H0 SVETA 



V posledn! dobe je ze Sarawaku ve vychodm Malajsii sly- 
set stanice 9M8FC. Operator Joseph Chang pracuje velice 
casto na pasmech WARC a 7 MHz. Preferuje provoz CW, 
pouziva transceiver ICOM IC-735 bez koncoveho stupne. 
Jako antenu pro dolm pasma pouziva sestipasmovy verti- 
kal; dale ma k dispozici 15 m stozars 3EL YAGI pro 14, 21 a 
28 MHz. Joseph vysflal drive i z Bruneje jako V85FC. Poza- 
duje QSL direct na svoji domovskou adresu: J. Chang, G. P. 
O. Box 2117, 93742 Kuching, Sarawak, East Malaysia. Jeho 



J. Chang, 9M8FC, ve svem ham-shacku 



Zaber ze setkani radioklubu Kuching. V prvni rade sedici 
zleva: SWL Thien, SWL Alice, 9M8BL, 9M8DJ a 9M8FC 

manzelka je nadsena sberatelka znamek, takze Joseph 
i ona velice uvitaj!, pokud dostanou od protistanice nejake 
hezke postovm znamky. 

OK2JS 


Zasedani IARU a nektera jeji doporuceni 


Lonske konference 1. oblasti IARU 
(njen 1996, viz PE-AR11 /96) se zucast- 
nilo 47 clenskych organizaci, 7 bylo za- 
stoupeno „proxy“ hlasy. CRK jako clen- 
skou organizaci zastupovali OK1MP, 
OK2AQK a OK2BWN. V uvodmch pro- 
slovech upozornil Richard L. Baldwin, 
W1RU, na nutnost nove definice ama- 
terske sluzby; ta nynejs! pretrvala prak- 
ticky beze zmeny od roku 1927, i kdyz 
se zmenily podminky, existuji nove dru- 
hy provozu, amateri vyuzivaji druzic ap. 

Rober W. Jones, VE3CTM, reditel 
radiokomunikacniho uradu ITU, zduraz- 
nil dnesni ulohu ITU (mimochodem nej- 
starsi instituce patnci do struktury OSN, 
stars! nez OSN sama - ITU byla zalo- 
zena v r. 1865) a moznosti radioama- 
teru prezentovat se pri Mezinarodnim 
dni telekomunikaci (17. 5.), jehoz mot¬ 
to pro rok 1997 zm „telekomunikace a 
humanitarni pomoc“. Zminil se o silnych 
komercnich tlacich na obsazeni ama- 
terskych pasem s tim, ze plat! stare „po- 
uzivej, jinak ztratis" a o moznych posu- 
nech v oblasti rozhlasoveho vysilani 


v pasmech 4 az 10 MHz, coz by mohlo 
pnp. ovlivnit pasmo 7 MHz. 

Konference prijala radu doporuceni, 
ktera by mel CRK postupne naplnovat. 
Nektera z nich budou pro radioamate- 
rynepnjemna (zmeny vzabehnute pra- 
xi PR), ale je mozne je realizovat ihned. 
Jina budou znamenat zdlouhava jed- 
nanj s povolovacim organem (u nas 
CTU) a vysledkem by mel byt soulad 
mezi „bandplanem“ i dalsimi prijatymi 
doporucenimi 1. oblasti IARU a nasimi 
Povolovacimi podminkami. V mem pn- 
spevku se zamerim na doporuceni 
dvou vyboru - C.3 a C.4, ktere se neja- 
kym zpusobem dotykaji provozu na KV 
(PR neni jen domenou VKV!), a to pre- 
devsim v zalezitostech, ktere se nejak 
dotykaji samotnych amateru. Upozor- 
nuji, ze se jedna vzhledem k rozsahu 
o volny a podstatne zkraceny vyklad. 

• Skupina EMC (zabyva se elektro- 
magnetickou kompatibilitou) vyzvala 
amatery, aby se podileli na standardi- 
zaci a mohli ovlivnit i souvisejici vyda- 
vane dokumenty. 


• Po jednamch s povolovacim orga¬ 
nem by mel byt vyloucen provoz nea- 
materskych zanzeni (lekarske pnstro- 
je, dalk. ovladani) v pasmu 430 MHz. 

• Skupina IARU-MS (monitoring) do- 
porucuje sledovat nezadouci vysilani 
v amaterskych pasmech a zjistene pn- 
pady projednavat. 

• Narodnim organizacim se uklada 
zajistit vyloucen! obsahove nezadou- 
c!ch zprav z paketove site, z BBS i dal- 
s!ch nodu. O tom, co je nezadouc! zpra- 
va, mluv! jeden z prijatych doplnku: 
Operatori pracujic! digitalnimi druhy 
provozu nesm! predavat dale uvedene 
druhy zprav ani pri dvoustrannnych spo- 
jenich, ani prostrednictvim BBS: 

a) veskera oznamen! o prodeji, kou- 
pi nebo o obchodovan! s jakymkoliv 
zbozim vcetne radioamaterskeho zar!- 
zen!, vyjma pnpadu, dovolenych povo¬ 
lovacimi podminkami jednotlivych zem!; 

b) veskera doporuceni ci komenta- 
re s politickym nebo nabozenskym pod- 
textem, 

c) zpravy s pouzitim nevhodnych 
slov jako jsou nadavky, dvojsmyslne a 
hanlive vyrazy, 


■=> 


C Prakticka elektronika 


A Radio 


|-9/97 ) 
























































d) jakykoliv material, jehoz odesla- 
nlm by byla porusena autorska prava, 

e) jakykoliv material narusujlcl sou- 
kroml, Ihostejno zda osobnl ci organi- 
zace. 

Operatori pouzlvajlcl BBS by se meli 
vyhnout ukladam nepotrebnych nebo 
redundantnich zprav a dokumentu 
s cllem lepslho vyuzitl site. Volaci zna- 
ky, jakoz i jmena operatoru pracujlclch 
z klubovmch stanic rnajl byt vzdy uda- 
vany tak, aby byla mozna identifikace 
odesllatele. 

• Pokud clenske organizace nemo- 
hou samy zamezit siren! nezadouclch 
zprav, podniknou nezbytne kroky u od- 
povednych organu telekomunikacl. 

• Radioamateri necht’ zvazl moznost 
zabezpecenl amaterskych sltl proti zne- 
uzlvanl ilegalnlch a „vypujcenych“ vo- 
laclch znacek a ti, kdoz jsou zodpovedni 
za digitalm site, musi znemoznit pre- 
chod neamateru z jinych sltl do ama¬ 
terskych. 

• Pokud jsou transferovany zpravy 
z verejnych sltl (jako napr. Internet), 
musi obsahovat volaci znacku stanice, 
ktera zpravu prenasl. 

• Clenske organizace budou aktivne 
prosazovat bandplan IARU ve sve zemi 
a zajistl zverejnenl bandplanu IARU 
nejmene jednou rocne ve svych publi- 
kaclch. 

• Doporucuje se pozadat povolovacl 
organy o povolenl segmentu pro radio- 
amatery v okoll 136 kHz k pokusum na 
sekundarm neinterferencnl bazi. 

• Clenskym organizaclm je doporuce- 
no projednat s povolovaclm organem, 
aby do cast! pasma pro dalkova spoje¬ 
ni (3500-3510 a 3775-3800 kHz) neby- 
ly pridelovany kmitocty jinym sluzbam 
nez amaterskym, a to vzdy, kdyz je vy- 
menena osoba, pridelujici kmitocty. 

• Je treba omezit vysilam v segmen¬ 
tu 1907 az 1912 kHz (japonske „DX 
okno”) a pro spojeni se stanicemi tarn 
vysNajicimi pouzivat provoz split. 

• Operatori stanic SSTV/FAX mohou 
kmitocty 14 230, 21 340 a 28 680 kHz 
pouzivat jako volaci. 

• Satelitm downlink v pasmu 10 m se 
men! na 29 300 az 29 510 kHz. 

• V pasmech 7 a 10 MHz se nedopo- 
rucuje provoz PR, pricemz usek 7035 
az 7045 kHz muze byt k tomuto provo- 
zu pouzivan v africkych zemich jizne od 
rovmku. Tam je mozne ve dne povolit 
i provoz tone v segmentu 10 120 az 
10 140 kHz. 

• Segment 14 089 az 14 099 kHz 
bude pouzivan pro digitalm prenosy 
(avsak ne pro automaticky provoz), seg¬ 
ment 14 101 az 14 112 kHz pro digital- 
m automaticky provoz. 

• Je treba koordinovat vlastm zavo- 
dy (pokud jsou mezinarodm) s podsku- 
pinou pro KV zavody pri IARU. Mely by 
byt zverejnovany jen podminky zavodu 
schvalenych v IARU. V podminkach by 
mely byt uvedeny kmitocty, kde nem za- 
vodm provoz podle doporuceni IARU 
povolen. 

• Polm den KV, cast tone byl presu- 
nut na prvm vikend v zan od soboty 
13.00 do nedele 13.00 UTC. 

Podle mate rial u z konference 1. ob- 
lasti IARU zpracoval 

OK2QX 


VKV 

Kalendar zavodu na rfjen 

4.-5.10. IARU R. I.-UHF/Micr. Cont. 1 ) 14.00-14.00 
432 MHz-76 GHz 

7.10. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00 
11.-12.10. LYVHFCont. 144 MHz 21.00-01.00 

12.10. LYUHF Contest 432 MHz 01.00-03.00 

12.10. LY SHF Contest 1,3 GHz 03.00-05.00 

12.10. VERON Autumn Cont. (PA)*) 07.00-15.00 

144 MHz-10 GHz 

12.10. Cont. di Grosseto (1)50 MHz 08.00-18.00 

14.10. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00 

14.10. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

18.10. Veneto Contest (I) 144 MHz 14.00-23.00 

19.10. Veneto Contest 432 MHz 07.00-15.00 

a vyse 

19.10. Prov.aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

19.10. AGGH Activity 08.00-11.00 

432 MHz-76 GHz 

19.10. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 

28.10. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00 

28.10. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

^ podminky viz AMA 1/97 a toto cislo 
PE-AR, demky na OK1PG; 

*) nem potvrzeno poradatelem; 
zavod uvedeny 4. az 5. njna 1997 se 
celym nazvem jmenuje IARU Region I. 
UHF/Microwave Contest. 

IARU Region I. 
UHF/Microwave Contest 

kona se vzdy behem celeho prvmho 
vikendu v mesici njnu. Zacina v sobotu 
ve 14.00 h UTC a konci v nedeli ve 
14.00 UTC. Probiha v pasmech 432 
MHz az 76 GHz v kategornch 3. az 20. 
podle odstavce 3. Vseobecnych pod- 
minek pro zavody na VKV. Narodm 
poradi ve vsech kategoriich bude se- 
staveno ze stanic, ktere soutezily z uze- 
mi Ceske republiky. Deniky budou po 
predhodnocem odeslany do zeme hlav- 
niho poradatele tohoto mezinarodmho 
zavodu. V CR jsou vyhodnocovateli 
zavodu radiokluby OKI KIR a OK1KTL 
a deniky je treba zaslat na adresu 
OK1PG: Ing. Zdenek Prosek, Belluso- 
va 1847, 155 00 Praha 5. 

OKI MG 

KV - 


Kalendar zavodu 
na zan a njen 


13.-14.9. Europ. Cont. (WAEDC) SSB 

00.00-24.00 

13.9. OM Activity 

CW 

04.00-04.59 

13.9. OM Activity 

SSB 

05.00-06.00 

13.-14.9. ARI Puglia Contest 

MIX 

13.00-22.00 

21.9. AMA Sprint 

CW 

04.00-05.00 

20.9. OK-SSB zavod 

SSB 

05.00-07.00 

20.-21.9. ScandinavianActivity 

CW 

15.00-18.00 

27.-28.9. CQWWDX contest 

RTTY 

00.00-24.00 

27.-28.9. Elettra Marconi 

MIX 

13.00-13.00 

27.-28.9. ScandinavianActivity 

SSB 

15.00-18.00 

4.10. SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

4.10. IRSA Championship 

CW 

? 

4.10. EU Sprint 

SSB 

15.00-18.00 

4.-5.10. VK-ZL Oceania Cont. 

SSB 

10.00-10.00 

4.-5.10. Fernand Raoult Cup 

MIX 

12.00-12.00 

5.10. Provoznl aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

5.10. ON contest 80 m 

SSB 

07.00-11.00 


5.10. 21/28 MHz RSGB Cont. SSB 07.00-19.00 

5.10. IRSA Championship SSB ? 

4.-5.10. Concurso Iberoamericano SSB 20.00-20.00 

11.10. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00 

12.10. ON Contest 80 m CW 07.00-11.00 

11.-12.10. VK-ZL Oceania Cont. CW 10.00-10.00 

12.10. VFDB-Z Contest CW 12.00-16.00 

11.10. EU Sprint CW 15.00-18.00 

13.10. Aktivita 160 CW 19.00-21.00 

18.10. Plzensky pohar CW/SSB 05.00-06.30 

18.10. Asia-Pacific CW Sprint CW 12.30-14.30 

18.-19.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00 
18.-19.10. Jamboree on the Air CW/SSB 

19.10. 21/28 MHz RSGB Cont. CW 07.00-19.00 

25.-26.10. CQWWDX Contest SSB 00.00-24.00 

26.10. LFCWWAB Contest CW 09.00-18.00 

Podminky zavodu uvedenych v ka- 
lendari najdete v predchozich rocm- 
cich cerveneho AR nebo PE-AR: 

WAEDC PE-AR 7/97, SSB liga a 
Provoz. aktiv AR 3/94, ARI Puglia PE¬ 
AR 8/96, SAC AR 8/95 (letos je pora¬ 
datelem Norsko, kam zasilat deniky viz 
minule cislo PE-AR). VK-ZL Oceania 
a Plzensky pohar AR 9/94, Concurso 
Iberoamericano AR 9/95, OM Activity 
PE-AR 2/97, Aktivita 160 PE-AR 6/97, 
WAGAR 9/95, EU Sprint a AMA Sprint 
PE-AR 3/96. RSGB 21/28 MHz a 
VFDB Z Contest PE-AR 9/96. LF CW 
WAB PE-AR 4/97, CQ WW RTTY a 
OK-SSB zavod minule cislo PE-AR, 
CQ WW DX viz PE-AR 10/96. 

Strucne podminky 
nekterych KV zavodu 

ON Contest ma dve casti. Prvm ne¬ 
deli v njnu provozem SSB, 
druhou nedeli v njnu pro¬ 
vozem CW v pasmu 80 m; 
navazuji se spojeni se sta¬ 
nicemi ON. Vymenuje se 
bezny kod RS(T) a por. 
cislo, ON stanice davaji 
jeste zkratku pnslusnosti 
ke klubu - jednotlive kluby 
jsou nasobici. Kazde spo¬ 
jeni se hodnoti tremi body. Deniky je 
treba zaslat nejpozdeji do tn tydnu po 
zavode na adresu: Welters Leon, 
ON5WL, Borgstraat 80, B-2580 Beer- 
zel, Belgium. 

Asia-Pacific CW Sprint je zatim 
malo znamy zavod v pas¬ 
mech 7 a 14 MHz jen 
CW. Navazuji se spojeni 
pouze se stanicemi v Asii 
a v Pacifiku. Kategorie: 
jeden operator. Vymenu- 
je se RST a poradove cis¬ 
lo spojeni. Stanice volajlcl CQ se musi 
po spojeni nejmene o 1 kHz odladit. 
Nasobice: prefixy WPX, za kazde spo¬ 
jeni se poclta 1 bod. Deniky do 7 dnu 
po zavode v plsemne forme na: James 
Brooks, 15 Balmoral Rd. #03-08, Sin¬ 
gapore 259801, Singapore nebo do 72 
hodin prostrednictvlm E-mailu na: 
9 VI YC@equator. lugs. org. sg. 

OK2QX 


• Nekrade se jen u nas. V r. 1996 
bylo na Novem Zelandu zaznamenano 
21 kradezl radioamaterskych prlstroju. 
V prvnlm kvartale 1997 jich pribylo dal- 
slch sedm. (Podle Break-In) YG 




|-9/97 ) 


(" Prakticka elektronika 


A Radio 
















ZavocHme s pocitacem 



Pred casern jsem zverejml coby novy 
uzivatel sve poznatky o demkovem pro- 
gramu LOGPLUS (viz PE-AR 7/1996, 
s. 44). Zadny program nem idealm, 
i tento by snesl jeste radu „vylepsem“ a 
pro nase vyuziti i zjednoduseni. Navic 
jsou dries jiz k dispozici programy jine, 
jako je SWISSLOG, pnp. dalsi, ktere 
jsou urceny i pro prostredi Windows. 
Je tedy mozno vybirat. 

Ponekud jina je ovsem situace s pro¬ 
gramy, vyuzitelnymi v radioamater- 
skych zavodech. Sam jsem se v minu- 
losti zavodum venoval intenzivne a 
s dobrymi vysledky. Pouzivani nejakych 
„usnadnujicich“ pomucek (mozno jme- 
novat ruzne - od pamet’ovych klicu 
k pocitacovym programum) mi vsak 
vzdycky pripadalo „pod uroven", navic 
pri obcasnych zkouskach jsem nedo- 
sahl nijak vyrazne lepsiho vysledku. 

V posledmch nekolika letech, i kdyz 
se jiz zavodm cinnosti zabyvam jen 
okrajove, jsem zjistil, ze mne zacinaji 
prekonavat i stanice, o jejichz provoz- 
mch kvalitach jsem nebyl tak docela 
presvedcen. Bylo ovsem z jejich pro- 
vozu zrejme, ze pouzivaji nejaky kon- 
testovy program. Proto jsem se snazil 
zapracovat ponekud intenzivneji sam 
na sobe a nejake programy jsem vy- 
zkousel. Predne to byl znovu program 
od K1EA, ktery me vsak nijak nepre- 
svedcil a zahy jsem jej zavrhl. 

Kdyz jsem pak vyzkousel program 
N6TR, z pocatku to sice take nebylo „nic 
moc“, ale zakratko jsem svuj nazor rych- 
le zmenil. Stacily tri mens! zavody 
k tomu, abych si nacvicil zakladm ruti- 
ny a poznal nezbytne doplnky, ktere je 
nutno pri pouzivani tohoto programu nrrit 
po ruce. Dommval jsem se totiz blaho- 
ve, ze kdyz pocitac, tak nic jineho - a 
prvm pokusy nedopadly slavne. 

Pokud sami chcete nejaky program 
pro zavody pouzivat, potom doporucuji 
hned zacinat s N6TR, a to nemyslim 
jako reklamu! Musite vsak nmt navic 
k dispozici i (polo)automaticky kite pro 
pnpady mimoradnych situaci - jako ne- 
chtene vyslani relace k protistanici, pri 
prepnuti do jineho modu (coz se vam 
zpocatku stane nejednou), nebo k zod- 
povezeni pnpadneho dotazu. Myslet si, 
ze vse staci odvysilat z pocitace (jde to 
take!) je hloupost, na kterou prijdete 
velmi rychle. 

Ja mel navic situaci zkomplikovanou 
tim, co autor na jednom miste v manu- 


alu u nekterych pocitacu predvida - 
nektere typy totiz hardwarove neumoz- 
nuji byt vyuzityjako automaticky kite, a 
proto jsem musel zasahnout do trans¬ 
ceiver (kite je v nem vestaven) a vy- 
vest na zadni panel dalsi klicovaci ko- 
nektor. 

Pokud pouzivate extern! automatic¬ 
ky kilo, je to jeste jednodussi - zapoji 
se paralelne ke klicovacimu interface. 
Ovsem pokud vase pocitacova konfi- 
gurace umoznuje spustit program i s ak- 
tivovanym klicem, pak mate to nejlep- 
si, co si muzete prat. Doporucuji vsak 
pro prvm dobre seznameni s progra- 
mem nikoliv telegrafni, ale fonicky za- 
vod. Tim omezite moznost kolizi, ktere 
se sice pozdeji take dostavi, kdyz za- 
cnete prostrednictvim programu i vysi- 
lat, ale bude jich daleko mene. 

Dale je nezbytne prokousat se uska- 
lim dodatecneho programovani vlast- 
niho konfiguracniho souboru, v cemz 
mi velice pomohl po siti PR Martin, 
OK1RR. Mnoho zavodu je tarn sice 
predprogramovano, ale asi nemuzeme 
predpokladat, ze by autor programu - 
N6TR - znal podminky napr. naseho 
Provozmho aktivu neboAktivity 160 m. 
Ne zcela vsechno je mozne nastavit 
prostrednictvim intermho menu pres 
CTRL-J! Pokud se to ale naucite, pak 
muzete program N6TR pouzit vjakem- 
koliv zavode (dokonce i ve WAG, o kte- 
rem se dlouho myslelo, ze pro nej je 
program nepouzitelny), a to nejen pro 
telegrafni, ale i pro fonicky provoz. Po¬ 
tom nemusite vubec premyslet nad 
odesilanym kodem, ten bude odeslan 
bud’ automaticky, nebo pri fone provozu 
jen prectete potrebne udaje z obrazov- 
ky. Nemusite kontrolovat cas, jestli jste 
se nezmylili v cisle spojeni ap. Nesta- 
ne se vam, ze byste navazali spojeni 
s nekterou stanici dvakrat. Program to 
nedovoli a navic na obrazovee - pokud 
chcete - se vam zobrazi prehled sta- 
nic, se kterymi jste doposud navazali 
spojeni. Klicovam pocitacem je napro- 
sto presne, takze i protistanicim se vase 
signaly budou lepe cist. Program N6TR 
umoznuje dokonce vyuziti pri zapisu 
beznych spojeni, mimo zavod. 

I ja toho ted’ vyuzivam s tim, ze asi 
jednou mesicne takto evidovana spo¬ 
jeni pak prekonvertuji do programu 
LOGPLUS, coz si program udela sam 


a jen se zepta (podobne jako u spojeni 
navazanych v zavode), pro kterou sta¬ 
nici chceme vytisknout QSL listek. 

No a nakonec - jak se projevi pouzi- 
ti programu na vysledku. I pri kratkodo- 
bych zavodech je vets! pocet spojeni 
zretelny, hlavne v rezimu vyhledavani 
potrebnych stanic, ve kterem pracuje 
vetsina stanic s malym (100 W) vyko- 
nem a „obycejnymi“ antenami. Odha- 
duji toto zvetsem nejmene na 10 % (je 
treba si uvedomit, ze zvetseni poctu 
spojeni obvykle prinasi i vice nasobi- 
cu, ktere jsou nakonec podstatnejsi pro 
koneeny vysledek, nez je pocet spoje- 
ni). 

U velkych zavodu je zvetseni poctu 
navazanych spojeni vyraznejsi - s ma¬ 
lym vykonem odhaduji asi na 20 % a 
pokud pouzivate kW s dobrym anten- 
mm vybavenim a mate moznost v za¬ 
vode vysilat provozem „pile up“, pak 
daleko vice. Konecne to poznate sami. 

A co je dale dulezitie: nekolik minut 
po ukoncem zavodu muzete odeslat de- 
mk poradateli jiz kompletne vyhodno- 
ceny, veetne titulniho listu, treba paket 
radiem a sitiAMPR.ORG. Staci ktomu 
nekolik pnkazu v programu ^osteon- 
test", ktery je soucasti baliku N6TR. 

Pro ty, kdo chteji vyuzivat PR i v za¬ 
vodech (ale pozor na podminky - neza- 
pomente se pak prihlasit do kategorie 
Jednotlivci s asistencH) a maji TNC, 
mohou vyuzivat i udaju z DX clusteru, 
ba dokonce pro ty hodne zpovykane 
program umoznuje pine ovladam z kla- 
vesnice, veetne prelad’ovam, ovladani 
RIT atp. 

Jenze - je to pak jeste vubec radioa- 
matersky zavod anebo evieem v obslu- 
ze pocitace? Zkuste si cvicne program 
v demoverzi v nekterem zavode; i ta urn! 
krome definovani vlastmch nasobicu 
prakticky vse, co k provozu potrebuje- 
te. Dnes jsem jiz presvedcen, ze kon- 
testovy program N6TR ma pro radioa- 
matera, ktery se ucastni zavodu, vets! 
vyznam, nez LOGPLUS pro vedem 
deniku. 

(Kresba prevzata z QSL-llstku Kim- 
mo Paananena, OH7NUU) 



ajfmavosti 


• Prehled soucasnych radioamater- 
skych volacich znacek v Koreji: Krome 
obvykleho prefixu HLjsou postupne vy- 
davany pro amaterskou sluzbu prefixy: 
DS, 6K, 6L, 6N, D7, D8, D9 a DT. Znac- 
ky s jedno- a dvoupismennym sufixem 
jsou pridelovany klubovmm stanicim, 
tnpismenny sufix znamena individual- 
m licenci. Cisla v prefixu oznacuji umis- 
teni stanice podle provinen: 1 - Seoul, 
2 - Kyoungki, Kangwon, 3 - Choong- 
chung, 4 - Chuula, Cheju, 5 - Kyungsang, 
0 - klubove stanice. 

• Znamy DX-man Mats Persson, 
SM7PKK, je take vybornym technikem 
a pracoval u Naval Electronics AB 
v Malmo (a take diky teto firme cesto- 
val po svete). V lonskem roce se stal 
technickym sekretarem SSA. 


OK2QX 
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Predpoved’ sireni KV na zan 1997 

Prubeh deju na Slunci a celkovy charakter zmen behem leta nam napovida, ze se 
patrne nachazime tesne pred „kolenem“ krivky jedenactileteho cyklu, za nfmz jiz (brzy) 
zapocne ocekavany (a slibovany) strmejsi vzestup. Charakter prubehu pozorovanych 
deju na Slunci o tom svedcil. Jak bude ale konkretne vypadat, na to se nazory list. 
0 jejich rozdilnosti svedci posledne publikovane rady vyhlazeneho cisla skvrn. Shoda 
panuje v tom, ze by se pocatkem roku 2000 melo vysplhat nekam ke 160 (a slunecm 
tok ke 205). Zcela rozdilne je ale nahlizeno na nejblizsi prubeh. Rozdil je nejlepe videt 
na nasledujicich radach predpovedi R 12 pro letosni rok. SESC Boulder: 19, 22, 27, 30, 
34, 40, 44, 50, 54, 60, 66 a 71. Z Bruselu prisla rada: (ziskana klasickou predpovedni 
metodou, pricemz lednovy prumer je jiz znam -10,6) 11,12,12,13,13,14,15,15,16, 
17 a 17. Oficialnf rada SIDC je o malicko optimistictejsi - od srpna do prosince: 14,15, 
17,18 a 19. Zatim se zda, ze my se celkem „strefujeme“; predpovedi, ktere jste zde vy 
meli moznost videt v predchozich cislech, vychazely z cisel skvrn (pro minule mesice, 
pocinaje lednem): 10, 12, 14, 15, 16, 16, 17 a 18, takze si dovolime jit dale vlastni 
cestou a v zan a ffjnu ocekavat R 12 22 a 24. I kdyby to ve skutecnosti bylo treba 
o malicko vice, takto bychom meli lepe popsat realne zmeny v ionosfere, ovlivnene mj. 
i jeji hysterezi. 

Dusledkem predpokladaneho zarijoveho vzestupu slunecm aktivity na uroven 
^=22, podporeneho sezonnimi zmenami, bude pokracujici celkove zlepsovani pod- 
minek sirem kratkych vln a postupny posuv k vyssim kmitoctum. Prvnim z vrcholu by 
(pri dostatecne souhre dalsich faktoru, zejmena chodu aktivity magnetickeho pole Zeme) 
mely byt dny okolo rovnodennosti. S nejkratsimi kratkovlnnymi pasmy to bude sice 
jeste nejakou dobu vyrazne slabsi, na 14 a 18 MHz jiz ale nezndka pujde o bezproble- 
move sireni skutecne v globalnim mentku. 

V obvyklem prehledu mame nyni na rade letosni cerven. Hned na pocatku melo 
byt geomagneticke pole narusene, coz se ale nakonec projevilo jen zalivovou poru- 
chou s pocatkem 3. cervna v 20.39 UTC, po mz nasledovalo uklidnem. Negativni vliv 
na podminky sirem se omezil jen na uvedeny den, jinak slo prevazne o mirny nadpru- 
mer. Aktivity skupin slunecnich skvrn se odbyvaly ve vyssich heliografickych sirkach a 
vysledkem byly jen dalsi slabe poruchy magnetickeho pole Zeme mezi 6.-9.6. V puso- 
beni poruch byly markantnejsi jejich kladne faze 3. 6. vecer, 7. 6. odpoledne a 9. 6. 
dopoledne. Vyvoj byl na Slunci zakoncen aktivitou eruptivniho vycnelku na severoza- 
padnim okraji slunecniho disku, od nehoz byl duvod ocekavat pnchod castic a vyvola- 
nf poruchy. Nejvetsi porucha nasledovala 10.6. a byla spojena i s vyrazne vetsi aktivi¬ 
tou sporadicke vrstvy E a otevremm desetimetroveho a sestimetroveho pasma dlouho 
do noci. 

Po rychlem zotaveni byly ale podminky sireni kratkych vln opet nadprumerne a 
vykyvy nahoru i dolu mela casteji na svedomi sporadicka vrstva E, zejmena 17.-19. 
cervna. Z majaku v projektu IBP jsme i proto slyseli take vzdalenejsi KH6WO a W6WX. 
Pravidelne denne prichazely signaly od VK6RBP, ZS6DN, YV5B a 4U1UN, slabeji 
JA2IGY a nejlepe (nezndka na vsech peti pasmech) od 4X6TU, OH2B a CS3B. 



Z dalsich udalosti stala za fee slunecm erupce tesne pred pulnoci 
29. cervna. Vetsinou klidne zustalo i magneticke pole Zeme. Kratsi po¬ 
rucha vreholila 27. cervna po poledni a mirne zhorsila podminky sireni 
kratkych vln jeste 28. cervna. 

K dokresleni cervnoveho prubehu zbyva jeste par cisel. Denni hod- 
noty slunecniho toku - 77, 77, 75, 74, 74, 74, 75, 73, 73, 72, 71, 70, 70, 
71, 71, 72, 70 ,71 ,70 ,70 , 68, 70, 69, 70, 72, 72, 72, 71, 70 a 70, 
vprumeru 71,8 a indexy geomagneticke aktivity A k zWingstu-10, 7,13, 
6, 4,12,15,17,30, 7, 4, 7, 4, 3, 7, 10, 6, 4, 12, 5, 2,10, 8, 5, 9, 7,19, 10, 
10 a 6, v prumeru 9,0. Prumerne cislo skvrn bylo R=9,0 a za prosinec 
1996 jsme vypocetli R=10,6. 

OK1HH 
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Program pro predpovedi 
kratkovlnnych tras 

Novy program pracujici ve Windows 
se nazyva propagation Wizard" a jeho 
demoverzi si muzete zdarma nahrat 
prostrednictvim Internetu na adrese 
http://WWW.RSD.DE. Znazorni vam na 
pozadovane trase MUF, vymezi sumy 
a interference na prijimaci strane s vy- 
uzitim tabulek CCIR, pricemz bere 
v uvahu misto, denni dobu i misto pri- 
jmu, vypocte pomer signal/sum pri za- 
hrnuti sumoveho cisla prijimace, sire 
pasma a typu prijimaci anteny a mno- 
ho dalsich parametru. Demoverze je pl- 
nohodnotna, jen nelze menit misto pri- 
jmu - fixne je nastaven Mnichov, ktery 
ovsem od nas neni zase tak daleko... 
Pozor ovsem, existuji dve verze - pro 
standardni zobrazeni a pro pocitace 
typu notebook. 


Vite, ze... 

... denne mezi 15.00-17.00 UTC pro¬ 
biha na kmitoctu 14 295 kHz ± QRM 
nemecko-arabska sit’? Na kmitoctu 
byva rada radioamateru nejen z arab- 
skych zemi, kteri znaji nebo se uci ne- 
mecky, ale i nemeckych, kteri se snazi 
mluvit arabsky. Ne vsichni vedi, ze 


arabsky mluvi na svete asi jedna mili- 
arda lidi! 

...WRTC-World Radio Team Cham¬ 
pionship - jinak take svetove mistrov- 
stvi radioamaterskych druzstev, jak se 
honosne tato soutez na KV nazyva, se 
zatim konalo dvakrat, pokazde na uze- 
mi Spojenych statu (1990 Seattle, 1996 
San Francisco). Vloni se poradatele 
dohodli, ze nasledujici „radioamaters- 
ka olympiada" se uskutecni v roce 2000 
a to - ve Slovinsku. Odsouhlasenim to- 
hoto zameru byla ocenena aktivita slo- 
vinskych radioamateru, ktera je nyni 
skutecne jednou z nejlepsich na svete. 
Ve Slovinsku jiz aktivne pracuje priprav- 


ny vybor cele akce a dnes jiz vime, ze 
prostor, kde se cela akce uskutecni, ne- 
bude primorska oblast, jak se puvodne 
predpokladalo, ale tzv. lublanska kotli- 
na. 

...v rijnu lonskeho roku navstivili dva 
japonsti radioamateri (JH1AJT a 
JH4RHF) hlavni mesto Severni Kore- 
je, aby se zarizenim TS-50 a vertikalni 
antenou predvedli zodpovednym pra- 
covnikum post, cojeto radioamaterske 
vysilani. Navazali vsak pouze 10 spo- 
jeni, vydani koncesi nebo usporadani 
expedice se zatim nesetkalo s porozu- 
menim. 

QX 



V cervnu 1997 
navstivil CR zna- 
my sicilsky radio- 
amater Rino G. 

Fino, IT9FXY, se 
svoj'i manzelkou. 

Prohledl si ruzne 
nase radioamater¬ 
ske zajimavosti a 
v Praze navspvil 
mj. kancelar Ces- 
keho radioklubu 
(na snimku) a QSL 
sluzby. 

Pro nas je jeho 
osoba zajimava 
take tim, ze poma- 
ha organizovat ex¬ 
pedice naseho kolektivu Oil A na africko-italske ostrovy (Pantelleria). -dva 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Q-kody a zkratky 

(Pokracovani) 


w 

- watt; slovo 

WA 

- slovo po ... 

WANT 

- prat si, potrebovat 

WARM 

- teplo, teply 

WAVE 

- vlna 

WB 

- slovo pred ... 

WEAK 

- slaby 

WED 

- streda 

WEN 

- kdy, kdyz 

WEST 

-zapad 

WHY 

- proc 

WID, WITH -s 

WIDE 

- rozsahly, siroky 

WIND 

- vitr 

WIRE 

-drat 

WISHES 

- pram 

WK 

- prace 

WKD 

- pracoval s ... 

WKG 

- pracujfcf s ... 

WL 

- chci, budu 

WLD, WUD - chtel bych 

WMTR 

- vlnomer 

WORD 

- slovo 

WORLD 

- svet 

WPM 

- slov za minutu 

WRITE 

- psat 

WRK 

- prace, pracovat 

WRLS 

- bezdratovy 

WRONG 

- mylny, nespravny 

WSEM 

- vseobecna vyzva (ruska) 

WT 

- CO 

WV 

- vlna 

WVL 

- vlnova delka 

WW 

- cely svet 

WX 

- pocasf 

XCUSE 

- prominte 

XMAS 

-vanoce 

XMTR 

- vysflac 

XPDTN 

- expedice 

XPECT 

- ocekavat 

XPER 

- pokus 

XS 

- atmosfericke poruchy 

XTAL 

- krystal 

XYL 

- manzelka 

YDAY 

- vcera 

YEAR 

- rok 

YES 

- ano 

YL 

- slecna, prftelkyne 

YR 

- vas 

ZDR 

- bud’te zdrav (ruska) 

ZERO 

- nula 

ZONE 

- pasmo, oblast 

ZWR 

- zitra (ruska) 

33 

- srdecny pozdrav (mezi YLS) 

55 

- mnoho uspechu (nemecka) 

73 

- srdecny pozdrav 

77 

- pozdrav clenu DIG 

88 

- srdecne polfbenf 

99 

- zmizte 

161 

- pozdrav clenu FOC 


Cestf a slovensti radioamateri pouzf- 
vajf ve spojenf se stanicemi OK a OM jes- 
te nasledujfcf vnitrostatni zkratky: 

AR -Amaterske radio 

DD - dobry den 

DP - dekuji pekne 

KV - kratke vlny 

NSL - na slysenou 

NSHL - na shledanou 

NZ - nazdar 

RP - radiovy posluchac 

SEC - stredoevropsky cas 

VKV - velmi kratke vlny 

ZAV - zavolam 


Je vhodne ve spojenich s OK nebo OM 
stanicemi pouzfvat prave tyto vnitrostatni 
zkratky rmsto zkratek mezinarodnfch. 

Mad’arska hlaskovaci 
tabulka 

Mnoho nasich radioamateru navazuje 
spojenf na KV i VKV s radioamatery ma- 
d’arskymi, a proto jim muze prijft vhod hlas- 
kovacf tabulka mad’arska: 


A - Antal 

N - Nandor 

B - Bela 

0 - Olga 

C - Cecil 

P - Peter 

D - Denes 

Q - ku 

E - Elemer 

R - Robert 

F - Ferenc 

S - Sandor 

G - Geza 

T - Tamas 

H - Helen 

U-Ubul 

1 - Ilona 

V - Vilmos 

J- Janos 

W - dupla Vilmos 

K - Karoly 

X - ikszes 

L - Laszlo 

Y - ypszilon 

M - Mihaly 

Z - Zoltan 

1 -egy 

6 - hat 

2 - ketto 

7-het 

3 - harom 

8 - nyolc 

4 -negy 

9 - kilenc 

5 - ot 

0 - nulla 


73! Josef, OK2-4857 


O cem pfsi jine 
radioamaterske 
casopisy & 

CQ AMATEUR RADIO 5/1997, Hicksville, USA: 

Transceiver ICOMIC-775DSP (RX100 az 29 990 kHz). 
Digitalnf komunikacnf pasmovy filtr pro 2 m. Opticka 
komunikace (5. pokracovani). Svet napadu: Telegrafie 
a telegrafni klfce. Sfrenf odrazem od sporadicke vrstvy 
E. Anteny a prfslusenstvf (pravidelna rubrika). Stavba 
pokusnych bloku pro superhety. Nevsednf paket con¬ 
troller KPC-3™Plus fy Kantronics. 

RADCOM 5/1997, Herts., UK: Vyrocnf konference 
ITU se zameruje na humanitarnf pomoc. Vykonovy li- 
nearnf zesilovac 3-500 HF (elektronkovy). Fazovy 
transceiver pro 73 kHz. Bezpecnost, provoznf praktiky 
a zakon. Absorpcnf vlnomer. Amaterske radio pro lidi 
telesne postizene. MEIGHT, antena „Magnetosm“. Sta- 
vebnice vysflace fone/CW pro 80 a 160 m. Transcei¬ 
ver ICOM IC-756 pro KV a 50 MHz. Modul s akustic- 
kou indikacf k merenf PSV pro nevidome amatery. 
Zlepsenf jednoducheho spektralnfho analyzatoru. Maly 
meric PSV na VKV s prfmyrn odecftanfm. 

CQ ZRS 6/1997, Postojna, Slovinsko: SSB/CW 
TRX na 2304 MHz. Prfmo smesujfcf prijfmac na 80 m 
CW/SSB. Toroidnf jadra pro vf, vinutf tlumivek a trans- 
formatoru. Zajfmave radioamaterske knihy a casopisy. 

CQ DL 7/1997, Baunatal: Nerovnf bratri YAESU 
FT-50R a YAESU FT-51R (oba typy 2 m a 70 cm). 
Prijfmac na 2 mAlberich (Kobold, 4. pokracovani). Sig- 
nalnf generator pro 2 m, 70 cm a 23 cm. Projekt AM- 
SAT Phase 4D. DSP (digital signal processing) pro 
amatery vysflace snadno. Meziplanetarnf radiove spo¬ 
jenf - je to vyzva? Spojenf na 448 THz. Amaterstvf 
vkavkazskych republikach. Marconi nebo Lodge: Komu 
nalezf ta cest? 

FUNK 7/1997, Baden-Baden: Pohled do budouc- 
nosti skeneru: Pestra cerna skrmkaAR 7000 od AOR 
(od 100 kHz do 1 GHz). HF-3M s dekodovanfm faxu 
(i prfjem povetrnostnfch map). Zvucfcf pruvodce na ces- 
tach (bzucak na trenovanf Morse CWT500 od fy KDK- 


SATCOM). Maly a vykonny mobilnf transceiver FT- 
-8000 (2 m/70 cm). Digitalnf site. Univerzalnf filtr Dual 
S/C MFIO. Nova sirokopasmova antena. Univerzalnf 
rucnf zamerovac VHF/UHF. UDA - univerzalnf vyhod- 
nocovac DTMF. Zimmermannova kruhova antena. 
Zpracovanf obrazu pocftacem. Elektronicky design pro 
Windows EDWin NC de Luxe 3 (pro desky s plosnymi 
spoji). SFET v amaterske technice. QRP - vysledky 
s malymi vykony (13. pokracovani). Digitalnf kratke vlny 
zNauenu! 

QST 7/1997, Newington, USA: Sirokopasmovost 
mikrovlnne anteny na observatori Arecibo. Mikrowatt- 
metr. Co je v nove knize ARRL Antenna Book? Velmi 
ucinny zesilovac trfdy E (2. pokracovani). 12 V Pup: 
DC generator, ktery si muzete postavit. Katastrofa letu 
ComAir 3272. Promluvme si o vf linkach. Oznamovanf 
polohy pomocfAPRS (Automatic Packet Reporting Sys¬ 
tem). Vrstva E s a 6 m. Vf linearnf zesilovac Ten-Tec 
Centaur Model 411 (KV, 600 W). Komunikacnf prijf¬ 
mac AOR AR 7030. Digitalnf meric pomeru stojatych 
vln a vykonu 21 -527 fy Radio Shack. 

RADIO AMATOR 5/1997, Kijev: Novy univerzalnf 
tunerTST-500. Orbita Grundig. Prehravace. Netradic- 
nf pohled na dovazene televizory. Nabfjecf zarfzenf 
s efektivnfm jistenfm. Opravybarevnych televizoru ULP- 
CTI-61-II. Meric kmitoctu s cfselnou stupnicf. Zdoko- 
nalenf pultu dalkoveho ovladanf. Ochranne zarfzenf 
s elektronickym klfcem. Antennf rotator. Antennf zesi¬ 
lovac DMB. „Radiofront“ (casopis ze tricatych let). Kon- 
strukce krystalovych filtru. Vyber kondenzatoru ke zho- 
tovenf krystalovych filtru podomacku. Zesilovac 
s malym sumem pro 144-146 MHz. Jednoduchy dvou- 
tonovy signalnf generator. Programovanf Microsoft Vi¬ 
sual Basic 3.0. 
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